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1. Einfihrung
1.1 Service und Support
Vertrieb Unser Vertriebsmitarbeiter im Innen- und AuRendienst sowie unsere Techni-

ker unterstiitzen Sie jederzeit.

CONNECTIVITY- Unsere Systemberater sind Ihre kompetenten Ansprechpartner fir die Ent-
Systemberater wicklung von CONNECTIVITY-Ldsungen. Gemeinsam mit [hnen ermitteln

sie die optimalen Ldésungen fiir Ihre elektrischen Installationen. Die
CONNECTIVITY-Berater finden gemeinsam mit lhnen Wege, die Ihnen da-
bei helfen, die Wettbewerbsfahigkeit Ihrer Maschinen und Anlagen dauerhaft

Zu starken.

Safety Support Bei Fragen zu Safety-Produkten wenden Sie sich bitte an:

safety support@murrelektronik.de

Customer Service Cen- Bei allen Fragen zur Installation und zur Inbetriebnahme helfen lhnen die
ter (CSC) Mitarbeiter unseres Customer Service Center. Sie unterstiitzen Sie bei-
spielsweise bei Problemen im Zusammenspiel von Produkten unterschiedli-
cher Hersteller fir Hard- und Software.
Dabei stehen zahlreiche Support-Tools und Messmdglichkeiten fur Feldbus-
systeme sowie fur EMV-Einflisse zur Verfligung.
Rufen Sie uns unter +49 (0) 7191 47-2050 an oder senden Sie eine

E-Mail an: support@murrelektronik.de

Service-Adressen Die Murrelektronik GmbH legt Wert auf Nahe, national und auf der ganzen
Welt. Sie finden Ihren Ansprechpartner unter

www.murrelektronik.com



mailto:safety_support@murrelektronik.de
mailto:support@murrelektronik.de
file:///C:/Users/Ehleiter.MEGROUP/AppData/Roaming/Ackermann/Documents/GroupWise/www.murrelektronik.com
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1.2 Handbuchubersicht und Aufbau
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Unter den folgenden Links erhalten Sie weitere Informationen zum entsprechenden Bussystem,

sowie den zugrundelegenden Normen und Spezifikationen:

>>> PROFINET (www.profinet.com)

@ IO-Link

>>> |O-Link (www.io-link.com)



http://www.profibus.com/
http://www.io-link.com/
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1.3 Zur Symbolik

Dieses Handbuch enthalt Informationen und Hinweise, die Sie zur Wahrung der Sicherheit und zur Ver-

meidung von Personen- und Sachschaden beachten miissen. Sie sind wie folgt gekennzeichnet:

Hinweistexte verweisen auf wichtige Informationen

=

Gefahrenhinweistexte verweisen auf Sachverhalte, deren Nichtbeachtung eine Beschadigung
von Geraten und anderen Sachwerten zur Folge haben kann sowie bei Nichteinhaltung der
entsprechenden VorsichtsmaBnahmen eine Gefahr fir Gesundheit und Leben des Anwen-
ders darstellen

EMPFEHLUNG

Diese Hinweise sind Empfehlungen von Murrelektronik

Produkte und Zubehor

Dieses Symbol verweist auf Murrelektronik Onlineshop.

i B B
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Bestimmungsgemaler Gebrauch

Lesen Sie dieses Handbuch vor Inbetriebnahme der Gerate sorgféltig durch. Bewahren Sie es an einem
Ort auf, der fur alle Benutzer jederzeit zuganglich ist.

Die Produkte, die in diesem Handbuch beschrieben werden, wurden unter Einhaltung der relevanten
Sicherheitsnormen entwickelt, gefertigt, geprift und dokumentiert. Im Normalfall gehen bei Beachtung der
beschriebenen Handhabungsvorschriften und sicherheitstechnischen Anweisungen keine Gefahren fur
Personen und Gegenstande von diesen Produkten aus. Sie erfillen die Anforderungen der EMV-
Richtlinie (2004/108/EG).

/N\

Die Geréate sind keine sicherheitsgerichteten Geréate entsprechend der einschlagigen Normen.
A Die Sicherheitsfunktionen der Anlage sind nicht gewéahrleistet!
Verwenden Sie den Aus-Zustand der Ausgange nicht zur Erreichung sicherheitshezogener

Anforderungen der Anlage/Maschine!

Die Produkte sind fur den Einsatz im Industriebereich ausgelegt. Die industrielle Umgebung ist dadurch
gekennzeichnet, dass Verbraucher nicht direkt an das 6ffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen
sind. Fir den Einsatz im Wohnbereich, in Geschéfts- und Gewerbebereichen sind zusatzliche Mal3nah-

men zu treffen.

Die einwandfreie und sichere Funktion der Produkte erfordert sachgemal3en Transport, Lagerung und
Montage sowie sorgféltige Bedienung. Der bestimmungsgemaéaliie Betrieb der Geréte ist nur bei vollstan-
dig montierten Gehausen gewahrleistet. Abhangig vom Anwendungsfall ist beim Einsatz aggressiver

Medien die Materialbestandigkeit zu Uberprifen.

Bei der Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prufung der Gerate missen fur den
spezifischen Einsatzfall glltige Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften beachtet werden. Die
Stromversorgung muss SELV oder PELV entsprechen. Stromversorgungen nach EN 61558-2-6 (Trafo)
oder EN 60950-1 (Schaltnetzteil) erfiillen diese Anforderungen.

Verwenden Sie nur Leitungen, die den Anforderungen und Vorschriften fur Sicherheit, elektromagneti-
sche Vertraglichkeit und gegebenenfalls Telekommunikationsendgeréteeinrichtungen sowie den Spezifi-

kationsangaben entsprechen.
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Qualifiziertes Personal

Nur anerkannt ausgebildete Elektrofachkréfte, die mit den Sicherheitsstandards der Automatisierungs-
technik vertraut sind, durfen Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Priifung der Geréte
durchfiihren. Die Anforderungen an qualifiziertes Personal richten sich nach von ZVEI und VDMA be-
schriebenen Anforderungsprofilen. Daher miissen Elektrofachkréfte zur Installation und Wartung der Ge-
rate den Inhalt des Handbuches ,Weiterbildung in der Automatisierung“ kennen (herausgegeben von
ZVEI und VDMA im Maschinenbau-Verlag, Postfach 710864, 60498 Frankfurt). Dies sind also Elektro-
fachkréafte, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnis und Erfahrung sowie aufgrund ihrer Kennt-
nisse der einschlagigen Normen die auszufiihrenden Arbeiten beurteilen und mogliche Gefahren erken-
nen kdnnen; oder die aufgrund mehrjéhriger Tatigkeit auf vergleichbarem Gebiet den gleichen Kenntnis-
stand wie nach einer fachlichen Ausbildung haben.

Eingriffe in die Hard- und Software der Gerate durfen, soweit sie nicht in diesem Handbuch beschrieben

sind, nur durch Murrelektronik-Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Unqualifizierte Eingriffe in die Hard- oder Software oder Nichtbeachtung der in diesem Hand-
buch gegebenen Warnhinweise kbnnen schwere Personen- oder Sachschaden zur Folge

haben.
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2. Beschreibung des Cube67+

Cube67+ steht fur rationelle und wirtschaftliche Lésun-
gen. Das innovative Feldbussystem von Murrelektronik
hat die dezentrale Installation grundlegend vereinfacht

und modernisiert. Nun gibt es Cube67+ mit dem Plus fir

noch mehr Flexibilitét.
Cube67+ ist ein innovativer neuer Busknoten. Mit ihm erweitert Murrelektronik das praxiserprobte Cu-

be67-System. Er erméglicht noch optimaler am Anwendungsfall ausgerichtete Feldbusinstallationen.

Machine Option Management

Maschinen und Anlagen sind oft ahnlich aufgebaut und unterscheiden sich nur in ihren Ausbaustufen.
Daflr bietet Cube67+ mit dem integrierten Machine Option Management eine Losung. Es genugt, ledig-
lich eine varianten-tbergreifende Hardware-Konfiguration zu erstellen, die den Vollaushau der Maschine
abbildet. Abhangig davon, welche Cube67-Module in der jeweilige Variante enthalten sind, kénnen diese

Uber eine Eingabe an der Steuerung oder an Bedientableaus aktiviert oder deaktiviert werden.

Ringredundanz mit dem Media Redundancy Protocol (MRP):

Bitte beachten Sie, dass der Busknoten kein MRP unterstiitzt und somit nicht ringfahig ist.

ProfiNet IRT:
Bitte beachten Sie, dass der Busknoten kein IRT unterstiitzt.

Sicherer Zustand:

Bitte beachten Sie, dass im Falle eines CPU-Stopps alle Ausgéange auf 0 gesetzt werden.

3. Installation

3.1 Montage

Bitte entnehmen Sie die Montageregeln der Installationsanleitung!
Eine Ubersicht finden Sie im Abschnitt _Handbuchiibersicht und Aufbau in diesem Hand-

buch!

10
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3.2 Anschlussubersicht Cube67+ BN-PNIO Art.-Nr. 56526

POWER IN [[5u——u71] POWER OUT
b=y s
E—;:Elu T —_E—ﬂ:—_: T
~ ~ ~ ~

\ BE BEB BB J

Pin 1
Pin 2
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POWER OUT

+24V Ug / 8 A
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Cube67 System

+24V U5/ 4A
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ov

bus internal
bus internal
ov

OO WN =

Abb. 1: Anschlussibersicht Cube67+ BN-PNIO Art.-Nr. 56526

Installation nach UL: Spannungsversorgungen oder Lastkreiskontrollen (z.B. MICO) mit NEC

Class-2-Zulassung verwenden!

11
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4. Inbetriebnahme
4.1 Eigenschaften der internen Systemverbindung
Feldbuskabel PROFINET kommend PROFINET gehend
Segment 1 Segment 2

Max. 30 m Leitungslange
Max. 16 Module

Max. 30 m Leitungslange
Max. 16 Module

Abb. 2: Eigenschaften der internen Systemverbindung

Die interne Systemverbindung ist in 2 Segmente unterteilt und kann aufgrund dieser Unterteilung mit
grolReren Leitungslangen und einer grol3eren Anzahl von Modulen betrieben werden.

Die Buchsen 0 und 2 gehdren zum linken Segment der internen Systemverbindung, die Buchsen 1 und 3
zum rechten Segment. Jedes Segment kann mit der maximalen Leitungslange von 30 m betrieben wer-
den, die Aufteilung kann frei nach Applikationsanforderung erfolgen. D.h. eine einzelne Systemleitung mit
30 m Lange an Buchse 0 oder 2 (bzw. 1 oder 3) ist ebenso erlaubt wie 6 Systemleitungen mit je 5 m L&n-
ge oder 10 Systemleitungen mit je 3 m Lange beliebig verteilt auf die zum Segment gehdrenden Buch-
sen. Gleiches gilt fir die Modulanzahl, je Segment sind max. 16 Module erlaubt. Diese kénnen nur an
einer Buchse des Segments angeschlossen sein oder beliebig auf beide Buchsen des Segments verteilt
werden. Die Informationen Uber den Aufbau werden fir die Konfiguration der Hardware im zugehdorigen
PROFINET-Projektierungstool bendétigt.

Werden Module an einer entsprechenden Buchse x angeschlossen, dann spricht man von einem An-
schluss am Strang x, wobei das x der entsprechenden Buchsennummer entspricht. Also Strang 0 fur

Buchse 0, Strang 1 fur Buchse 1 usw.

4.2 Terminierung der internen Systemverbindung

Am Anfang und am Ende jedes Segments der internen Systemverbindung muss ein Abschlusswiderstand
vorhanden sein, unabhéngig davon ob Module angeschlossen sind, um die Dateniibertragung zu gewahr-
leisten. Das bedeutet, dass nichtgenutzte Buchsen der internen Systemverbindung mit einem Ab-
schlusswiderstand versehen werden missen, sofern mindestens ein Modul am Segment betrieben wird.
Diese Vorschrift gilt auch fur die Ausgangsbuchse ,Out” des letzten Moduls im Strang, sofern Erweite-

rungsmodul.

12
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4.3 Konfiguration und Parameter

Die Konfiguration des Cube67+ Systems nehmen Sie i.d.R. mit Hilfe eines Projektierungstools des Profi-
net-Controller-Herstellers vor. Das Konfigurationstelegramm wird wéhrend des Hochlaufs vom Controller
an den Device gesendet und legt die Anzahl der Eingangs- und Ausgangsbytes und die Konfiguration
fest.

Anhand dieser Informationen tberpriift der Cube67+ Busknoten den Aufbau auf Ubereinstimmung mit der
projektierten Konfiguration. Stellt der Busknoten eine Abweichung zwischen der vom PNIO-Controller im
Konfigurationstelegramm tbermittelten Soll-Konfiguration und der Ist-Konfiguration fest, meldet der Bus-
knoten Konfigurationsfehler bzw. Parameterfehler und wechselt nicht in den Datenaustausch mit dem
PNIO-Controller. Das Vorliegen eines Konfigurations- bzw. Parameterfehlers wird am Busknoten ber die
LED ,Cfg F* angezeigt. Liegt ein Fehler vor leuchtet die LED ,Cfg F* rot.

Das Cube67+ System wird als modulares System projektiert. Falls ihr Projektierungstool dies unterstitzt,
wird beim Einfligen des Cube67+ Busknoten automatisch der Busknoten ,56526 BN-PNIO*, 2 Port-
Module, ein Versorgungsmodul und das Modul "Strang 0" eingefligt. Der Busknoten ,56526 BN-PNIO*
muss immer das 1. Modul in der Konfiguration sein. Er ist auch ohne Erweiterungsmodule lauffahig.

4.3.1 Maximale Datenlange

Bei der Konfiguration des Systems ist die maximale Lange des Profinettelegramms zu beachten. Die
maximale Datenlange eines Telegramms betragt 1024 Byte. Diese Beschrankung ist bei der Anlagenpla-
nung und Projektierung zu beachten, insbesondere bei der Verwendung einer gréReren Anzahl von Mo-

dulen an einem Busknoten.

4.3.2 Zuordnung Steckplatz (Slot) / reales Modul

Die maximale Anzahl an Steckplatzen (Slots) in der Profinet-Konfiguration ist durch GSDML auf 38 be-
schréankt. An den Busknoten kdnnen maximal 32 reale Module angeschlossen werden, die restlichen
Slots werden flr sonstige Module bendétigt. Diese Module, z.B. Platzhalter (Leere Slots), Strangmodule
und Funktionsmodule (Machine Option Management) wurden eingefiihrt, um eine genauere Uberpriifung

der Profinet-Konfiguration durchfiihren zu kénnen bzw. um die Konfiguration fur Sie zu vereinfachen.

Diagnosemeldungen werden den entsprechenden Steckplatzen zugeordnet, d.h. wenn Sie eine Diagnose
fur Steckplatz 3 bekommen, dann bezieht sich diese Meldung auf das Modul an Steckplatz 3. Die Modul-

nummerierung kann bei Steckplatz 0 oder Steckplatz 1 beginnen, je nach Projektierungstool.

13
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4.3.2.1 Strangmodule

Mit den Strangmodulen hat der Busknoten eine erhéhte Diagnosemdglichkeit. Analog zu den 4 Strangen
des Busknotens wurden der GSDML-Datei 4 Strangmodule hinzugefiigt. Der Einsatz der Strangmodule
liefert dem Busknoten eine exakte Topologie, die er dann mit der tatsachlichen Topologie der ange-
schlossenen Module vergleichen kann.

Alle 4 Strangmodule missen in der Hardwarekonfiguration eingefiigt sein. Strang 0 wird beim Hinzufligen
des Busknotens automatisch eingefuigt, die restlichen Strangmodule missen von Hand eingefiigt werden.
Module, die an Buchse 0 des Busknotens angeschlossen sind, mussen zwischen den Strangmodulen
Strang 0 und Strang 1 in die Hardwarekonfiguration eingefligt werden. Module, die an Buchse 1 des BN-

PNIO angeschlossen sind, zwischen Strang 1 und Strang 2 usw.

Beachten Sie die Eigenschaften der internen Systemverbindung

Steckplatz 2 ist fur die Machine Option Management reserviert

14
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Art. No.: 56526
Cube67+BN-PNIO

Art. No.: 56601
Cube67 DIO16 E 8xM12

Art. No.: 56601
Cube67 DIO16 E 8xM12

: Art.No.: 56601
Art. No.: 56601
Cube67 DIO16 E 8xM12 CUBEG7+ DIO16 E 8xM12

Abb. 3: Beispielkonfiguration mit Standardmodule

Legende
(@ - Strang 0
@ - Strang 1
@ - Strang 2
@ - strang 3

15
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Die Beispielkonfiguration musste in Simatic-HW Konfig — wie in der folgenden Abbildung gezeigt — konfi-

guriert werden:

B} HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfiguration) -- Cubeé7 PNIO] ==
@) Station Bearbeiten Einfiigsn  Zislystem Ansicht Extras Fenster Hife BEES
D2 E-B §|& s g |15 %8 a2
~ olx|
S = || suchen: | | i
; | suchen |y
)ZG ]ﬁ:ﬁi‘;’/gp‘wp"’m’ Profl:  [Standad =
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4 mMuRR +-(1 1.0
5 — +-[13 Metwark Companents
B +-[[] Schaltgerdte
7 #- [ Sensors
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9 ] =3 110
z m B #-{] Cube20
=1 Cubet? 3
= &g Cube7+ BNPNID
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2 Lubeb7EN-FWIG 5 204 -~ El 8 fqu:d;‘i
r it BNV 7] + ooue
ATFT At 7 o (1 DI Module
AP Pt s | =@ DI Modhie
g R £ SER0D DICTE C 812
: Sl <t SER01 DICTEE 8412
5 = e = SER10DIOG € dshl12
1 SRR DI E Bab12___|56601 01 o1 56611 DIDGE 412
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: Bt |> o 56531 DIOAE 44hd12 141
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10 56501 DIDIBE Ba12___[56601 5.7 57 S DI E ok (56
# 56653 DIDBE M1E 054
= S5 DI08 E Catle ID
= 566715 DIE/DOTE E Cable
T 56681 DIDS/DIS E TE BOX [~
% SEAD1 £
17 16 digitale Eingange oder Ausgangs —
EDML/2. 2 Murrelektrork Cube6 7_BN_PNID-20100901- 094400 41
18 )
Driicken Sie F1, um Hife zu erhalten. And

Abb. 4: Beispiel fur eine Strangkonfiguration

Die Busknotensoftware Uberpriift das Vorhandensein der Module Strang O bis Strang 3. Ist
eines dieser Module nicht vorhanden, meldet der Busknoten einen Konfigurationsfehler
(LED ,,Cfg F* rot).

4.3.2.2 Unterschiede der Cube67+ Module

Alle Cube67+ Module kénnen im Vergleich zu Cube67-Modulen nur an einem Cube67+

Busknoten betrieben werden, nicht jedoch an einem Cube67-Busknoten.
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4.3.2.3 Platzhalter

Bei einer PROFINET-Konfiguration ist es méglich, Slots unbelegt zu lassen. Dies wird in der Konfigurati-
onsprifung bertcksichtigt und bietet Ihnen die Mdglichkeit Ihre Maschine nachtraglich zu erweitern, ohne
die Konfiguration mit den I/O Adressen neu zu gestalten. Sie kénnen einfach Module auf den leeren Slots

hinzufugen.

Aufgrund der neu hinzugekommenen Strangmodule wird die Verwendung der Platzhalter
nicht mehr explizit empfohlen. Falls Sie bei der Planung bereits eine Erweiterung der Konfi-

guration ausschliel3en kénnen, bringt Ihnen die Verwendung von Platzhaltern keinen Vorteil.

4.3.2.4 Nutzung zusétzlicher Subslots

Zusatzliche Subslots werden genutzt um fir ein real vorhandenes Cube67+ Modul dessen Zusatzfunktio-
nalitat zu definieren. Als Beispiel soll hier das Modul 56752 Cube67+ DIO 12 IOL 4 E 8xM12 dienen:

Basisfunktionalitat des 4 frei parametrierbare M12 Buchsen mit je 2 Kanalen,

Moduls nutzbar als Ein- oder Ausgang
Zusatzfunktionalitéat 4 M12-Buchsen mit |O-Link-Funktionalitat auf Pin 4
des Moduls Die Basisfunktionalitat wird Gber das Modul 56752 DIO12 8xM12 I0O-Link in

der GSDML-Datei definiert. Die Zusatzfunktionalitat fir die 4 10-Link-Ports

wird Uber das Einfligen von weiteren Subslots gesteuert, wie z.B.:

|IOL_DEAKTIVIERT
IOL_|_SIO_OEFFNER
IOL_|_SIO_SCHLIESSER
IOL_|_1 Byte

IOL_|_2 Byte

IOL_1/O_1/1 Byte
IOL_1/O_2/2 Byte

IOL_O_1 Byte
IOL_O_2 Byte

Dadurch ist sowohl die Auswahl der Funktionalitét, als auch die Auswahl der DatengréRe im Prozessab-
bild durch Ziehen und Loslassen (Drag & drop) im Projektierungstool méglich. Man hat nun die Méglich-

keit die real vorhandene Konfiguration mdglichst exakt nachzubilden.

17
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Wird eine der Buchsen nicht benétigt, dann wird Sie einfach durch das Einfiigen des Moduls I-
OL_DEAKTIVIERT abgeschaltet. Bendtigt man eine grof3ere Datenmenge, dann nimmt man ein entspre-
chend gréRer dimensioniertes Modul wie z.B. IOL_I_16 Byte. Mochte man die entsprechende Buchse als
Standard-10 (SIO) nutzen, dann fiigt man das entsprechende Modul z.B. IOL_I_SIO_SCHLIESSER ein.
Weiterhin kann man durch diese Module fiir jede 10-Link-Buchse die E- bzw. A-Adresse im Projektie-

rungstool frei definieren.

Bei einem Cube67+ Modul muss immer die korrekte Anzahl an virtuellen Modulen hinter
dem Basismodul im Projektierungstool eingefligt werden. Fehler fiihren zur Meldung eines

Konfigurationfehlers (LED ,,Cfg F* rot)

Diagnosemeldungen fiir die Zusatzfunktionalitat werden auf dem entsprechenden Subslot
gemeldet

18
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4.3.3 Beispiel: Projektierung eines Cube67+ Systems mit SIMATIC Step7®

Folgende Konfiguration soll projektiert werden:

Art. No.: 56526
Cube67+BN-PNIO

. Art.No.: 56752
Art. No.: 56601
Cubob? DIO6 E 8xM12 CUBE67+ DIO12 IOL4 E 8xM12

Abb. 5: Projektierung eines Cube67+ Projektes
Legende
@ - Strang 0
@ - strang 1

19



FWWMURR

mhAm ELEKTRONIK

Inbetriebnahme stay connected

Im Hardware-Katalog der SIMATIC HW Konfig finden Sie Cube67+ BN-PNIO Art.-Nr. 56526 unter ,Weite-
re Feldgerate®, ,1/0“ und ,Cube67*.

B} HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfiguration) - Cubeé7 PNIO] [ [=1%]
ﬁﬂ];tation Bearbeiten Einfigen  Zielsystem  Ansicht Extras Fenster  Hilfe

DS3E S e diaDE B
=0 UR Ié
Sgchenl

Erofft | Standard

Ethemet(1): PROFINET 0 System (100] = W FAOFBLE P —
2% PROFIBUS-PA
=% PROFINET 10
#-[] Gateway
w1/
¥ [ Mebwark Components
¥ [ Schaltgerdte
+-[ Sensors
= (L] Weitere FELDGERATE
[v] @
< T 5 (3 Cubs20
< B = 3 Cubek?
- B Cubsf7+ BN-FNID
R=d R i (2 Cube2 Modue
Steckplatz Baugrupp... .| Fi. | M. EL | AL | Kommentar | T ? St‘i;:‘;j:le
i
JE CPU 315-2PNGES VAT : 8 ém;t‘t
g’%’ﬁ Zgg =2 DI0 Module
et 7 i 56600 DIDTE C 8412
Ve = 56601 DIDTE E 8:12
56610 DI0S C 4312
56511 DIDS E 4412
56520 DIDS C BxMe
56521 DIDB E Mg
56531 DIDBE 41214
5EE40DIOTE C 812 168
56541 DIOTE DOTEE T6xM12
56661 DIDS E Cable
56662 DIOTE E Cable 0,54
56653 DIOS E M1E 054
56665+ DIOE E Cable 1D
566711 DITEADOTE E Cable
56681 DIDS/DISE TB BOX [w]
e

-8 %

E:
Ll 28

m

SEEM
16 digitale Eingange oder Ausgange
GSDMLW2.2-Murrelektronik-Cubef?_BN_PNIO-20100901-094400.8ml

Driicken Sis F1, um Hife zu erhalten. [ [

[find 4

Abb. 6: Cube67+ BN-PNIO Art.-Nr.: 56526 SIMATIC HW Konfig
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Markieren Sie ,Cube67+ BN-PNIO* und ziehen Sie den Eintrag bei gedrickter linker Maustaste oder
durch Doppelklick auf den PROFINET-Strang. Dabei wird das Modul ,56526 BN-PNIO* mit eingefiigt. Um

weitere Module (max. 35) der Konfiguration hinzuzufligen, gentigt ein Doppelklick auf den entsprechen-

den Eintrag im Hardware Katalog.

E’a HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Kenfiguration) -- CPU315F_I0L]

E“] Station Bearbeiten Einflgen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe
" & ain alln | B3 | 98 [ w2
=(0) UR
7 Ethemet(3): PROFINET-I0-System (100)
2 CPU 315F-2 PN/DP
| X7 MPLDP
P PN-IO —
X2P1IR Port 1 S
X2P2R Port 2 @
3 muMuAR
B
6
7
8
9
10
11

4| 1

:I:l (1) CubeE7-BN-PNID

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Steckplatz Baugruppe Bestellnum... | E-Adesse | A-Adiesse | Diagnosze... | Kommentar [
& LedreE BN PN FERTE S
v CiebiTe NSO SEET
XIFE Pl SR
NTFE AP SR
7 ErsnpiEsrsonnany SRR
2

3

1

5

B

7

g

&

10

11

-

m

= =3

o x|

Suchen: | it

FProfil: | Standard j

B HMI &
71 1/0

B Ident Systems
D Metwork Components
D Schaltgerate
D Sensors
= “weitere FELDGERATE
D Gateway
=+ 140
7 Cube20
M- Cube205
2 CubeE?
g8 Cubeb7+ BN-PNID
{21 Cube20 Module
2 Cubeb7 Module
23 Al Module

m

-3 D0 Module
----- [ 56E00DIO16C xk12
[§ 56601 DIOTEE Sxk12
[§ SEE10DI0EC xm12
[§ 56611 DI0BE dxm12
[§ S6620D108 C 8xma
----- [§ 56621 DIDBE Sxms
3
3
3
3

56631 DIOB E 4=M1214

56640 DI0TE C =12 1,64

56641 DIOTE D016 E 16:M12
BEE42 DIO32E 1612 B

5E526 £,
Murrelektronik.
FROFINET |0 Busknoten , Schutzart IPEF

GSDMLYV2 3-Murrelektronik-CubeB7_BM_PMNI0-20160707-
And

Abb. 7: Cube67+ BN-PNIO eingefiigt
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% HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfiguration) -- Cube67 PNIO]

@) Station Bearbeiten Einfiigsn Ziskystem Ansicht Extras Femster Hife

D@8 (& =0 b e 8w

=(0UR
1
z |[F] CPU 315-2PN/DP
Fe MALDF
pel A0
P[] Por7
el
3
4
5
3
7
8
El
a i

Ethernet(1]: PROFINET-0-System (100]

Suchen |

Brofit | Standard

:I:I (1) CubeG7-EN-PNIO

56620 DIOS C Bxte
56621 DIOS E BxME
56631 DIOSE 4xM12 14
56640 DIOTE C 8xM12 1,68
56641 DIOTE DO1GE 16:M12
56661 DIOS E Cable
56662 DIOTE E Cable 054
SEEE3 DIOSE M1G 054
SB6ESm: DI0G E Cable 1D
56671 DITE/DOTE E Cable
SBEE1 DIOS/DISE TB BOX
56691 DIOS/DISE TB RAIL
® -1 DO Module
=2 Funktion Module
GBS0 CHTZ C 4xM12
o BE752 DIOT210L4 212
GETEN DID4 RS4E5E 2aM12
+ 56761 DI04 MOVIMOT E 4xbd12
+ 56761 DID4 RS232 E 4xM12
56761 DIO4 RS4E5 E 4uM12
56771 Logic E 4412
+-(0 Sonderfurklionen
=3 Shisnge

Strang 0

Strang 1

Strang 2

Sipangd

- MYE-MPNID
#1232 Valves
SIMATIC 300
@ [l SIMATIC 400
@ [ SIMATIC PC Based Control 3004400
= B SIMATIC PC Station

+

Driicken Sie F1, um Hife zu erhalten.

Steckplatz | Baugiuppe Bestellnummer E-Adiesse | Addresse | Disgnoseadiesse Kommentar

& I_E Lol BN -FNAT SEEDE P |

&F LhitebTe SNV ST

R Pt 7 Er

R Pt & Ea

7 Eres ey S

2 =

3 Sy SET

4 GEE01 DIOTE E Bxh12 EEEDW 0.1 0.1

5 Strang 1 2036~

6 56752 DI0O12 10L4 BxM156752 2= L1

gL SETRD LTI 4 Bl 1R 2.3 27

10-Link Part 10L_I_2Byte 4.5

10-Link Part Deactivated 2035+

10-Link Port Deactivated 2034

10-Link. Port. I0L_|_ 2 Byte 6.7

7 Strang 2 2033

g Strang 3 2032
ey

10

1l

12

13 [we]

Strangmodul
GSDMLAYZ.2-Murrelektronik-Cubs67_BN_PNIO-20100901-094400.xml

Abb. 8: Einfigen von Cube67-Modulen im SIMATIC HW Konfig

Durch den Doppelklick auf ein beliebiges Modul erhalten Sie eine Auswahlliste der einstellbaren Parame-

ter dieses Moduls. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor!
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5E620 D108 C 8xM3

56621 DI E SxM3

56631 DIOSE 41214
SEE40DIOTEC 8xM12 1,64
56641 DIDTE DO E 16:M12
BBEE1 DIOS E Cable

BBEEZ DIOTE E Cable 0.54
BEEE3 DI08 E M16 0,54
BBEEGxx DIOE E Cable 1D
BBE71xx DITE/DO16 E Cable
56631 DIO8/DISE TE BOX
BE631 DIOB/DISE TE Rall

+-(0 DO Module
=3 Funktion Module
[ 5E7S0CNTZC 4uh12
+-[§ 55752 DI01ZI0LY 8xm12
[§ 55760DI04 RS435E 3uM12
+-[§ 55761 DIDS MOVIMOT E 4um12
+-[§ 55761 DI04 RS232E 4aM12
+-[§ 55761 DI04 RS485E 4am12
[ 55771 LogicE 4:M12
(10 Sonderfunktionen
= 13 Stidnge
@ Stangn
@ swangt
@ swang2
@ Swang3
0 MVEHPNIO
alves
300
400

# SIMATIC PC Based Control 300/400
+- B, SIMATIC PC Station

B HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfiguration) -- Cube67 PNIO]
i
e A= T =
-~
=(0UrR g
Sucher: |
1
2 CPU 315-2PN/DP —
s ]EF Figenschaften - 56752 DIO12 10L4 BxM12
x2 N —_—
28 Por? Allgemein | Adressen  Parameter
;QF? Poii 2 =
n =)=y Farameter
5 12y Allgemeine Parameter
R [2] Funktion Buchse 0 Pin 4 (kno0) Eingang mit schliesserfunktion
- [Z] Funktion Buchss 1 Pin 4 (kn01) Eingang mit schliesserfunktion
A [Z] Funktion Buchss 2 Pin 4 (kn02) Eingang mit schliesserfunktion
3 [Z] Funktion Buchse 3 Pin 4 (kn03) Eingang mit schliesserfunktion
[Z] Funktion Buchse 0 Pin 2 (kn10) Eingang mit schliesserfunktion
1< 4 [Z] Funktion Buchse 1 Pin 2 (kn11) Eingang mit schiesserfunktion
[Z] Funktion Buchss 2 Pin 2 (kn12) Eingang mit schliesserfunktion
:[!I (1] Cubek7-BN-PNIO [Z] Funktion Buchse 3 Pin 2 (kn13) Eingang mit Schliesserfunktion
[Z] Funktion Buchss 4 Pin 2 (kn14) Eingang mit schliesserfunktion
Steckplatz Baugruppe Bestelnumn [Z] Funktion Buchse 5 Pin 2 (kn15) Eingang mit Schiiesserfunktion
a @ CubetmEnraIG FEREE [Z] Funktion Buchss & Pin 2 (kn15) Eingang mit schliesserfunktion
57 Lo ENFMIT [E] Funktion Buchss 7 Pin 2 (kn17) Eingang mit Schiiessarfunktion
KTFF Aol
NTFE Al
7 ER O GRS AT
2
F Siaeny
4 56601 DIDTE E 8xM12 5EE01
B Strang 1
[ 56752 DID12 10L4 8xM 156752
yotrs SETRRIIO & Sl
10-Link Part I0L_I_ 2 Byte
10-Link Part Deaclivated
10-Link Part Deaclivated ;
I0Link Port 4[] 10LI_ 2 Este k| HHEEET Iia
7 Strang 2
8 Strang 3 2032°
g
10
11 Strangrmadul
12
13 [~

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

G5 DMLY2 2 Murrelektronik-Cube67_BN_PMIO-20100301-034400.2m|

Abb. 9: Parametrierung von Cube67-Modulen im SIMATIC HW Konfig
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4.3.4 Cube67+ BN-PNIO Art.-Nr. 56526
4.3.4.1 Parameter

Anzahl der Parameterbytes: 10

Bitbelegung des Parameterbyte 0

Byte O Diagnoseeinstellungen

7 6 5 4 3 2 1 0

Globale Diagnosemeldungen
0 = Melden
1 = Nicht melden

Reserviert

Reserviert

Kanalbezogene Diagnosemeldungen
0 = Melden
1 = Nicht melden

Unterspannung US Knoten
0 = Melden
1 = Nicht melden

Unterspannung UA Knoten
0 = Melden
1 = Nicht melden

Keine Aktorvers. UA Knoten
0 = Melden
1 = Nicht melden

Reserviert

Abb. 10: Parameterbyte 0 von Cube67+ BN-PNIO Art.-Nr. 56526
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4.3.4.2 Hinweise zu den Diagnoseeinstellungen:

Globale Diagno-

semeldungen

Kanalbezogene Diag-

nosemeldungen

Unterspannung US

Knoten

Unterspannung UA

Knoten

Keine Aktorversorgung
UA Knoten

Hier legen Sie fest, ob Diagnosen gemeldet oder nicht gemeldet werden
sollen. Falls Sie auf ,Nicht melden“ parametrieren, werden auch Diagnosen

der Erweiterungsmodule nicht gemeldet.

Hier legen Sie fest, ob kanalbezogene Diagnosen gemeldet oder nicht ge-
meldet werden sollen. Falls Sie auf ,Nicht melden” parametrieren, werden
auch kanalbezogene Diagnosen der Erweiterungsmodule nicht gemeldet.

Hier legen Sie fest, ob eine Unterspannung von US gemeldet oder nicht

gemeldet werden soll.

Hier legen Sie fest, ob eine Unterspannung von UA gemeldet oder nicht

gemeldet werden soll.

Hier legen Sie fest, ob keine Aktorver-sorgung von UA gemeldet oder nicht

gemeldet werden soll.

Bitbelegung der Parameterbytes 1 reserviert
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Bitbelegung des Parameterbytes 2
Hier legen Sie fest, ob Aktorversorgungsdiagnosen wie Unterspannung oder keine Spannung fir den
jeweils zugeordneten Steckplatz gemeldet oder nicht gemeldet werden sollen.

0 = Melden
1 = Nicht melden

Byte 2 Diagnoseeinstellungen

7 6 5 4 3 2 1 0 Diagnose Aktorversorgung fiir Steckplatz

Diagnose Aktorversorgung Steckplatz 1

Diagnose Aktorversorgung Steckplatz 2

Diagnose Aktorversorgung Steckplatz 3

Diagnose Aktorversorgung Steckplatz 4

Diagnose Aktorversorgung Steckplatz 5

Diagnose Aktorversorgung Steckplatz 6

Diagnose Aktorversorgung Steckplatz 7

Diagnose Aktorversorgung Steckplatz 8

Abb. 11: Parameterbyte 2 von Cube67+ BN-PNIO Art.-Nr. 56526
Bitbelegung der Parameterbytes 3 bis 6
Hier legen Sie fest, ob Diagnosen der Aktorversorgung wie Unterspannung oder keine Spannung fiir den
jeweils zugeordneten Steckplatz gemeldet oder nicht gemeldet werden sollen.

0 = Melden
1 = Nicht melden

Byte 3: Diaghose der Aktorversorgung fir Steckplatz 9 ... 16

Byte 3 Diagnoseeinstellungen

7 6 5 4 3 2 1 0

Diagnose Aktorversorgung Steckplatz 9

Diagnose Aktorversorgung Steckplatz 10

Diagnose Aktorversorgung Steckplatz 11

Diagnose Aktorversorgung Steckplatz 12

Diagnose Aktorversorgung Steckplatz 13

Diagnose Aktorversorgung Steckplatz 14

Diagnose Aktorversorgung Steckplatz 15

Diagnose Aktorversorgung Steckplatz 16

Abb. 12: Parameterbyte 3 von Cube67+ BN-PNIO Art.-Nr. 56526
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Entsprechende Belegung von Byte 4 bis 6:

Byte 4: Steckplatz 17 ... 24
Byte 5: Steckplatz 25 ... 32
Byte 6: Steckplatz 33 ... 40
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4.4 Inbetriebnahme Cube67+ BN-PNIO

4.4.1 GSDML-Datei

Fir den Betrieb der in diesem Handbuch beschriebenen Geréate benétigen Sie die GSDML-Datei im XML
Format.

GSDML-Vx.x-Murrelektronik- Cube67_BN_PNIO -JJJIMMTT-HHMMSS.xml

Die GSDML-Datei muss vor der Inbetriebnahme des Gerates im entsprechenden Konfigurationstool im-
portiert werden.

Die GSDML-Datei finden Sie in unserem Onlineshop unter der Artikelnummer des Produk-
“ tes:http://shop.murrelektronik.com/56526
= Zum Produkt

= Downloads

4.4.1.1 Einstellen der Topologie
PROFINET bietet verschiedene Funktionen, Diagnose- und Wartungsmaéglichkeiten, die auf der vorhan-
denen Topologie basieren bzw. das Wissen darlber ausnutzen. Alle Cube67+ BN-PNIO unterstitzen die

Topologieeinstellung sowie die automatische Topologieerkennung durch das Engineering-Tool.

Anschliel3end folgt die Einstellung der Topologie fur die Cube67+BN-PNIO.
Die Einstellung tiber angeschlossene Nachbargerate wird Uber die Steckplatze X1 P1 und X1 P2 ge-

macht, die die physikalischen Schnittstellen reprasentieren,.

Im Reiter Topologie, unter dem Punkt ,Partner Port® ist eine Liste der mdglichen Ports anderer im Projekt

vorhandener Gerate hinterlegt.

28


http://shop.murrelektronik.com/56526

Inbetriebnahme

FWWMURR

mh AN ELEKTRONIK

stay connected

2w Konfig - [SIMATIC 300(1}) (Kenfiguration) -- Cube67 PNIO]

Eld

=3 Suénge

@ stangn
[ strang
[ strang 2
] strang3

[ MYE-MPNID

jalves

300

400

® SIMATIC PC Based Control 300/400
-, SIMATIC PC Station

56620 DIDE C BuM3

56621 DIDS E BuM3

BEE31 DIDSE 4uM12 14
SEE40DI0TE C 8xM12 1,64
G6641 DIDTEDO1G E 16xM12
BEEE1 DIDSE Cable

BEEEZ DIDNE E Cable 0,54
BEEE3 DIOGE M16 054
BEBESxkx DIOG E Cable ID
56671« DI1E/DOTE E Cable
BEEE1 DIDS/DIBE TE BOX
56631 DIDS/DIBE TE RAIL
-3 DO Module

=3 Funktion Module

BE7E0 CHTZ C 4xM12

i 56752 DI0NZ 10L4 8xM12
B67E0 DI04 RI4E5E 3ut12
i 56761 DIO4 MOVIMOT E 4xb12
i B6761 DIO4 RS232 E 4uM12
B6761 DIO4 RS4E5E 4u12
56771 Logic E 4412

+-(0 Sonderfunklionen

il
|0@8 § 5 &e dmalmD 8w
A
=0 UR
Suchen |
1
z |[f CPU 315-2PN/DP
§%3 MPLDP Eigenschaften - Cube67+ BM-PMIO - Port 1 (X1 P1)
Fel PO
sopt[1 Por7 Angmeml Adiessen  Topologie | Elptlonenl
;GPE fad - Porterschaltung
4 Lokaler Pan [SIMATIC 300(T\Cube7-BN-PNIDVPart 1 6<1 P1)
5
5 Madium lokalerPort  [Kupfer  PamecPat |
; K abelbezeichnung: [ =
El
<] m - Partner
Patrer-Port: Beliebiger Parlner =l
1] Cubef7-BN-PNIO EBeliebiger Partner
= estisende wiechselnder Partner-Port
: SIMATIC 300(1 APHAD [CPU 315-2PH/DPPort 1 (<2 P1]
Steckplatzll| Jfl Eaipiees Bestelnumn SIMATIC 300[1 PN [CPO 315-2PN Dot 2 42 P2]
7 CubobmEN-FIIE FERE
A B N
X Er et 7
AR Pt S
L4 ErenpiE ey ; . ;
3 Himautlinen .| Lischen | Details
7 S &
4 EGGM DTG E Gabz |66  Leitungsdaten
5 Strang 1 & ) BT
5 56752 DID12 I0L4 BaM {56752 Leitungslangs: - [Sigriallaufzeit: 0.30 ps]
oAl T LI 4 B 0 Signallaufesit fis]
10-Link Pert 1 [ 10L_1_ 2 Byte
10-Link Pert 3 [§ Deastivated
10-Link Pert 3 [§ Deastivated
10-Link Port 4 [§ 10012 Byte o | Abbrechen Hife
7 Strang
& Strang & 2052
El
10
T Shargmod]
1z
13 )

Steckplatz belegt, Baugruppe zu breit, oder Funktionalitst der gesteckten Baugruppe nicht auf neue Baugruppe ibertragbar,

GSDMLWZ.2-Murrelektronik-CubeE?_BM_PNI0-20100901-094400.xml

Abb. 13: Liste der mdglichen Partner Ports
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4.4.1.2 Identifikation der Gerate im Netz

Die Identifikation von PNIO-Geraten erfolgt iber deren MAC-Adresse und den Geratetyp. Wenn Sie meh-
rere Geréte des gleichen Typs in Betrieb nehmen wollen, missen diese klar voneinander unterscheidbar

sein.

o Konfig - [SIMATIC 300{1) (Konfiguration) -- Cube&7 PNIO]
Im] Station Bearbeiten Einfigen Zielsystem  Ansicht  Extras Fenster  Hilfe

D8 8 & o &b @D %8 e

Ethernet-Teilnehmer bearbeiten

- Ethernet Teinehmer
Online ereichbare Teilnehmer
1 MAC-Adresse: IDU-UF-SE-US-UD-UU Durchsuchen. <
2 gi CPU 315-2PN/DP
)XQT JA;‘:;;‘/é)P Ethernet[1]: PROFIMET A0-Systern (100)
1 IP-Kanfiguration einstellen
2P| [ Port
2ol Pa 2 ™ |P-Parameter verwenden
3
) Metziibergang
5 Pdesse & Keinen Flouter verwenden
? Subnetmaske: " Router venwenden
8 Adresse
El
10  |P-Adresse von einem DHCP-Gerver beziehen
il —
Netz durchsuchen - 1 Teilnehmer, \ﬁ\
£ MAC Adresse € Gerdtename
Starten | |P-Adiesse MAC-4dresze Gerdten
0,0.0.0 (0-C
Anhalten |

¥ schrell suchen

£ ame zuweisen

=] (1) CubsE7BH-PNID

0
Stackplate Bauguppe "
@ 3 FTTreTre ’ Blinken | F3 I S Zuriicksetzen
T CidhebiTe ENFNIT B -
KTFT Fiw 7 MAC-Adresse: I—gg.gp.gg.gs.gg.gg
M At
Hile:
7 % R _I
2
7 Trawll Abbrechen Hilfe: |
4 Strang 1 T PROFEUS OF Slaves der SIMATIC 87, M7 und C7 (dezentialer Aufbau] g
5 Strang 2 2035 =
3 Strang 3 2033 )
= T —— === w—=3 !
Dridcken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, Aind /J

Uber Ihr Konfigurationstool kénnen Sie alle im Netz vorhanden Geréte einlesen und auswéahlen. Uber den
nachfolgenden Pfad kdnnen Sie im HW Konfig das Netz nach erreichbaren Teilnehmern durchsuchen:

Zielsystem > Ethernet - Ethernet-Teilnehmer bearbeiten - Durchsuchen

Die Identifikation erfolgt Giber den Blinktest. Dieser veranlasst, dass die CfgF-LED des ausgewéhlten Cu-
be67 BN-PNIO mit einer Frequenz von 2 Hz blinkt. Markieren Sie dazu ein verfiighares Geréat und wahlen
die Option Blinken.

Abb. 14: Identifikation der Gerate im Netz
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Werkseinstellungen des Cube67+ BN-PNIO

® MAC-Adresse 00-0F-9E-XX-XX-XX
B |P-Adresse 0.0.0.0
B Geratetyp Cube67+ PROFINET

B Geratename:

Der Geratename ist in der Werkseinstellungen unbelegt.

4.4.1.3 Vergabe von Geratenamen und IP-Adressen

Nachdem Sie ein Gerét eindeutig identifiziert haben, kénnen Sie diesem einen Geratenamen zuweisen.

Die IP-Adresse wird automatisch vom PNIO-Controller via DCP vergeben.

o Konfig - [SIMATIC 300{1) (Kenfiguration) -- Cube67 PNIO]

Im] Station Bearbeiten Einfigen  Zilsystem  Ansicht  Extras Fenster Hife
JnE—-R0 - TO N- Y ==
ernet-Teilnehmer bearbeite ol
T
] ~ Ethemet T silnshmer it thi
2 CPU 315-2PN/DP Online eneichbare Teinehmer LI
o Lz Etheret(1]: PROFINET-0-Gystem [100) MAC-Adresse: 00-0F-9E -05-00-00 Durchsuch
i : : - [Eiein. |
szt Port
X202 Port 2
: = ~IPKanfiguration sinstelien
4 @& IP-Parameter verwenden
5
3 Metziibergang
IP-Ad "
; . & Keinen Router verwenden
il Subnetmaske: © Router verwenden
10 fichesse
n
™ |P-dresse von einem DHCP-Server bezishen
- identifiziert iiber
& ClentID = MAC Adresss " Gerstename
ClientiD |
|P¥Konfiguration zuweisen
& L i~ Gertename wergeben
:‘:I [1] CubeB7-BN-PNIO Gerdtename: cubeB7bn-phio MName zuweisen
Steckplatz | /[]  Bauguppe Bestelummer . | E
& Lubeb IR -FRIE R ~ Riicksetzen aut Werkseinstellungen
A7 et ENFIIET
AT P Zuricksetzen
&Y AR Pt S
7 EOATE SR
2
7 q oowe Schiefen I Hilfe
4 Strang 1 i 1‘ T T T R T T T ntraler Aufbaul g
5 Strang 2 2035 =
5 Strang 3 |20a3] 3
= B ——t—rvra=rrot= == — T L)
Driicken Sie F1, um Hilfe 2u erhalten. W //J

Abb. 15: Vergabe von Geréatenamen und IP-Adressen
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Der Simatic S7 Manager zeigt lhnen jetzt die ermittelten Daten des Cube67+ BN-PNIO an. Bei PROFI-

NET I/O ist es zwingend notwendig einen einzigartigen symbolischen Namen fur das Gerét zu vergeben.

Die Adress- / und Namensauflésung wird nur tGber diesen im Gerat remanent hinterlegten Namen gere-
gelt. Klicken Sie nach dem Eintragen des Namens auf ,Namen zuweisen*.

Sie haben die Mdglichkeit dem Cube67+ BN-PNIO eine im Modul nicht remanent speicherbare IP-
Adresse zu vergeben. Geben Sie dazu die gewiinschte IP-Adresse und die zu verwendende Subnet-
Maske ein. Klicken Sie anschlieend auf ,,IP-Konfiguration zuweisen®. Falls Sie stattdessen die IP-

Adresse per DHCP-Server automatisch beziehen wollen, markieren Sie den entsprechenden Unterpunkt.

Die Funktion ,Riicksetzen auf Werkseinstellungen* I6scht die zuvor vergebenen Einstellungen und
stellt die Standardwerte wieder her.
IP-Adresse:  0.0.0.0

Geratename: (leer)
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5. Diagnose

5.1 LED-Anzeigen

Das Cube67+ System ist in der Lage zahlreiche Fehler selbststéandig zu erkennen und zu melden. Die
Meldung von Fehlern (Diagnose) erfolgt auf zwei Wegen:

Diagnose per LED-Anzeige

Diagnose tber PROFINET-Alarme.

5.1.1 Bedeutung der Zustande der ,,Bus-Run” LED

Die ,,Bus-Run®“ LED stellt den Zustand der PROFINET Kommunikation am Cube67+ BN-
PNIO Art.-Nr. 56526 dar.

ERTN,

AL
T

BUS

HH

RUN

N I

Abb. 16: Bus-Run-LED am Cube67+ BN-PNIO Art.-Nr. 56526

LED-Anzeige Verhalten Zustand

Z Dauerleuchtend (griin) Profinet IO Datenaustausch

v/, Blinkend (griin) Nicht im PROFINET IO-Datenaustausch
Aus Firmware noch nicht initialisiert

Tab. 1: LED-Bus-Run am Cube67+ BN-PNIO Art.-Nr.: 56526
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5.1.2 Bedeutung der Zustande der ,,Cfg F“ LED

Die ,,Cfg F“ LED stellt den Zustand einer korrekten/inkorrekten Konfiguration am Cu-
be67+Bn-PNIO Art.-Nr. 56526 dar.

Abb. 17: Cfg F-LED am Cube67+ BN-PNIO Art.-Nr. 56526

LED-Anzeige Verhalten Zustand

. Dauerleuchtend (griin) Reale Konfiguration stimmt mit der projektierten
Konfiguration tberein

7/ Blinkend (griin) MOM konfiguriert, keine Konfiguration aktiviert

. Dauerleuchtend (rot) Reale Konfiguration stimmt nicht mit der projektier-

ten Konfiguration tberein

aus Keine Konfiguration

Tab. 2: LED-CfgF am Cube67+ BN-PNIO Art.-Nr. 56526
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5.1.3 LAN-Port-LEDs

Die zwei Diagnose-LEDs L/A Portl und L/A Port2 signalisieren den aktuellen EtherNet/IP-Zustand.

A I 11\

" HAH BH
Port1 Port2

Abb. 18: LAN-Port-LEDs am Cube67+ BN-PNIO Art.-Nr. 56526

LED-Anzeige Verhalten Zustand

Dauerleuchtend (gelb) Status der Leitungsverbindung.
Leitungsverbindung zu Switch oder anderem Ether-
net-Teilnehmer vorhanden

v/, Blinkend (griin) Datenverkehr in den Leitungen.
Daten werden Ubertragen

aus Keine Leitungsverbindung. Keine Konfiguration

Tab. 3: LEDs L/A Portl und L/A Port2
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5.1.4 Bedeutung der Zustande der US- und UA-LED

POWER IN |:| POWER OUT

=

BUSClgF LA _ LA

HY Heg &e

nnnnnn

Abb. 19: US- und UA-LED am Cube67+ BN-PNIO Art.-Nr. 56526

Sensor- und Systemversorgung
US-LED-Anzeige | Verhalten Zustand
Z Dauerleuchtend (griin) ok (>18V)
. Dauerleuchtend (rot) Unterspannung
AUS Nicht vorhanden oder
Sensorversorgung < 13 V
"Z Blinkend (rot) Interner Fehler
Tab. 4: Status der Sensor- und Systemversorgung am Busknoten
Aktorversorgung
UA-LED-Anzeige | Verhalten Zustand
Z Dauerleuchtend (griin) ok (>18V)
[ | Dauerleuchtend (rot) Unterspannung
AUS Nicht vorhanden oder
Aktorversorgung < 13 V
Z Blinkend (rot) Interner Fehler

Tab. 5: Status der Aktorversorgung am Busknoten
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5.1.5 Bedeutung der Zustande der US-/ UA-LEDs an den Buchsen der in-

ternen Systemverbindung

Abb. 20: US/UA-LEDs am Cube67+ BN-PNIO Art.-Nr. 56526

Systemkommunikation

LED-Anzeige Verhalten Zustand

Dauerleuchtend
Datenaustausch

(grin / rot)

_ Kein Datenaustausch
Blinkend (gruin / rot)

Aus Keine Kommunikation

Tab. 6: Status der Systemkommunikation am Busknoten
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Sensor- und Systemversorgung

LED-Anzeige Verhalten Zustand
us
Grin Ok (>18V)
Rot Unterspannung oder Kurzschluss der Sensorversor-
0
gung
Rot Uberlast | >4 A
Nicht vorhanden oder
Aus
Sensorversorgung < 13 V

Tab. 7: Status der Sensor- und Systemversorgung am Busknoten
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Aktorversorgung

LED-Anzeige Verhalten Zustand
UA

Grin ok (>18V)

Unterspannung oder Kurzschluss der Aktorversor-

Rot
gung
Rot Uberlast | >4 A
Nicht vorhanden oder
Aus

Aktorversorgung < 13V

Tab. 8: Status der Aktorversorgung am Busknoten

5.2 Diagnose uber den Feldbus

Alle Diagnosen beziehen sich auf Steckplatze (Slots). Hierbei ist zu beachten, dass einige
Konfigurationstools den ersten Steckplatz als Steckplatz O benennen, andere als
Steckplatz 1. Die gemeldeten Diagnosen beziehen sich auf die Nummerierung des ersten

Steckplatzes mit ,Steckplatz 0“.

Fehlersuche

Wenn falsche oder fehlende Module gemeldet werden, beheben Sie die Fehler in aufstei-
gender Steckplatz-Reihenfolge.
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5.2.1 Konfigurationsfehler

Konfigurationsfehler sind Fehler bei denen die Projektierung nicht mit dem tatséchlich angeschlossenen
Aufbau Ubereinstimmt. Tritt ein Konfigurationsfehler auf so wird dieser als kanalspezifische Diagnose auf

Steckplatz 1 Kanal 0 ausgegeben wie er in folgender Abbildung zu sehen ist.

Kanalspezifische Diagnose:

Steckplatz Kanal-Mr. | Fehler

1 1] Konfigurationsfehler

Abb. 21: Konfigurationsfehler
Zudem werden fiir die problembehafteten Steckplatze die Diagnosemeldungen ,falsches Modul“ oder

~fehlendes Modul“ ausgegeben.

Beheben Sie die Fehler ,falsches Modul“ und ,fehlendes Modul® in aufsteigender
Slot-Reihenfolge.

Bei der Beurteilung dieser Fehler wird davon ausgegangen, dass die Projektierung richtig ist, die real
angeschlossenen Module jedoch nicht.

Im folgenden sind einige Beispiele fur solche Fehler dargestellt und erlautert.
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Beispiel 1: Ein Modul ist projektiert, aber ein anderes Modul angeschlossen

B Projektiert sind zwei 56601 und ein 56610 an Strang 0.

B Realer Aufbau: Statt des zweiten 56601 wurde ein 56603 angeschlossen.
Fehlermeldung:

m  Falsches Modul auf Steckplatz 5°.

Projektierung Real angeschlossen Fehlermeldung
Stec... Eaugruppe Stec.. | Baugruppe Steck... Eauaruppe
&7 ELataTe BN Eddatare BN AT it BRI
et H‘&-’.“ f Ry St 7 HEET St 7
A AT A St AT ot
7 E*Jﬁwmﬂam.&'k? H L ey 7 LR AR AT
2 2 2
3 d Strang 0 3 4 Strang 0 3 Shang 0
4 d 5601 DIONEE 812 4 i 5EE01 DIOTEE Bxk12 4 BEENT DIOTE E Sxt1 2
5 d 5601 DIONEE 812 g d SEROZDIEE Bx12 4] BEENT DIOTE E Sxt1 2
5 ] SeeI0DISC 4M12 B ] 5E610DIEC 412 B EEE10 DIS C 46M12
7 d Strang 1 7 4 Strang 1 i Shang 1
g8 d Strang 2 8 4 Strang 2 8 Shang 2
g d Strang 3 g 4 Strang 3 3 Shang 3

Abb. 22: Falsches Modul angeschlossen
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Beispiel 2: Ein Modul ist projektiert, aber im realen Aufbau vergessen worden
B Projektiert sind zwei 56601 und ein 56610 an Strang 0.

B Realer Aufbau: Das zweite 56601 wurde nicht angeschlossen.
Fehlermeldungen:
m  Falsches Modul auf Steckplatz 5, da das zweite angeschlossene Modul an Strang 0 ein 56610
und kein 56601 ist.
B ,Fehlendes Modul auf Steckplatz 6%, da flr das dritte an Strang 0 projektierte Modul (56610) kein

Pendant angeschlossen ist.

Projektierung Real angeschlossen Fehlermeldung
Stec... B augruppe Stec... | B augruppe B augruppe
A7 CEaasTe FRYTIE f CEieETe ENERIT CEiaETe FNERIET
ATET Faw 7 NTET Fowt 7 AT EE Lot 7
AT AT s AT AT it A Fa
7 £ R AT AT 7 £ AR B AT 7 EPR T RN
2 2 2
3 4 Strang 0 3 4 Strang0 3 Strang 0
4 d 56601 DIOTG E Buklz2 4 4 56601 DIOTEE Bxkl2 4 BEROT DIOTE E Sukd12
4] d 56601 DIOTG E Buklz2 5 [ 5EE10DI8 T 4ubd12 5 BEE0T D016 E Subd12
E ] SER10DIAC 412 B A Strang 1 E FEE10DIE C 4utd12
7 d Strang 1 7 4 Strang 2 7 Strang 1
g d Strang 2 a 4 Strang 3 a Strang 2
9 d Strang 3 - 9 Strang 3

Abb. 23: Modul nicht angeschlossen
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Beispiel 3: Ein angeschlossenes Modul wurde nicht projektiert (1)
B Projektiert sind zwei 56601 und ein 56610 an Strang 0.
B Realer Aufbau: Zwischen dem zweiten 56601 und dem 56610 wurde ein 56711 angeschlossen.

Fehlermeldungen:
m  Falsches Modul auf Steckplatz 6%, da hier ein 56610 erwartet wird, jedoch ein 56711 ange-

schlossen ist.
B, Fehlendes Modul auf Steckplatz 7%, da hier noch ein Modul angeschlossen (56610), jedoch nicht
projektiert ist.

Projektierung Real angeschlossen Fehlermeldung
Stec. . Baugruppe Stec... | Baugruppe Baugruppe
A it SRR 1 ELaiTe BN it SRR
et Faet A7 Fiwr 7 AT ET Foar 7
AT AT Fhnt AT EE Ll AT A it
7 ER RIS 7 Lnenpiraranneny 7 e e
2 2 2
3 4 Strang 0 3 ] Strang 0 3 Strang 0
4 ] 5EE01 DIOTEE Bxt12 4 i 5EE01 DIOTEE Bxk12 4 BEGOT DIOT6E E Bukd12
] ] 5EE01 DIOTEE Bxt12 ] i 5EE01 DIOTEE Bxk12 5 BEGOT DIOT6E E Bukd12
G ] SER10DIAC 4xM12 G d 56711 AD4E 4xM12 (U] G BEETO DG C dxbd12
7 ] Stang 1 7 ] SEE10 D13 C 4ub12 7 Strang 1
] d Strang 2 a d Strang 1 8 Strang 2
] d Strang 3 3 d Strang 2 9 Strang 3
10 4 Strang 3

Abb. 24: Zu viel Module angeschlossen (1)
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Beispiel 4: Ein angeschlossenes Modul wurde nicht projektiert (2)

B Projektiert sind zwei 56601 an Strang 0.
B Realer Aufbau: Nach dem zweiten 56601 wurde ein 56711 angeschlossen.

Fehlermeldung:
B, Fehlendes Modul auf Steckplatz 6%, da hier noch ein Modul angeschlossen (56711), jedoch nicht

projektiert ist.

Projektierung Real angeschlossen Fehlermeldung
Stec.. Eaugruppe Stec.. | B augrippe Stec... Eaugruppe
ol
&7 ELataTe BN A St BRERET AT it BRI
et Foart ! AT A FhwE 7 AT ET S
el wr e[l Awes el s
7 Eanperaronmes 7 E RS ORE AN 7 Eanpnsaanmeny
2 2 2
3 4 Strang D 3 q Strang 3 Shrang 0
4 ] 5EE01 DIOTEE Bxd12 4 d 5EE01 DIOTEE Sxd12 4 SEE0N DIOTE E BuM12
5 ] 5EE01 DIOTEE Bxd12 ] d 5EE01 DIOTEE Sxd12 5 SEE0N DIOTE E BuM12
B { Strang1 B d 56711 AD4E 4:M12 (L) B Strang 1
7 d Strang 2 7 q Strang i 7 Strang 2
B q Strang 3 g q Strang 2 8 Shrang 3
) 9 q Stang 3

Abb. 25: Zu viel Module angeschlossen (2)
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Beispiel 5: Ein Strang wurde vergessen zu projektieren
B Strang 2 wurde bei der Projektierung nicht berlcksichtigt. Es ist jedoch zwingend notwendig alle

Stréange zu projektieren, daher ist die Projektierung falsch.

Fehlermeldung:
B  Fehlendes Modul auf Steckplatz 8%, da hier Strang 2 projektiert werden muss wenn an Strang 1

kein weiteres Modul folgt.

Projektierung Real angeschlossen Fehlermeldung
Stec.. Baugruppe Stec... Baugruppe Steckplatz . Baugruppe
ﬁ% &
&7 ELiataTe BREREEE A7 Eaalare FAEREE 7 T LR
Errs Al f NTFT |G AT N7 FT Ft 7
A AT AT Fhwr s e = Fi
7 E‘HW?HﬁtMﬂ'M 7 £ P RAANT 7 g/ ERener e
2 2
3 d Stang 0 3 4 Stang0 § Strang 0
4 d 55601 DIONEE Sxhd12 4 4 56601 DIOTE E Bxbd12 4 BEEOT DIOTE E Sxkd12
5 d 55601 DIONEE Sxhd12 5 4 56601 DIOTE E Bxbd12 5 BEEOT DIOTE E Sxkd12
E 4 56711 AD4E 4:M12(U) E d 5E711 AD4E 412 U] & E5711 AD4 E 4xM12 )
7 d Strang 7 4 Stang 1 7 Strang 1
] d Shang 3 g 4 Stang 2 a Strang 3
9 4 Strang 3 -

Abb. 26: Strang wurde vergessen
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Beispiel 6: Letzter Strang wurde vergessen

B Strang 3 wurde bei der Projektierung nicht berlicksichtigt. Es ist jedoch zwingend notwendig alle
Strange zu projektieren, daher ist die Projektierung falsch.
Fehlermeldung:
B  Konfigurationsfehler auf Steckplatz 1, da aus technischen Gruinden fiir Steckplatz 9 kein Steck-

platzfehler ausgegeben werden kann.

Projektierung Real angeschlossen Fehlermeldung
Stec... B augruppe Stec... B augruppe B augruppe
EY) LianalTe BRI XF Ll e PAEREE T AT
AT ET Flawt 7 AT ot 7 AT A Fhwr 7
AT FEE Fhwt s AT Fhf AT Fhwr 7
7 LT ST 7 LR R ANT i ErEE e
2 2 2
3 4 Strang 0 3 4 StangD 3 d Strangn
4 4 56601 DIOTEE Bxbd12 4 d 5EE01 DIOTEE 12 4 [ 56501 DIOTE E Sxhd12
] 4 56601 DIOTEE Bxbd12 5 d 5EE01 DIOTEE 12 5 [ 56501 DIOTE E Sxhd12
E d 56711 A04 E 4xM12 [U) E 4 56711 A04E 4=M12 () E [ 56711 A04 E 4uM12 (L)
7 4 Strang 1 7 q Strang 1 7 4 Stang 1
8 4 Strang 2 8 q Stang 2 g d Strang 2
- 9 4 Strang 3 "'

Abb. 27: Letzter Strang wurde vergessen
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Beispiel 7: Module wurden an falschen Strang angeschlossen (1)
B Projektiert sind zwei 56601 und ein 56711 an Strang 0.
B Realer Aufbau: Diese Module wurden statt an Strang 0 an Strang 2 angeschlossen.

Fehlermeldungen:
m , Fehlendes Modul auf Steckplatz 4%, ,Fehlendes Modul auf Steckplatz 5*, ,Fehlendes Modul auf
Steckplatz 6, da hier Module projektiert, aber nicht angeschlossen sind.
m , Fehlendes Modul auf Steckplatz 10%, da hier kein Modul projektiert wurde, aber eines ange-

schlossen ist.

Projektierung Real angeschlossen Fehlermeldung
Baugruppe E Eaugruppe Baugruppe

CiaaETe ERERT Cibabime BHENIET CRatme SR
KT F Fot 7 KT Foat 7 N7 Fot 7
KT R Font 7 HTFE S N7 R Font 7
7 £ e e menT ! F S S e g F £ e ananmenT
Z 2 2
3 4 Stang 0 3 d Strana 0 3 Shang 0
4 [ 56601 DIOTEE Sxb12 4 q Strang 1 4 BEE01 DIDTE E Bx12
5 4 56501 DIOTEE Bx12 5 d SEE10DIBC 4aM12 5 BEEOT DIOTE E Bxbd12
B [ 56711 404 E 4am12[U) | B q Strang2 B BEF11 404 E dxM12 (U]
7 [ Strang 1 7 [ 56601 DIOTE E Bxbd12 7 Strang 1
E 4 SEE10 DI C 4ubd12 B d 56601 DIOTG E 8xM12 8 BEETODIEC dud12
g 4 Strang 2 3 4 56711 A04E 4xM12[U) g Shang 2
10 1 Shang 3 10 4 sStrang 3 10 Shiang 3

Abb. 28: Module an falschem Strang angeschlossen (1)
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Beispiel 8: Module wurden an falschen Strang angeschlossen (2)
B Projektiert sind zwei 56601 und ein 56711 an Strang 2.
B Realer Aufbau: Diese Module wurden jedoch statt an Strang 2 an Strang 0 angeschlossen.

Fehlermeldungen:
m , Fehlendes Modul auf Steckplatz 4%, da hier kein Modul projektiert wurde, aber eines angeschlos-
sen ist.
B Fehlendes Modul auf Steckplatz 7%, ,Fehlendes Modul auf Steckplatz 8%, ,Fehlendes Modul auf

Steckplatz 9%, da hier Module projektiert, aber nicht angeschlossen sind.

Projektierung Real angeschlossen Fehlermeldung
E Baugruppe B augruppe Baugruppe
ELiatTe BT CHaE T SRR EhetnTe SN

HXFF Fiwe 7 KT F Fiwe 7 AT FET i 7

AT EE Fhws e Fi s T EE Lo

7 F S, S 7 LA n ey 7 P s e

2 2 2

3 4 Strang 0 3 4 Strang 0 3 Strang 0

4 d Strang T 4 @ 5EEO1 DIOTEE Sud12 4 Strang 1

il 4 56610 D18 C dupi12 5 @ 5EEO1 DIOTEE Sud12 5 BEE10 OIS C 4ubd12

B 3 Stang 2 E 4 56711 A04E 4xM12 (L) E Strang 2

7 4 56601 DIOTEE Buklz2 7 4 Strang 1 7 BEE0T DIOT1E E Subd12
8 4 56601 DIOTEE Buklz2 a 4 GEE10DIEC 4ud12 ] BEE0T DIOT1E E Subd12
3 4 56711 404 E dupd12 (U] g 4 Strang 2 3 BE711 A04 E 4xm12 (U]
10 4 Strang 3 10 4 Strang 3 10 Strang 3

Abb. 29: Module an falschem Strang angeschlossen (2)
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5.2.2 Normierte PROFINET-Diagnosen
Diagnosemeldung Moglich Ursache Maflnahme

Kanal

01 hex Uberlast oder Kurzschluss der Versor- | Leitung zum Sensor bzw.
Kurzschluss (der Sen- | gung eines Sensors gegen 0V. Sensor auf Kurzschluss
sorversorgung) Uberprifen bzw. austau-
schen.
Uberlast oder Kurzschluss der internen | Leitungen am entsprechen-
System-verbindung (Kanaltyp = 000) den Strang Uberprifen.
02 hex IO-Link-Unterspannung (Event Verkabelung zum IO-Link-
Unterspannung 0x5100-0x5119) Device prufen.
10-Link
04 hex Strombelastung eines Stranges groRer | Strombelastung prifen und
Uberlast als 4 A und Kleiner als 4,4 A (100- evtl. auf andere Strange
110%) verteilen.
05 hex 10-Link-Uberlast Strombelastung prifen.

Uberlast 10-Link

(Event 0x5410)

06 hex Defekte Leitung. Nur bei den Ana- Verbindung zum Sensor

Leitungsbruch logeingadngen & Analogausgangen. bzw. Sensor Uberprifen.

06 hex 10-Link-Device nicht gesteckt oder Verbindung zum IO-Link-

Leitungsbruch nicht korrekt (ungultige Datenlénge, zu | Device prufen. Datenlange

10-Link kurze Zykluszeit usw.) Uberprifen. Zykluszeit in
den Parametern erhéhen.

07 hex Messbereich des Analogeingangs Verbindung zum Sensor

Oberer Grenzwert wurde Uberschritten . bzw. Sensor Uberprifen.

Uberschritten

07 hex 10-Link-Event 0x8C10, 0x8C20 Parametrierung bzw. Mess-

Oberer Grenzwert bereich priufen

Uberschritten

(IO-Link)

08 hex Messbereich des Analogeingangs Verbindung zum Sensor

Unterer Grenzwert wurde unterschritten. bzw. Sensor Uberprifen.

unterschritten

08 hex 10-Link-Event 0x8C30 Parametrierung bzw. Mess-

Unterer Grenzwert bereich prifen.

unterschritten

(IO-Link)

09 hex I0-Link-Fehler die keinem anderen IO-Link-Devices prifen bzw.

Fehler Fehler zugeordnet werden kénnen deren Eventspeicher ausle-
sen.

10 hex Parametrierung falsch. Parametrierung prufen.

Parametrierfehler

11 hex
Unterspannung Aktor-
versorgung

Aktorversorgung < 18V

Netzteil und Verkabelung
prufen.
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Diagnosemeldung

Moglich Ursache

MaRnahme

13 hex Uberlast Aktorversorgung Strombelastung prifen
Unterspannung Aktor-

versorgung

15 hex TH-Modul KTY nicht gesteckt KTY richtig montieren

Referenzkanalfehler

17 hex Fremdspannungseinspeisung an ei- Verkabelung prifen.
Aktorwarnung nem Ausgang.

18 hex Uberlast oder Kurzschluss des Aus- Verdrahtung bzw. Aktor
Aktorabschaltung gangssignals gegen 0V. Uberprifen.

1A hex Desina-Diagnose Sensor bzw. Verdrahtung

Externer Fehler

prufen.

1B hex
Keine Aktorversor-

gung

Aktorversorgung < 13 V

Netzteil und Verkabelung
prifen.

1C hex
Keine Sensorversor-

gung

Sensorversorgung < 13 V

Netzteil und Verkabelung
prifen.

1D hex
Keine ext. Aktorver-
sorgung

Externe
Aktorversorgung < 13 V

Netzteil und Verkabelung
prufen.

1E hex
Unterspannung ext.
Aktorversorgung

Externe
Aktorversorgung < 18 V

Netzteil und Verkabelung
prufen.

Tab. 9: Fehlersuche

5.2.3 Modulspezifische Diagnosen

Diagnosemeldung

Moéglich Ursache

MaRnahme

Kanal

609 hex (Konfigurati-
onsfehler)

Falsche Konfiguration konfi-
guriert oder gesteckt

Cube67+ Aufbau und Konfiguration
Uberprufen

610 hex

(Machine Option
Management akti-
viert)

Konfiguration nicht gesetzt

zen

Kapitel zu Machine Option Manage-
ment nutzen und Konfiguration set-

Tab. 10: Fehlersuche modulspezifisch
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6. Azyklischer Zugriff

Der Cube67+ BN-PNIO Art.-Nr. 56526 unterstitzt neben IMO, IM1 und IM2 folgende weitere Zugriffe.

6.1 Unterstitzte Indizes

6.1.1 Index 10 Machine Option Management

[ HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfiguration) -- Cube67 PNIO]

E“]gtat\on Bearbeiten Einfligen  Zielsystem  Ansicht  Extras Fenster  Hilfe

e85 Ll G s
e ~ alx|
1
P Suchen: Wi
: uchen | dht i
2 E ERI AT Puofl [Stendard =l
8 e Etheinel(1): PROFINET-I0-5ystem [100] o ™ FRGFEUS O
x2et ([ Por T T W 2% PROFIBUS P&
cor2l[f For > 1) Cubsb + 32 [EGIEIR
3 + [ SIMATIC 300
4 < [ SIMATIC 400
5 + [ SIMATIC PCBased Cantrol 300/400
3 +- B SIMATIC PC Station
7
[
]
10
1

hd
< >
:I:I (11 Cube&7-BN-PNIO
Steckplatz Bauguppe Bestellhummer E-Adresse | Addiesse Diagnoseadresse Kommentar
& Lt RN PRI SEETE LT -
X7 CiiefiTe FNFIIET s E
K7 FE Far 7 G =
AR Fatd A
7 HY-- Sosammsvmangng - . TR
2 [ achine Options Mngt. 2036*
7 Stz F Jasr
4 PROFIMET I0-System £
5 B =

Driicken Sie F1, um Hilfe 2u ethalten,

And

Abb. 30: Index 10 Machine Option Management

In 8 Bytes koénnen die Slots 3 bis 38 deaktiviert werden, falls Machine Option Management parametriert
ist.

Byte 0 bis Byte 4 mussen immer geschrieben werden.
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Byte 0: Deaktivierung der Slots 1 bis 8:

Bit | Zustand Bedeutung
0 0 Slot 3 aktiviert

1 Slot 3 deaktiviert
1 0 Slot 4 aktiviert

1 Slot 4 deaktiviert
2 0 Slot 5 aktiviert

1 Slot 5 deaktiviert
3 0 Slot 6 aktiviert

1 Slot 6 deaktiviert
4 0 Slot 7 aktiviert

1 Slot 7 deaktiviert
5 0 Slot 8 aktiviert

1 Slot 8 deaktiviert
6 0 Slot 9 aktiviert

1 Slot 9 deaktiviert
7 0 Slot 10 aktiviert

1 Slot 10 deaktiviert

Tab. 11: Bitbelegung ByteO
Entsprechend:

Byte 1: Deaktivierung der Slots 11-18
Byte 2: Deaktivierung der Slots 19-26
Byte 3: Deaktivierung der Slots 27-34
Byte 4: Deaktivierung der Slots 35-38

Schreib- oder Lesezugriffe bei ,Standardkonfiguration“ werden mit der negativen Antwort ,Feature not

supported” geantwortet.

Lesezugriffe bei ,Machine Option Management“ werden positiv beantwortet. Es wird mit den Parame-

tern geantwortet die zuvor per Index 10 geschrieben wurden.

Ist die Konfiguration ungliltig, werden Index 10 Schreibzugriffe immer positiv beantwortet. Ist die Konfigu-

ration nach einem Index 10 Schreibzugriff gultig, so wird jeder folgende Index 10 Schreibzugriff negativ

mit ,State conflict“ beantwortet.
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Ist ,Machine Option Management® eingestellt und noch keine gultige Konfiguration gesetzt,
so werden keinerlei sonstige Diagnosen versendet. Diagnosen werden erst nach setzen

einer gultigen Konfiguration versendet.

Ist ,Machine Option Management” eingestellt und werden einzelne Strange per Index 10
abgeschaltet, kann es sein, dass in der ausgegebenen Diagnosemeldung tber fehlende

Module die Steckplatznummern nicht korrekt sind.

6.1.2 Index 12 BusControl

ByteO und Bytel miissen immer geschrieben werden.

Byte 0: BusControl:

7 6 5 4 3 2 1 0

0 > 1 US/UA an allen Strangen abschalten®
1> 0 US/UA an allen Strangen eingeschalten
und Software-Reset

Nicht belegt

Abb. 31: Bitbelegung Byte 0

Mit Hilfe des BusControl-Zugriffes kann die SPS den Busknoten zurlicksetzen. Dadurch kann ein ewvtl.
vorhandener UA-Kurzschluss oder andere Fehler nach deren Behebung zurlickgesetzt werden, ohne die
Spannungsversorgung des Cube67+ BN-PNIO von Hand ab- und wieder anzuschalten.
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Byte 1: UA-Control

7 6 5 |4 3 2 1 0

UA Strang 0 eingeschaltet
UA Strang 0 ausgeschaltet

UA Strang 1 eingeschaltet
UA Strang 1 ausgeschaltet

UA Strang 2 ausgeschaltet

UA Strang 3 eingeschaltet

0=
1=
0=
1=
0= UA Strang 2 eingeschaltet
1=
0=
1= UA Strang 3ausgeschaltet

nicht belegt

Abb. 32: Bitbelegung Byte 1
Mit Hilfe des BusControl-Zugriffes ist es moglich die Aktorspannungen der einzelnen Strange des Bus-
knotens Uber die SPS aus- und wieder einzuschalten. Dadurch kann ein evtl. vorhandener UA-
Kurzschluss oder andere Fehler nach deren Behebung zuriickgesetzt werden, ohne den kompletten Bus-

knoten zuriickzusetzen.

6.1.3 Index 13

Byte 0: Konfigurationstberprifung

7 6 5 4 3 2 1 0

0= Konfigurationstiberprufung nicht erfolgreich
ODER
System nicht ,OPERATIONAL*

1= Konfigurationstberprufung erfolgreich
UND
System ,OPERATIONAL"

Nicht belegt
Abb. 33: Bitbelegung Byte 0

Um zu wissen ob eine guiltige Konfiguration bei Machine Option Management gesetzt wurde, muss ein
Lesezugriff mit Index 13 erfolgen. Hier wird 1 zurtickgegeben, falls eine gtiltige Konfiguration vorliegt und
das System OPERATIONAL ist, ansonsten 0.

Ist der Busknoten mit ,Standardkonfiguration“ parametriert, wird mit der negativen Antwort ,Feature not
supported” beantwortet.

Schreibzugriffe werden mit der negativen Antwort ,Feature not supported” beantwortet.
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6.1.3.1 Index 100

&M Call
65100

BN-PNIO:

Index 255 < 1&M

N

Interne Systemverbindung

A 4

Cube67-Modul:
Zugriff Gber interne

Systemverbindung

Slot x

Abb. 34: Index 100 Zugriff auf Cube67+ BN-PNIO oder Cube67 Module

Mit Hilfe des herstellerspezifischen Index 100 ist es moglich auf die Parameterbytes von Modulen lesend

bzw. schreibend zuzugreifen.

Werden mit Hilfe von DP V1 IM100-Zugriffen Ausgénge eines analogen Moduls aktiviert

oder umparametriert, so ist es notwendig die Ausgangsdaten wahrend des Zugriffs auf 0
zuriickzusetzen. Nach erfolgreicher Umparametrierung kénnen die Ausgangsdaten wieder
aktualisiert werden.
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Beispiel:

Im Folgenden einfachen Beispiel wird gezeigt wie man mittels zweier Index 100-Zugriffe einen Kanal
eines analogen Ausgangsmoduls deaktivieren und einen anderen Kanal desselben Moduls aktivieren
kann um damit einen Sensor aus und einen anderen einzuschalten. Das Beispiel wurde mit einer Sie-

mens-Steuerung erstellt. Die Anfragen wurden mit Bausteinen durchgefihrt, die sie im Downloadbereich

der Murrelektronik-Homepage finden.

Konfiguration:

&7 LubeoE T ENFREG FEETE LI 3

At Ll ANFIIT ik i

NTFT Fort 7 SR

XA Flt s o 1

7 F R AT SR

2

3 Sy 7 SHET

4 5E710.A04 C 4sM12(U) 56710 256...263

@ Strang 1 2036 |

[ Strang 2 2035* Str

7 Strang 3 G5
Drticken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Abb. 35: Konfigurationsbeispiel

Kanal 0 des Moduls 56710 ist fiir den Bereich 0 ... 10V aktiviert.
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Die Parameter im Einzelnen:

X]

Eigenschaften, - DP-Slave

Adresze / Kennung  Parametrieren l
Parameter et
S|
-1 Gerdtespezifische Parameter

[Z] kanal 0; Ausgabebersich 0., 10y

[Z] kanal 0; Diagnose Melden

[Z] kanal 0; Datenformat Bytefolge Highy/Low {Motorola)
[£] kanal 1: Ausgabebersich Inakkiv

[£] Kanal 1: Diagnose Melden

[£] Kanal 1: Datenfarmat Bytefolge Highy/Low {Maotorola)
[£] Kanal 2: Ausgabebersich Inakkiv

[£] Kanal 2: Diagnose Melden

[£] Kanal 2: Datenforrmat Bytefolge Highy/Low {Maotorola)
[Z] kanal 3: Ausgabebersich Inakkiv

[£] Kanal 3: Diagnose Melden

[£] Kanal 3: Datenforrmat Bytefolge Highy/Low {Maotorola)

—H=3] Hex-Parametrierung
[] User_Prm_Data (0 bis 7) 01,00,00,00,00,00,00,00
[Z] User_Prm_Data (& his 15) 00,00,00,00,00,00,00,00
Abbrechen Hilfe

Abb. 36: Eigenschaften des Moduls

Der aktuelle Hex-Parameterstring des Moduls ist 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 wie
man auch aus der Parameterbelegung des Moduls Art.-Nr.56710 (Auszug aus dem Cube67+ BN-P-
Handbuch (Art.-Nr. 56980) entnehmen kann:
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Bitbelegung des Parameterbytes 0 (Kanal 0), 4 (Kanal 1), 8 (Kanal 2), 12 (Kanal 3)

Byte 0, 4, 8, 12

7

6

5

Einstellungen Kanal 0, 1, 2, 3

Ausgabebereich:

00 = inaktiv
01=0...10V
10=+10V

Diagnose

0 = melden
1 = nicht melden

Datenformat

0 = Bytefolge High/Low (Motorola)
1 = Bytefolge Low/High (Intel)

reserviert

Abb. 37: Bitbelegung der Parameterbytes 0, 4, 8, 12
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Deaktivieren von Kanal O des Moduls Art.-Nr. 56710

Um die Parameter des Moduls per Index 100 entsprechend zu andern, muss dieser Write-Request ver-
schickt werden:
5F 03 FF 08 08 00 FE 4C A0 01 01 00

Die Zahlen bedeuten im Einzelnen (alle hexadezimal):

5F Write-Request

03 Steckplatznummer

FF Nummer des verwendeten Index (255dez = IM)

08 Anzahl der Nutzdaten in Byte

08 Call-Funktion

00 reserviert

FE 4C (65100 dez) = IM100

A0 01 Index 20 01, dazu ist das hdchste Bit gesetzt (2+8 = A), dies bedeutet Schreibzugriff
01 das 1. Parameterbyte (Parameterbyte 0) wird behandelt

00 zu schreibender Parameter flr das gewahlte Byte

Nach dem Write-Request erfolgt ein Antworttelegramm mit der geschriebenen Datenlange.

Anschliessend muss ein Read-Request (ohne Parameter) erfolgen.

5E 03 FF 08

Die Zahlen bedeuten im Einzelnen (alle hexadezimal):

5E Read-Request

03 Steckplatznummer

FF Nummer des verwendeten Index (255dez = IM)
08 Anzahl der Nutzdaten in Byte

Die Anderung des Parameters war erfolgreich, der Kanal 0 ist nun auf ,inaktiv* gesetzt.
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Aktivieren von Kanal 1 fur den Bereich 0 bis 10 V
Fur das Parameterbyte 4 muss der Wertl gesetzt werden.
Telegrammdaten im Einzelnen:
5F 03 FF 08 08 00 FE 4C A0 01 05 01
Die Zahlen bedeuten im Einzelnen (alle hexadezimal):

5F Write-Request

03 Steckplatznummer

FF Nummer des verwendeten Index (255dez = IM)

08 Anzahl der Nutzdaten in Byte

08 Call-Funktion

00 reserviert

FE 4C (65100 dez) = IM100

A0 01 Index 20 01, dazu ist das hochste Bit gesetzt (2+8 = A), dies bedeutet Schreibzugriff

05 das 5. Parameterbyte (Parameterbyte 4) wird behandelt

01 zu schreibender Parameter fur das gewahlte Byte

Anschlieend muss gemaR ein Read-Request (ohne Parameter) erfolgen.

Die Anderung des Parameters war erfolgreich, der Kanal 1 ist nun fiir den Bereich 0 bis 10V aktiviert.

Im Downloadbereich der Murrelektronik-Homepage finden Sie STEP7-Bibliotheken, die
“ Bausteine fur IM Zugriffe enthalten:onlineshop.murrelektronik.com
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7. Machine Options Management

7.1 Maximalkonfiguration

Mit Hilfe des Machine Options Management ist es mdglich, Maschinen modular zu konfigurieren. Besteht
die Maschine z.B. aus einem Grundmodul A und einem optionalen Maschinenmodul B, kénnen tber das
Machine Options Management die zum — nicht vorhandenen — Maschinenmodul B gehérenden Module
deaktiviert werden.

Dazu werden im Konfigurationstool alle Module konfiguriert, auch die optionalen Module des Maschinen-
moduls B. Diese Konfiguration ist die ,Maximalkonfiguration®. Zuséatzlich muss das Modul ,Machine Opti-
ons Mngt.“ auf Steckplatz eingefligt werden. Das System meldet dann nach dem Hochlauf einen Fehler
unabhéngig von der empfangenen Konfiguration bzw. Parametrierung, das die richtige Konfiguration
noch nicht gesetzt wurde. Der Busknoten geht in den Datenaustausch, die Daten werden jedoch nicht
aktualisiert.

Um Machine Options Management zu veranschaulichen, zeigen wir es an einem Beispiel.

Hier die Maximalkonfiguration:
!I‘ [2] Cube&7-BM-PHIO

Steckplatz Bauaruppe Bestellnummer... | E-Adresse A-bdrezse Diagnozeadresse Fa
7 Lol 7-BN PG BERSE SRET

At it BRI S
AR Far F SRR
A AR Far SRR
7 Eenmayanmanmeny Prree
2 Machine Dptions Mnat. 2031

57 ST &7 SRR
4 BEE0T DIOTE E Bub12 BEEO1 1.2 1.2

5 BE70T A4 E 4xk12 (1] RE701 256, 263

G 56711 AD4 E 4«12 (1) 56711 256, 263

7 Strang 1 2030%
g BEE0T DIOTE E Bub12

2029+

fia}

- Shrang 2

Strang 3

=
e

Abb. 38: Maximalkonfiguration
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7.2 Modulauswahl und Setzen einer Konfiguration

Ist das System im Datenaustausch, setzt der Anwender die von ihm verwendete Konfiguration, indem er
per Index 10 (,Machine Options Management®) die Steckplatze der nicht verwendeten Module deaktiviert.
Eine detaillierte Beschreibung dariiber finden Sie im Kapitel 6.1.1. Nun findet im System eine Konfigurati-
onspriifung statt, d.h. die per Machine Options Management gesetzte Konfiguration wird mit dem realen
Aufbau verglichen. Ist diese Prufung erfolgreich, dann ist die Konfiguration gultig und das System geht in
den Datenaustausch. Ist die Prufung nicht erfolgreich, ist die Konfiguration ungultig und es wird eine Di-
agnose ausgegeben (fehlendes oder falsches Modul).

Das Ergebnis der Priifung kann per Index 13 (,Machine Options Management Konfigurationsiberpru-
fung®) abgefragt werden. Eine detaillierte Beschreibung dazu finden Sie in Kapitel 6.1.3.

Liegt eine ungultige Konfiguration vor, kann per Machine Options Management versucht werden, eine
gultige Konfiguration zu setzen.

In unserem Beispiel sind real nur die Module auf den Steckplatzen 1, 4 und 5 vorhanden. Auf den Steck-
platzen 3, 7, 9 und 10 befinden sich Strangmodule, die vorhanden sein miissen. Nicht vorhanden sind

die Module auf den Steckplatzen 6 und 8. Diese werden nun per Schreibzugriff auf Index 10 deaktiviert.

!I:I [2) Cube&7-BM-PHIO

Steckplatz Bauaruppe Bestellnummer... | E-Adresse A-bdrezse Diagnozeadresse Fa
7 Lol 7-BN PG BERSE SRET

e it e BRI SR
A FEE ] A SRR
vy EEE SRR
7 d Foaemivsavaareny SR
2 Machine Dptions Mnat. 2031

d i g

4 [] 56501 DIDTEE BuM12 REE0T 1.2 1.2
15} - .55.?‘4}1.,&,4.44{.4;“1.2.[“]............... EEfElsnnnnnnnnnpiiGsrbsnnaphaannnnnnnnnfsnnnnnnnnnnnnnnnnnnngny
B 1/ 56711 AD4E 4ep12 (L) 5711 256...263 .
7 LEF T e = v
g BEEO1 A 3.4 :

fia}

=
e

Abb. 39: Beispiel einer ungtiltigen Konfiguration

Im realen Aufbau fehlen die rot umrandeten Module (Steckplatze 6 und 8).

62



Machine Options Management

FWWMURR

mhAm ELEKTRONIK

stay connected

Telegramm-Daten im Einzelnen:

50 00 00 00 00

Die Zahlen bedeuten im Einzelnen (alle hexadezimal):

28 1. Parameterbyte (Parameterbyte 0)
00 2. Parameterbyte (Parameterbyte 1)
00 5. Parameterbyte (Parameterbyte 4)

Bitmuster der Parameterbytes:

Byte O:
Bitwert: 0O 0 1 o0 1 0 0 O0->Hex: 28
Slothummer: 10 9 8 7 6 5 4 3

Byte 1:
Bitwert: 0O 0O 0 O 0 0O O O0->Hex:00
Slothnummer: 18 17 16 15 14 13 12 11

Byte 2 bis Byte 4 sind ebenso 0 wie Byte 1.

Der Schreibzugriff (Write Request) wird mit einem positiven Antworttelegramm beantwortet

wenn er erfolgreich war, und zwar unabhangig davon ob eine gultige Konfiguration vorliegt

oder nicht.
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7.3 Konfigurationstberprifung

Ob eine giiltige Konfiguration vorliegt, kann per Lese-Zugriff (Read-Request) auf Index13 gepriift werden.
Liegt “Machine Options Management” als Standardkonfiguration vor, so erhalt man anschliel3end ein
positives Antworttelegramm, das eine 01 im Falle einer giiltigen Konfiguration und abgeschlossenen Pa-
rametrierung enthalt, und eine 00 in allen anderen Fallen.

Bei gultiger Konfiguration geht das System in den Nutzdatenaustausch. Liegen Diagnosen vor so werden
diese angezeigt, falls sie nicht per Busknotenparameter deaktiviert wurden.

Bei unglltiger Konfiguration geht das System nicht in den Nutzdatenaustausch, stattdessen wird eine
Diagnose verschickt welche den 1. Steckplatzfehler angezeigt.

In unserem Beispiel liegt eine gliltige Konfiguration vor. Das System befindet sich im Datenaustausch.

Wourde eine gultige Konfiguration gesetzt, ist kein weiteres Setzen einer Konfiguration per
Machine Options Management mehr mdglich ist. Es folgt ein negatives Antworttelegramm

Um zu wissen welche Parameter per Index 10 verschickt wurden, kann auch ein Lesezugriff auf Index 10
erfolgen, der die geschriebenen Parameter zuriickgibt. Wurde nichts geschrieben, dann werden Nullen

zurlckgegeben.

Ist das Bit fur einen Steckplatz gesetzt, den es nicht gibt (Beispiel: Es sind die Steckplatze 1
bis 9 belegt und es wurde die Maske 00 00 02 00 00 gesetzt (=Slot 20 ist deaktiviert), so

wird dieses Bit ignoriert
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7.4 Modulwechsel

Mdéchte der Benutzer nun Module austauschen, d.h. seinen realen Aufbau abandern, so geht er wie folgt
vor:

Abschalten aller Stréange per Index 12 ,,Bus Control“

Austausch der Module

Reset des Busknotens per Index 12 ,,Bus Control“

Setzen einer gultigen Konfiguration per Index 10.

Prifen ob gultige Konfiguration vorliegt

Beispiel: Modulwechsel

Abschalten der Strange per Index 12
Die Telegramm-Daten im Einzelnen:
0100

Die Zahlen bedeuten im Einzelnen (alle hexadezimal):
01 1. Parameterbyte: Abschalten von US/UA an allen Strangen
00 2. Parameterbyte

Nun sind UA/US abgeschaltet. Das System zeigt einen Konfigurationsfehler an. US- und UA-LED des

Busknotens sind im normalen Spannungsbereich griin, US- und UA-LEDs der Strange sind abgeschaltet.

Austausch der Module
Die Module 56601 und 56701 an Strang 0 werden entfernt, ein Modul 56601 wird an Strang 1 ange-

schlossen.
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Reset des Busknotens per Index 12 ,,Bus Control“

Die Telegramm-Daten im Einzelnen:

00 00

Die Zahlen bedeuten im Einzelnen (alle hexadezimal):

00
00

1. Parameterbyte: Reset des Busknotens

2. Parameterbyte

Das System meldet dann nach dem Hochlauf einen Fehler. Der Busknoten geht dann in den Datenaus-

tausch, die Daten werden jedoch nicht aktualisiert.

Setzen einer gultigen Konfiguration per Index 10

Da nur das 56601 an Strangl angeschlossen ist, werden die Steckplatze 3, 4 und 5 der nicht vorhande-

nen Module per DP-V1 Index 10 Schreibzugriff deaktiviert.

!I:I [2) Cube&7-BM-PHIO

Steckplatz Bauaruppe Bestellnummer... | E-Adresse A-bdrezse Diagnozeadresse Fa

7 Lol 7-BN PG BERSE SRET

A CiiatTe SRR SR

AT FEE Fir 7 SR

AT FE Fat s S

7 Eenmaramonmeny s

2 M achine Dptionz Mngt. 2031

5 N R (Y P [ L R B

4 BEE0T DIOTE E Bub12 BEEO1 1.2 1.2
5 BE70T A4 E 4xk12 (1] RE701 256, 263 .
5 H BE711T AO4 E 4xbd12 (1] A6V 286,263 5
- v E— .Sfr.aF_l.g._r..........................m...................................... gnjﬂg..............:ﬁ-—
g 3.4 3.4

2029

Abb. 40: Beispiel des Modulwechsels
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Die Telegramm-Parameter im Einzelnen:
OE 00 00 00 00

Die Zahlen bedeuten im Einzelnen (alle hexadezimal):

OE 1. Parameterbyte (Parameterbyte 0)
00 2. Parameterbyte (Parameterbyte 1)
00 5. Parameterbyte (Parameterbyte 4)

Bitmuster des 1. Parameterbytes:

Byte O:
Bitwert: 0O O 0 ©O 1 1 1 0->Hex: OE
Slotnummer: 10 9 8 7 6 5 4 3

Prifen ob gultige Konfiguration vorliegt
Nun kann per Lese-Zugriff (Read-Request) auf Index13 gepriift werden ob eine gultige Konfiguration

vorliegt. Ist dies der Fall dann ist das System im Datenaustausch. Der Modulwechsel war erfolgreich.
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8. Cubeb7+ Module

8.1 Cube67+ DIO12 I0OL4 E 8xM12 Art.-Nr. 56752

Cube67+ ProfiN

et Busknoten moglich!

Die Funktion des 10-Link 1.1 Moduls ist mit der Softwareversion 2.01 des 56526

8.1.1 Anschlissubersicht

0 BusiN

® Busout

G DIO

@ Dpio/i0-Link

Pin1  +24V UA/4A

Pin2 +24V Us/4A
Module / Module /
Modules / Médulo /
Modulo / Médulo

Pin3 0OV

Pin4  busintern

Pin5 busintern

Pin6 0V

Pin 1
Pin 2

Pin 3
Pin 4
Pin 5
Pin 6

BUS OUT

4
(o]

¥og 0P  wm12

2 001

+24V UA [ 4A
+24V Us / 4A
Module / Module /
Modules / Médulo /
Modulo / Médulo
ov

bus intern

bus intern

ov

Pin 1
Pin 2

Pin 3
Pin 4

Pin 5

+24V Us / 0,2A
Signal
DI/ DO/ Diag

Pin 1
Pin 2

Pin 3
Pin 4
Pin5

+24V Us / 0,7A
Signal

DI/ DO/ Diag
ov

I/O-Link &
ov

DO : Imax=1,6A

Abb. 41: Pin-Belegung und Anschlussubersicht
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8.1.2 Baudraten

Der 10-Link-Master des Cube67+ DIO12 I0OL4 E 8xM12 Art.-Nr. 56752 unterstitzt alle drei
Baudraten COM1, COM2 und COM3 nach der 10-Link Communication Specification 1.0.

8.1.3 Parameter

Anzahl der Parameterbytes: 18

Bitbelegung des Parameterbyte O

Byte O

7 6 5 4 3 2

Funktion Kanal 00..03

Funktion Kanal 00

0 = Eingang mit Schlie3erfunktion

1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Ausgang

Hier legen Sie fest, ob Kanal 00 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nieren soll.

Funktion Kanal 01

0 = Eingang mit Schlie3erfunktion

1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Ausgang

Hier legen Sie fest, ob Kanal 01 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nieren soll.

Funktion Kanal 02

0 = Eingang mit Schlie3erfunktion

1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Ausgang

Hier legen Sie fest, ob Kanal 02 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nieren soll.

Funktion Kanal 03

0 = Eingang mit Schlie3erfunktion

1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Ausgang

Hier legen Sie fest, ob Kanal 03 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nieren soll.

Abb. 42: Parameterbyte O Art.No. 56752
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Bitbelegung des Parameterbyte 1

Byte 1

7 6 5 4 3

Funktion Kanal 10..13

Funktion Kanal 10

0 = Eingang mit SchlieRerfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest, ob Kanal 10 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nieren soll.

Funktion Kanal 11

0 = Eingang mit Schlie3erfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest, ob Kanal 11 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nieren soll.

Funktion Kanal 12

0 = Eingang mit SchlieRerfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest, ob Kanal 12 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nieren soll.

Funktion Kanal 13

0 = Eingang mit Schlie3erfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest, ob Kanal 13 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nieren soll.

Abb. 43: Parameterbyte 1 Art.-Nr. 56752
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Bitbelegung des Parameterbyte 2

Byte 2

7 6 5 4 3

Funktion Kanal 14..17

Funktion Kanal 14

0 = Eingang mit SchlieRerfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest ob Kanal 14 ein Eingang
oder ein Ausgang ist, ebenso ob der Ein-
gang als SchlieBer oder Offner funktionie-
ren soll.

Funktion Kanal 15

0 = Eingang mit Schlie3erfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest ob Kanal 15 ein Eingang
oder ein Ausgang ist, ebenso ob der Ein-
gang als SchlieRer oder Offner funktionie-
ren soll.

Funktion Kanal 16

0 = Eingang mit SchlieRerfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest, ob Kanal 16 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nieren soll.

Funktion Kanal 17

0 = Eingang mit Schlie3erfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest, ob Kanal 17 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nieren soll.

Abb. 44: Parameterbyte 2 Art.-Nr. 56752
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Bitbelegung der Parameterbytes 3... 5

0 (reserviert)

Bitbelegung des Parameterbyte 6

Byte 6

7 6 5 4 3 2

Funktion 10-Link Port 1/ Kanal 04

Funktion |1O-Link

0 = SCANMODE

1 =SIO_INPUT_OPEN

2 =SIO_INPUT_CLOSED

3 = Reserved

4 = Reserved

5 =SIO_INPUT_OPEN_After_Param

6 = SIO_INPUT_CLOSED_After Param
7 = Reserved

8 = DEACTIVATED

Hier legen Sie fest, welche Zustand der 10-
Link Kanal zum Systemstart annehmen soll

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

Abb. 45: Parameterbyte 6 Art.-Nr. 56752
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Bitbelegung des Parameterbyte 7

Byte 7

7 6 5 4 3

Zykluszeit IO-Link Port 1 / Kanal 04

Multiplikator
0..63

Hier legen Sie fest, mit welchem Multiplika-
tor die Zeitbasis multipliziert wird, um auf
die gewiinschte Zykluszeit des 10-Link
Ports zu kommen

Zeitbasis

0 = Multiplikator * 0,1ms

1 =6,4ms + Multiplikator * 0,4ms

2 = 32ms + Multiplikator * 1,6ms

3 =134,4ms + Multiplikator * 6,4ms

Hier legen Sie fest mit welcher Zeitbasis die
Zykluszeit errechnet wird

Abb. 46: Parameterbyte 7 Art.-Nr. 56752

Bitbelegung des Parameterbyte 8

Byte 8

Lokale Diagnoseldungen IO-Link Port 1/
Kanal 04

Lokale Diagnosemeldungen

0 = Melden
1 = Nur Leitungsbruch melden
3 = Nicht melden

Hier legen Sie fest, ob Diagnosen gemeldet
oder nicht gemeldet werden sollen.

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

Abb. 47: Parameterbyte 8 Art.-Nr. 56752
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Bitbelegung des Parameterbyte 9

Byte 9

7 6

Funktion 10-Link Port 2 / Kanal 05

Funktion 10-Link

0 = SCANMODE
1=SIO_INPUT_OPEN

2 =SIO_INPUT_CLOSED

3 = Reserved

4 = Reserved
5=SIO_INPUT_OPEN_After_Param

6 = SIO_INPUT_CLOSED_After_Param
7 = Reserved

8 = DEACTIVATED

Hier legen Sie fest, welche Zustand der IO-
Link Kanal zu Systemstart annehmen soll

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

Bitbelegung des Parameterbyte 10

Byte 10

7 6

Abb. 48: Parameterbyte 9 Art.-Nr. 56752

Zykluszeit IO-Link Port 2 / Kanal 05

Multiplikator
0..63

Hier legen Sie fest, mit welchem Multiplika-
tor die Zeitbasis multipliziert wird, um auf
die gewiinschte Zykluszeit des |O-Link
Ports zu kommen

Zeitbasis

0 = Multiplikator * 0,1ms

1 = 6,4ms + Multiplikator * 0,4ms

2 = 32ms + Multiplikator * 1,6ms

3 =134,4ms + Multiplikator * 6,4ms

Hier legen Sie fest mit welcher Zeitbasis die
Zykluszeit errechnet wird

Abb. 49: Parameterbyte 10 Art.-Nr. 56752
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Bitbelegung des Parameterbyte 11

Byte 11

Bitbelegung des Parameterbyte 12

Byte 12

Lokale Diagnoseldungen IO-Link Port 2/
Kanal 05

Lokale Diagnosemeldungen

0 = Melden
1 = Nur Leitungsbruch melden
3 = Nicht melden

Hier legen Sie fest, ob Diagnosen gemeldet
oder nicht gemeldet werden sollen.

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

7

6

Abb. 50: Parameterbyte 11 Art.-Nr. 56752

Funktion 10-Link Port 3/ Kanal 06

Funktion 1O-Link

0 = SCANMODE
1=SIO_INPUT_OPEN

2 = SIO_INPUT_CLOSED

3 = Reserved

4 = Reserved

5= SIO_INPUT_OPEN_After_Param

6 = SIO_INPUT_CLOSED_After_Param
7 = Reserved

8 = DEACTIVATED

Hier legen Sie fest, welche Zustand der |O-
Link Kanal zu Systemstart annehmen soll

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

Abb. 51: Parameterbyte 12 Art.-Nr. 56752
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Bitbelegung des Parameterbyte 13

Byte 13

7 6 5 4 3 2

Zykluszeit IO-Link Port 3/ Kanal 06

Multiplikator
0..63

Hier legen Sie fest, mit welchem Multiplika-
tor die Zeitbasis multipliziert wird, um auf
die gewlinschte Zykluszeit des IO-Link
Ports zu kommen

Zeitbasis

0 = Multiplikator * 0,1ms

1 =6,4ms + Multiplikator * 0,4ms

2 = 32ms + Multiplikator * 1,6ms

3 =134,4ms + Multiplikator * 6,4ms

Hier legen Sie fest, mit welcher Zeitbasis
die Zykluszeit errechnet wird

Abb. 52: Parameterbyte 13 Art.-Nr. 56752

Bitbelegung des Parameterbyte 14

Byte 14

Lokale Diagnoseldungen 10-Link Port 4/
Kanal 07

Lokale Diagnosemeldungen

0 = Melden
1 = Nur Leitungsbruch melden
3 = Nicht melden

Hier legen Sie fest, ob Diagnosen gemeldet
oder nicht gemeldet werden sollen.

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

Abb. 53: Parameterbyte 14 Art.-Nr. 56752
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Bitbelegung des Parameterbyte 15

Byte 15

7

6

Bitbelegung des Parameterbyte 16

Byte 16

Funktion 10-Link Port 4 / Kanal 07

Funktion 10-Link

0 = SCANMODE
1=SIO_INPUT_OPEN

2 =SIO_INPUT_CLOSED

3 = Reserved

4 = Reserved
5=SIO_INPUT_OPEN_After_Param

6 = SIO_INPUT_CLOSED_After_Param
7 = Reserved

8 = DEACTIVATED

Hier legen Sie fest, welche Zustand der IO-
Link Kanal zu Systemstart annehmen soll

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

7

6

Abb. 54: Parameterbyte 15 Art.-Nr. 56752

Zykluszeit IO-Link Port 4 / Kanal 07

Multiplikator
0..63

Hier legen Sie fest, mit welchem Multiplika-
tor die Zeitbasis multipliziert wird, um auf
die gewiinschte Zykluszeit des 10O-Link
Ports zu kommen

Zeitbasis

0 = Multiplikator * 0,1ms

1 = 6,4ms + Multiplikator * 0,4ms

2 = 32ms + Multiplikator * 1,6ms

3 =134,4ms + Multiplikator * 6,4ms

Hier legen Sie fest mit welcher Zeitbasis die
Zykluszeit errechnet wird

Abb. 55: Parameterbyte 16 Art.-Nr. 56752
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Byte 17

Bitbelegung des Parameterbyte 17

Lokale Diagnoseldungen IO-Link Port 4/
Kanal 07

Lokale Diagnosemeldungen

0 = Melden
1 = Nur Leitungsbruch melden
3 = Nicht melden

Hier legen Sie fest, ob Diagnosen gemeldet
oder nicht gemeldet werden sollen.

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

8.1.4 Daten
Bitbelegung I/0O-Daten — Eingangsdaten PAE

Abb. 56: Parameterbyte 17 Art.-Nr. 56752

Byte 1

Bit

5 4 3 2 1 0

Pin 4
Buchse

5 4 3 2 1 0

Tab. 12: PAE-Daten Byte 1 Art.-Nr. 56752

Byte 2

Bit

5 4 3 2 1 0

Pin 2
Buchse

5 4 3 2 1 0

Tab. 13: PAE-Daten Byte 2 Art.-Nr. 56752
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Bitbelegung 1/0O-Daten — Ausgangsdaten PAA
Byte 1
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Pin 4 7 6 5 4 3 2 1 0
Buchse
Tab. 14: PAA-Daten Byte 1 Art.-Nr. 56752
Byte 2
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Pin 2 7 6 5 4 3 2 1 0
Buchse

Tab. 15: PAA-Daten Byte 2 Art.-Nr. 56752

Zusatzlich zu den jeweils 2 Byte PAE und PAA werden noch die konfigurierten 10-Link-PAE und PAA-

Bytes Ubertragen. Die jeweilige Datenlange hangt von den verwendeten virtuellen Modulen ab.

8.1.5 I&M Funktionen

Zur Kommunikation mit den 1O — Link Sensoren unterstitzt das Cube67+ DIO12 |IOL4 V1.1 E 8xM12
auch 1&M Funktionen. Diese werden zum einen fur die Kommunikation mit den 10 — Link Devices, sowie
zur Darstellung von modulspezifischen Informationen genutzt.

Index 65000 lesend = IMO des Cube67+ DIO12 IOL4 E 8xM12

Index 65016 lesend = 10 — Link — MM nach Spezifikation

Index 65017 lesend = IM17 Informationen von 10 — Link Port 1

Index 65018 lesend = IM18 Informationen von 10 — Link Port 2

Index 65019 lesend = IM19 Informationen von 10 — Link Port 3

Index 65020 lesend = IM20 Informationen von 10 — Link Port 4

Index 65098 lesend und schreibend = Kommunikationskanal zu angeschlossenen 10 — Link Devices
Index 65099 lesend = 10 — Link Master Directory

I&M-Anfragen miussen immer auf den Steckplatz des Cube67+ DIO12 IOL4 V1.1 E 8xM12
ausgefuhrt werden. Fur portbezogene 10-Link-Anfragen via IM98 (65098) ist der angefragte

Port im 10-Link-Protokoll enthalten (Port 1 bis 4).
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8.2 Cubeb67+ DIO4 RS232/485 E 4xM12 Art.-Nr. 56761

8.2.1 Anschlusstbersicht

o 06

BUSIN  BUSOUT
4 4
K
No>2 2 1

1 +24V Up

2 +24V Us Module / Module / Modules /
Médulo / Modulo / Médulo
ov
bus intern

bus intern
oV

ook Ww

C)

M12

e 1 +24V
> 2 Signal DI/ DO/ Diag
76
?ZZ@% 3 ov
42275 4 Signal DI/ DO
5 A

+24V: Imax = 200 mA
DO: Imax=0,5A

(D) (E/

RS485 RS232

1 2 1 +24V 1 2 1 RTS
2 RS- 2 TXD

3 0V 3 0V (separated)
4 RS+ 4 RXD
5 A 5 CTS

+24V: Imax = 700 mA

Abb. 57: Pin-Belegung und Anschlussubersicht
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8.2.2 Nutzdatenprotokoll SEW-MOVILINK

Mit dem Basismodul ,Cube67+ DIO4 MOVIMOT E 4xM12“ wird das Protokoll SEW-MOVILINK der Firma
SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG unterstitzt. Folgende Protokolldaten werden unterstitzt:

MOVIMOT-Adresse fest 1

PA-Nutzdatentyp 3 (2 Worte zyklisch) bei virtuellem Modul MOVIMOT_TX_2 Word
PA-Nutzdatentyp 5 (3 Worte zyklisch) bei virtuellem Modul MOVIMOT_TX_3 Word
PE-Nutzdaten 2 Worte (Statuswort 1, Strom) bei virtuellem Modul MOVIMOT_RX_2 Word
PE-Nutzdaten 3 Worte (Statuswort 1, Strom, und Statuswort 2) bei virtuellem Modul MO-
VIMOT_RX_3 Word

Automatische Generierung des Blockprifzeichens (BCC) in PA-Nutzdaten

Automatische Auswertung des Blockprifzeichens (BCC) in Response-Telegramm

Automatische Timeout-Uberwachung
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8.2.3 Parameter

Anzahl der Parameterbytes: 9
Die genauen Beschreibungen der Funktionen finden Sie in den Unterkapiteln 6.2.2.1 bis 6.2.2.7

Bitbelegung des Parameterbyte: 0

Byte O Funktion Kanal 00..11

7 6 5 4 3 2 1 0

Funktion Kanal 00

0 = Eingang mit SchlieRerfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion
2 = Ausgang

Hier legen Sie fest ob Kanal 00 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob
der Eingang als SchlieRer oder Offner
funktionieren soll.

Funktion Kanal 01

0 = Eingang mit SchlieRerfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion
2 = Ausgang

Hier legen Sie fest ob Kanal 01 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob
der Eingang als SchlieRer oder Offner
funktionieren soll.

Funktion Kanal 10

0 = Eingang mit Schlie3erfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest ob Kanal 10 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob
der Eingang als SchlieRer oder Offner
funktionieren soll.

Funktion Kanal 11

0 = Eingang mit Schlie3erfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest ob Kanal 11 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob
der Eingang als SchlieRer oder Offner
funktionieren soll.

Abb. 58: Parameterbyte 0 Art.-Nr. 56761
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Bitbelegung des Parameterbyte 1

Byte 1

7

6

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

Abb. 59:

Parameterbyte 1 Art.-Nr. 56761
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Bitbelegung des Parameterbyte 2

Byte 2

7 6 5 4 3

Einstellung Kommunikation Byte 0

Ubertragungsnorm

0 = RS232

1 =RS485
Ubertragungsprotokoll
0 = Polling

1 = Request

Baudrate

0 =150 Baud

1 =300 Baud

2 =600 Baud

3 =1 200 Baud

4 =2 400 Baud

5 =4 800 Baud

6 =9 600 Baud

7 =19 200 Baud
8 =38 400 Baud
9 =57 600 Baud
10 =115 200 Baud
11 =230 400 Baud
12 ... 15 =9 600 Baud

Uberlaufverhalten RX-Datenpuffer

0 = Tolerant
1 = Remanent

Uberlaufverhalten Tx-Datenpuffer

0 = Tolerant
1 = Remanent

Abb. 60: Parameterbyte 2 Art.-Nr. 56761
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Bitbelegung des Parameterbyte 3

Byte 3

7 6 5 4 3

Einstellung Kommunikation Byte 1

Wortlange

0= 5 Bits

1= 6 Bits

2= 7 Bits

3= 8 Bits

Paritat

0= Kein Paritatsbit “N”
1= Paritat ungerade”O”
2= Paritat gerade’E”
3= Paritatsbit “1”

4= Paritatsbit “0”

5= Kein Paritatsbit “N”
6= Kein Paritatsbit “N”
7= Kein Paritatsbit “N”
Stoppbits

0= 1 Stoppbit

1= Wortlange 5 Bits: 1,5 Stoppbits

Wortlange 6 Bits: 2 Stoppbits
Wortlange 7 Bits: 2 Stoppbits
Wortlange 8 Bits: 2 Stoppbits

Rx-Telegrammaufteilung tber Trennzeichen

= Inaktiv

Erstes Zeichen

Erstes und zweites Zeichen in Folge
= Inaktiv

0
1
2
3

Abb. 61: Parameterbyte 3 Art.-Nr. 56761
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Bitbelegung des Parameterbyte 4

Byte 4

7 6 5 4 3

Einstellungen Kommunikation Byte 2

Flusssteuerung Empfangen

0= Inaktiv
1= Software XON / XOFF
2= RS232-Betrieb: Hardware RTS-
Leitung
RS485-Betrieb: inaktiv
3= Inaktiv

Flusssteuerung Senden

0= Inaktiv
1= Software XON / XOFF
2= RS232-Betrieb: Hardware CTS-
Leitung
RS485-Betrieb: inaktiv
3= Inaktiv
Nutzdatenprotokoll
0= Kein Nutzdatenprotokoll
1= Protokoll SEW-MOVIMOT
2..15= Kein Nutzdatenprotokoll

Abb. 62: Parameterbyte 4 Art.-Nr. 56761
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Bitbelegung des Parameterbyte 5

Byte 5

7 6 5 4 3

Einstellungen Kommunikation Byte 3

Betrieb RS232: ohne Funktion
Betrieb RS485: Sendeverzégerung

0 = Keine Pause

1 = Pause 0,01ms
2 = Pause 0,02ms
3 = Pause 0,05ms
4 = Pause 0,1ms
5 = Pause 0,2ms

6 = Pause 0,5ms

7 = Pause 1ms

8 = Pause 2ms

9 = Pause 5ms

10 = Pause 10ms
11 = Pause 20ms
12 = Pause 50ms
13 = Pause 100ms
14 = Pause 200ms
15 = Pause 500ms
16 = Pause 1s

17 = Pause 2s

18 = Pause 5s

19 = Pause 10s

20 = Pause 20s

21 = Pause 50s

22 ... 31 = Keine Pause

Timeout XOFF

0 = Inaktiv
1=100ms
2 =500ms
3=1s

4 =5s
5=10s

6 = 50s

7 =100s

Abb. 63: Parameterbyte 5 Art.-Nr. 56761
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Bitbelegung des Parameterbyte 6

Byte 6

7 6 5 4 3

Einstellungen Kommunikation Byte 4

Rx-Telegrammaufteilung Uber Pause in
Empfangsdaten

0 = Inaktiv

1 = Pause 0,01ms
2 = Pause 0,02ms
3 = Pause 0,05ms
4 = Pause 0,1ms
5 = Pause 0,2ms

6 = Pause 0,5ms

7 = Pause 1ms

8 = Pause 2ms

9 = Pause 5ms

10 = Pause 10ms
11 = Pause 20ms
12 = Pause 50ms
13 = Pause 100ms
14 = Pause 200ms
15 = Pause 500ms
16 = Pause 1s

17 = Pause 2s

18 = Pause 5s

19 = Pause 10s

20 = Pause 20s

21 = Pause 50s

22 ... 31 = Pause 1ms

Aufteilung Rx-/Tx-Buffer

0=0,5/3,5k (Rx:0,5kByte, Tx: 3,5 kByte)
1=1/3k (Rx: 1 KkByte, Tx:3 KkByte)
2=15/25k (Rx:1,5kByte, Tx:2,5kByte)
3=2/2k (Rx: 2 KkByte, Tx:2 KkByte)
4=25/15k (Rx:25kByte, Tx:1,5kByte)
5=3/1k (Rx: 3 kByte, Tx:1 KkByte)
6 =3,5/0,5k (Rx:3,5kByte, Tx: 0,5 kByte)
7=212k (Rx: 2 KkByte, Tx:2 KkByte)

x

Abb. 64: Parameterbyte 6 Art.-Nr. 56761
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Bitbelegung des Parameterbyte 7

Byte 7

7 6 5 4 3

Einstellungen Kommunikation Byte 5

Rx-Telegrammaufteilung Uber feste Tele-
grammlange

0 = Inaktiv

1 ... 255 = Anzahl Zeichen im Rx-
Telegramm

Abb. 65: Parameterbyte 7 Art.-Nr. 56761

Bitbelegung des Parameterbyte 8

Byte 8

7 6 5 4 3

Einstellungen Kommunikation Byte 6

Erstes Rx-Telegramm-Trennzeichen, sofern
Rx-Telegrammaufteilung uber Trenn-
zeichen in Parameterbyte 3 aktiv.

Abb. 66: Parameterbyte 8 Art.-Nr. 56761

Bitbelegung des Parameterbyte 9

Byte 9

7 6 5 4 3

Einstellungen Kommunikation Byte 7

Zweites Rx-Telegramm-Trennzeichen, so-
fern Rx-Telegrammaufteilung Uber zwei
Trennzeichen in Parameterbyte 3 aktiv.

Abb. 67: Parameterbyte 9 Art.-Nr. 56761
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8.2.3.1 Rx-Telegrammaufteilung

nicht genutzt und ist deshalb nicht paramtetrierbar.

Beim Basismodul ,Cube67+ DIO4 MOVITOMOT E 4xM12* wird die Rx-Telegrammaufteilung

Die fortlaufend empfangenen Zeichen von der Kommunikations-Schnittstelle werden auf dem Feldbus in
den Kommunikations-Eingangsdaten dargestellt. Es werden Folgen von empfangenen Zeichen in Form
von voneinander abgegrenzten Telegrammen gebildet. Die Abgrenzung der Telegramme kann Gber un-

terschiedliche, voneinander unabhéngige Mechanismen erfolgen:

Aufteilung tber Trennzeichen

Dieser Mechanismus ist fir Empfangsdaten geeignet, in denen nicht jedes Zeichen vor-
kommt und keine feste Lange haben

Zur Abgrenzung der Telegramme kdnnen ein oder zwei Trennzeichen definiert werden.

Aufteilung der Telegramme Bedingung

1 Trennzeichen Wenn das erste Trennzeichen in den Empfangsdaten auftritt

2 Trennzeichen Wenn das erste Trennzeichen in den Empfangsdaten auftritt
und

das néchste Zeichen in den Empfangsdaten dem zweiten

Trennzeichen entspricht.

Die Trennzeichen werden in den Kommunikations-Eingangsdaten dargestellt. In der Voreinstellung sind

beide Trennzeichen 0.

Achten Sie darauf, dass das gewahlte oder die gewéhlten Trennzeichen nicht in den eige-
nen Nutzdaten vorkommen, wenn Sie selbst Trennzeichen definieren.
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Aufteilung Uber Pause (Timeout) in den Empfangsdaten

Dieser Mechanismus ist fir Empfangsdaten geeignet, in denen jedes Zeichen vorkommen
kann und die keine feste Lange haben, sowie als Absicherung gegen Fehlerzustande bei

anderen Aufteilungen.

Ist die Aufteilung Uber Pause aktiviert, wird eine Telegrammaufteilung vorgenommen, wenn die Zeitspan-
ne zwischen zwei empfangenen Zeichen groéRRer ist, als die eingestellte Pause. Das Telegramm wird erst
nach Ablauf der Pause in den Empfangspuffer eingestellt. Die Pausenzeit wird mit komplett empfangenen
Zeichen begonnen und beendet, d.h. gemessen wird jeweils die Zeit zwischen Ende des aktuellen und

des nachsten Zeichens.

Aufteilung Uber feste Telegrammlange

Dieser Mechanismus ist fir Empfangsdaten geeignet, die eine feste Lange haben. Zusatz-
lich empfiehlt sich als Absicherung gegen Fehlerzustande eine Aufteilung tiber eine hinrei-

chend grolRe Pause.

Ein neues Telegramm wird jeweils nach einer festen Anzahl von empfangenen Zeichen gebildet.

Aufteilung der Kommunikations-Eingangsdaten

Dieser Mechanismus ist immer vorhanden und kann nicht umgangen werden.

Ist die Datenlange des Telegramms gro3er als die maximale Datenlange, die sich in den Kommunikati-
ons-Eingangsdaten darstellen lasst, wird ein heues Telegramm gebildet.

Das Telegramm wird grundséatzlich aufgeteilt, wenn mindestens eine der vier zuvor beschriebenen Be-
dingungen erfillt ist. Das separierte Telegramm wird in den Empfangspuffer eingestellt und entsprechend
des gewahlten Ubertragungsprotokolls (Request oder Polling) in den Kommunikations-Eingangsdaten
dargestellt.

Befinden sich mehrere Telegramme im Empfangspuffer, werden sie nach der FIFO-Methode bearbeitet,
d.h. das zuerst eingestellte Telegramm wird auch zuerst in den Kommunikations-Eingangsdaten darge-
stellt.

Neben der Abgrenzung uber eine feste Telegrammlédnge empfehlen wir zusétzlich die Abgrenzung tber
eine hinreichend groRRe Pause in den Empfangdaten. Im Falle fehlender Zeichen durch Ubertragungsfeh-

ler ist dann sichergestellt, dass sich kein bleibender Versatz in den Empfangsdaten ergibt.
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8.2.3.2 Ubertragungsprotokoll

Beim Basismodul ,Cube67+ DIO4 MOVIMOT E 4xM12 ist das Ubertragungsprotokoll fest
auf ,,Polling“ eingestellt und nicht parametrierbar

Die Darstellung der empfangenen Telegramme in den Kommunikations-Eingangsdaten erfolgt nach der
FIFO-Methode. Die Entnahme der Telegramme aus dem Empfangspuffer ist je nach Ubertrag-
ungsprotokoll unterschiedlich:

Ubertragungsprotokoll Nach dem Empfang eines kompletten Telegramms wird es unmittelbar
»Polling“ dem Empfangspuffer entnommen und in den Kommunikations-

Eingangsdaten dargestellt.

Ubertragungsprotokoll Die Telegramme im Empfangspuffer werden nur auf Anforderung hin

»Request” (Request) dem Empfangspuffer entnommen und in den Kommunikati-
ons-Eingangsdaten dargestellt. Die Anforderung wird dadurch erzeugt,
dass Bit 0 im Kommandobyte ungleich dem Bit 0 im Statusbyte gesetzt
wird.
Befindet sich im Empfangspuffer wahrend der Anforderung ein komplet-
tes Telegramm, wird es auf Anforderung dem Empfangspuffer enthom-
men und in den Kommunikations-Eingangsdaten dargestellt. Die Daten-
lange in Byte 2 der Kommunikations-Eingangsdaten ist in diesem Fall
ungleich 0.
Befindet sich im Empfangspuffer wahrend der Anforderung kein kom-
plettes Telegramm, werden die Kommunikations-Eingangsdaten und die
Datenlange ab Byte 2 auf 0 gesetzt.
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8.2.3.3 Uberlaufverhalten der Datenpuffer

Das Basismodul ,Cube67+ DIO4 MOVIMOT E 4xM12¢ ist das Uberlaufverhalten der Daten-
puffer nicht relevant und ist deshalb nicht parametrierbar

In bestimmten Betriebszustanden des Moduls ist es mdglich, dass in einen Datenpuffer mehr Zeichen
eingestellt werden mussen, als freier Platz vorhanden ist. Dies fuhrt fur diesen Datenpuffer zu einem Feh-
lereintrag im Statusbyte der Kommunikations-Eingangsdaten. Die Aufteilung der Statusbits finden Sie in
Abschnitt 8.2.4. Die jeweiligen Statusbits bleiben erhalten bis sie liber das Kommandobyte in den Kom-
munikations-Ausgangsdaten zurlick gesetzt werden, auch wenn spater der Zustand der Pufferspeicher
wieder einwandfrei ist.

Ein Uberlauf im Empfangspuffer filhrt dazu, dass ein noch nicht vollstandiges Telegramm verworfen wird.
Vollstéandige Telegramme im Empfangspuffer bleiben davon unberiihrt.

Ein Uberlauf im Sendepuffer fiihrt dazu, dass zunachst die zu sendenden Zeichen verworfen werden. Die
im Sendepuffer vorhandenen Zeichen werden Uber die Kommunikationsschnittstelle versendet.

Ist nach dem Vorliegen eines Pufferliberlaufs spater wieder freier Platz im Pufferspeicher, gibt es zwei

mdogliche Verhaltensweisen:

Uberlaufverhalten ,tole-  Im jeweiligen Pufferspeicher werden Zeichen eingestellt.

rant”

Uberlaufverhalten Im jeweiligen Pufferspeicher werden keine Zeichen eingestellt.

Lremanent
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8.2.3.4 Flussteuerung

Beim Basismodul ,Cube67+ DIO4 MOVIMOT E 4xM12“ wird keine Flusssteuerung verwen-
det und ist deshalb nicht parametrierbar

Fir die Kommunikationsschnittstelle kann getrennt fir den Sende- und Empfangsteil eine Flusssteuerung
aktiviert werden, um zu verhindern, dass bei einem der Teilnehmer ein Datenpuffer Uberschrieben wird.
In der Regel kann fur den Sende- und Empfangsteil dieselbe Einstellung gewahlt werden, in Sonderféllen
kann jedoch auch eine unterschiedliche Einstellung fir den Sende- und Empfangsteil sinnvoll sein. Fol-

gende Protokolle fir die Flusssteuerung werden unterstitzt:

Software XON/XOFF Im Betrieb RS232 und RS485 ist die Flusssteuerung Uber die Steuer-
zeichen XON und XOFF mdglich. Hierbei wird die Sende- bzw. Emp-
fangsbereitschaft Uber die Steuerzeichen XON und XOFF signalisiert.
Nach Empfang des Steuerzeichens XOFF in den Empfangsdaten wer-
den keine Zeichen mehr Uber die Kommunikationsschnittstelle versen-
det, auch wenn im Sendepuffer noch Zeichen vorliegen. Gesendet wird
erst wieder, nachdem das Steuerzeichen XON empfangen wurde.

Das Modul versendet das Steuerzeichen XOFF, ggf. innerhalb der ei-
gentlichen Sendedaten, wenn die Anzahl der freien Zeichen im Emp-
fangspuffer unterhalb eines bestimmten Wertes féallt. Nachdem die An-
zahl der freien Zeichen wieder oberhalb des Wertes liegt wird das Steu-
erzeichen XON versendet.

Die Software-Flusssteuerung kann nicht verwendet werden, wenn die
Steuerzeichen XON oder XOFF in den Nutzdaten der Kommunikations-

schnittstelle vorkommen.

Hardware RTS/CTS Das Modul versendet Daten nur, wenn Uber die Leitung CTS die Emp-
fangsbereitschaft auf der Kommunikationsschnittstelle signalisiert wird.
Das Modul signalisiert die Empfangsbereitschaft Giber die Leitung RTS.
Der Zustand ist abhéngig von der Anzahl der freien Zeichen im Emp-

fangspuffer, analog zur Software-Flusssteuerung.
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8.2.3.5 Sendeverzégerung RS485

Beim Basismodul ,Cube67+ DIO4 RS232 E 4xM12“ wird im Modus Voll-Duplex tbertragen,
deshalb wird die Sendeverzégerung RS485 nicht verwendet und kann nicht parametriert

werden.

Beim Basismodul ,Cube67+ DIO4 MOVIMOT E 4xM12“ ist die Sendeverzégerung RS485
auf das Protokoll SEW-MOVIMOT abgestimmt und kann nicht parametriert werden

Im Betrieb RS485 ist die Ubertragung Halb-Duplex. Um den korrekten Halb-Duplex-Betrieb sicher zu
stellen, d.h. um auszuschlieRen, dass beide Teilnehmer gleichzeitig senden, kann eine Wartezeit vor dem
Senden festgelegt werden. Sollten wahrend der Wartezeit neue Daten empfangen werden, beginnt die

Wartezeit von neuem. Gesendet wird erst nach Ablauf der Wartezeit.

8.2.3.6 Timeout XOFF

Beim Basismodul ,Cube67+ DIO4 MOVIMOT E 4xM12“ wird keine Flusssteuerung verwen-
det, deshalb ist die Einstellung fur das Timeout XOFF nicht parametrierbar

Wird die Software-Flusssteuerung fur die Sendedaten mittels der Steuerzeichen XON / XOFF betrieben,
kann eine Zeitspanne (Timeout) fir den Empfang des Steuerzeichens XON in den Empfangsdaten auf
der Kommunikationsschnittstelle festgelegt werden. Diese Zeitspanne beginnt mit dem Empfang des
Steuerzeichens XOFF uber die Kommunikationsschnittstelle. Ist nach Ablauf der Zeitspanne das Steuer-
zeichen XON nicht in den Empfangsdaten der Kommunikationsschnittstelle vorgekommen, wird wieder
Uber die Kommunikationsschnittstelle gesendet, wenn Sendedaten im Empfangsbuffer vorliegen.

Auf diese Weise wird vermieden, dass wegen Ubertragungsfehlern ein Steuerzeichen XON in den Emp-
fangsdaten der Kommunikationsschnittstelle ,versdumt* wird und méglicherweise keine Daten mehr ver-

sendet wirden.
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8.2.3.7 Aufteilung der Datenpuffer

Die Aufteilung der Datenpuffer ist beim Basismodul ,Cube67+ DIO4 MOVIMOT E 4xM12¢
nicht parametrierbar.

Im Modul ist ein Datenpuffer mit 4kByte GréRRe enthalten. Der Datenpuffer kann in mehreren Abstufungen
zwischen Sende- und Empfangsdaten aufgeteilt werden. In der Regel ist eine gleichméRige Aufteilung
des Pufferspeichers sinnvoll, d.h. 2kByte Empfangspuffer und 2kByte Sendepuffer. Um Puffertiberlaufe
zu vermeiden ist ggf. auch eine davon abweichende Aufteilung sinnvoll.

8.2.4 DIO-Daten
Bitbelegung I/O-Daten — DIO-Eingangsdaten PAE

Byte 1
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Pin 4 - - - - - - 1 0
Buchse
Tab. 16: PAE-Daten Byte 1 Art.-Nr. 56761
Byte 2
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Pin 2 - - - - - - 1 0
Buchse

Tab. 17: PAE-Daten Byte 2 Art.-Nr. 56761

Die Bits 2 ... 7 sind nicht belegt und haben den Wert ,0*.
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Bitbelegung 1/0O-Daten — DIO-Ausgangsdaten PAA
Byte 1
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Pin 4 - - - - - - 1 0
Buchse
Tab. 18: PAA-Daten Byte 1 Art.-Nr. 56761
Byte 2
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Pin 2 - - - - - - 1 0
Buchse

Tab. 19: PAA-Daten Byte 2 Art.-Nr. 56761

Die Bits 2 ... 7 sind nicht belegt und haben den Wert ,0*

8.2.5 Kommunikations-Daten

8.2.5.1 Daten ohne Nutzdatenprotokoll
Bytebelegung I/O-Daten — Kommunikations-Eingangsdaten PAE

Uber ein virtuelles Eingangsmodul mit Préafix ,RS_RX* in der Konfiguration wird die Lange der Kom-
munikations-Eingangsdaten L in Bytes festgelegt. Die Lange L ergibt sich aus der Zahl, die dem Préafix

folgt.

Bytebelegung Kommunikations-Eingangsdaten

Byte Name Wert Bedeutung
0 Status 0...255 | Status Empfangsdaten, Erlauterungen hierzu finden
Sie in nachfolgender Tabelle
1 Empfangszahler 0...255 Fortlaufende Empfangstelegramm-Nummer
2 Datenlange 0...L-3 Anzahl der folgenden Empfangsdatenbytes
3...L- Empfangsdaten 0...255 Empfangsdaten von Schnittstelle
1

Tab. 20: PAE-Daten Kommunikation Art.-Nr. 56761

97



FWWMURR

mhAm ELEKTRONIK
Cube67+ Module stay connected
Bitbelegung Status in Byte 0 der Kommunikations-Eingangsdaten
Bit Name Wert Bedeutung
0 Status Empfangs- 0...1 Status Request, in Zusammenhang mit Komman-
anforderung do-Byte
1 Reset 0...1 1: Kommunikationsschnittstelle wird initiali-
siert
2 Status Empfangs- 0..3 0: kein Telegramm vorhanden
puffer 1 mind. ein Telegramm vorhanden
3 2: Fillstand > 80%
3: Uberlauf (remanent)
4 Status Sendepuffer 0..3 0: leer
1 mind. ein Byte vorhanden
2 Fullstand > 80%
5 3: Uberlauf (remanent)
6 Empfangsfehler 0...1 0: kein Fehler
1 Fehler in den Empfangsdaten auf der
Kommunikationsschnittstelle (remanent)
7 Fehler im Tele- 0...1 0: kein Fehler
gramm 1 Empfangsfehler im Telegramm

Tab. 21: PAE-Daten Statusbyte Art.-Nr. 56761

Bytebelegung I/O-Daten — Kommunikations-Ausgangsdaten PAA

Uber ein virtuelles Ausgangsmodul mit Préafix ,RS_TX* in der Konfiguration wird die Léange der Kom-

munikations-Ausgangsdaten L in Bytes festgelegt. Die Lange L ergibt sich aus der Zahl, die dem Prafix

folgt.

Bytebelegung Kommunikations-Ausgangsdaten

Byte Name Wert Bedeutung
0 Kommando 0...255 Kommando fur Parametrierung, Erlauterungen
hierzu finden Sie in nachfolgender Tabelle

1 Sendezahler 0...255 Sende-Telegrammnummer, bei Anderung ge-

genliber dem letzten Wert werden Daten tber
die Schnittstelle gesendet
2 Datenlange 0...L-3 Anzahl der folgenden Sendedatenbytes
3...L-1 Sendedaten 0...255 Sendedaten fur Schnittstelle

Tab. 22: PAA-Daten Kommunikation Art.-Nr. 56761
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Bitbelegung Kommando in Byte O der Kommunikations-Ausgangsdaten
Bit Name Wert Bedeutung
0 Empfangs- 0...1 Anforderung fur Empfangsdaten im Request-
anforderung Modus, falls Inhalt ungleich Statusbit O
1 Reset 0...1 1: Kommunikationsschnittstelle initialisieren,
Inhalt Datenpuffer I6schen, remanente Fehler 16-
schen
2 Delete Rx-Buffer 0...1 1 Inhalt Empfangspuffer I6schen
3 Reserviert 0
4 Delete Tx-Buffer 0...1 1 Inhalt Sendepuffer |[6schen
5 Reserviert 0
6 Empfangsfehler 0...1 1 Status remanenten Empfangsfehler zu-
I6schen ricksetzen
7 Reserviert 0

Tab. 23: PAA-Daten Kommandobyte Art.-Nr. 56761

Empfangen von Daten tUber die Kommunikationsschnittstelle

Tritt im Status der Kommunikationsschnittstelle eine Anderung ein, wird diese Anderung in Byte 0 der

Kommunikations-Eingangsdaten abgebildet. Dies ist unabhangig davon, ob komplette Telegramme emp-

fangen wurden. Die Darstellung der empfangen Telegramme hangt vom gewéhlten Ubertragungs-

protokoll ab:
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Ubertragungsprotokoll
»Polling*

Ubertragungsprotokoll

.Request*

Mit jedem Uber die Kommunikationsschnittstelle empfangenen Tele-
gramm, wird der Empfangszahler in Byte 1 der Kommunikations-
Eingangsdaten um eins hochgezahlit. Nach Erreichen des Werts 255 wird
der Wert 0 eingenommen.

Um festzustellen, ob Gber die Kommunikationsschnittstelle ein komplettes
Telegramm empfangen wurde, muss der Empfangszéahler in Byte 1 in
den Kommunikations-Eingangsdaten zyklisch ausgelesen werden (Pol-
ling) und mit dem bisherigen Wert verglichen werden. Die Empfangsda-
ten einschlie3lich der Datenlange kénnen anschlieRend ab Byte 2 in den
Kommunikations-Eingangsdaten gelesen werden.

Wird gegenuber dem bisherigen Wert des Empfangszahlers in Byte 1 der
Kommunikations-Eingangsdaten eine Erhéhung um mehr als eins festge-
stellt, wurden zwischenzeitlich Telegramme empfangen, deren Inhalt

nicht mehr zu ermitteln ist.

Durch Auswertung von Bit 2 und 3 des Statusbytes in Byte 1 der Kom-
munikations-Eingangsdaten lasst sich ermitteln, ob im Empfangspuffer
komplette Telegramme vorliegen. Liegt ein Telegramm vor und soll aus-
gelesen werden, muss das Anforderungsbit 0 des Kommandobytes in
Byte 1 der Kommunikations-Ausgangsdaten auf den komplementéren
Wert des Anforderungs-Status-Bits 0 in Byte 1 der Kommunikations-
Eingangsdaten gesetzt werden. D. h. der Wert in den Kommunikations-
Ausgangsdaten muss auf 0 gesetzt werden, wenn der Wert in den Kom-
munikations-Eingangsdaten 1 war und umgekehrt. Damit wird eine An-
forderung von Empfangsdaten ausgeldst (Request).

Der Inhalt des empfangenen Telegramms einschlieR3lich der Datenlénge
kann anschlieRend ab Byte 2 in den Kommunikations-Eingangsdaten
gelesen werden. Der Empfangszahler in Byte 1 der Kommunikations-
Eingangsdaten wird gegentber dem Stand vor der Empfangsdaten-
Anforderung um eins inkrementiert bzw. auf 0 gesetzt, falls der Stand
vorher 255 war.

Wurde eine Anforderung von Empfangsdaten ausgeldst, ohne dass min-
desten ein vollstandiges Telegramm im Empfangspuffer vorlag, wird der
Empfangszahler in Byte 1 der Kommunikations-Eingangsdaten nicht
geandert und die Kommunikations-Eingangsdaten ab dem Byte 2 werden

auf 0 gesetzt.
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Versenden von Daten Uber die Kommunikationsschnittstelle

Kommandos fiir die Kommunikationsschnittstelle Giber Byte 0 in den Kommunikations-Ausgangsdaten
kénnen unabhangig von Sendedaten gesendet werden. Soll lediglich ein Kommando versendet werden,
ist darauf zu achten, dass der Sendezahler in Byte 1 in den Kommunikations-Ausgangsdaten nicht gean-
dert wird.

Folgende zeitliche Abfolge ist beim Versenden von Daten einzuhalten, damit keine unerwiinschten Daten

uber die Kommunikationsschnittstelle versendet werden:

Schreibzugriff

auf die Sendedaten einschlief3lich des Langen-
bytes ab Byte 2 in den Kommunikations-

Ausgangsdaten.

Bemerkung

Sollen dieselben Daten erneut tber die Kom-
munikationsschnittstelle versendet werden, ist

hier kein Schreibzugriff notwendig.

Achten Sie darauf, dass Bit 1 und Bit 0 auf O

gesetzt sind, sonst werden keine Daten Gber

auf das Kommandobyte Nr. 0 in den Kommunika-
tions-Ausgangsdaten
die Kommunikationsschnittstelle versendet.

auf den Sendezéhler in Byte Nr. 1 in den Kommu-  Die Sendedaten werden tber die Kommunika-

nikations-Ausgangsdaten. tionsschnittstelle versendet, sobald im Sende-
zahler eine Anderung des vorhandenen Werts

vorgenommen wird.

Durch Auswertung von Bit 4 und 5 des Statusbyte lasst sich der Status des Sendepuffers ermitteln und
vermeiden, dass durch weitere Sendedaten ein Uberlauf eintritt. Das Statusbyte befindet sich in Byte 1

der Kommunikations-Eingangsdaten.
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8.2.5.2 Daten mit Nutzdatenprotokoll SEW-MOVIMOT
Bytebelegung I/O-Daten — Prozess-Eingangsdaten PE

Uber ein virtuelles Eingangsmodul mit Prafix ,MOVIMOT_RX* in der Konfiguration wird die Lange der
Prozess-Eingangsdaten L in Worten festgelegt. Ein Wort besteht aus zwei Bytes. Die Lange L ergibt sich

aus der Zahl, die dem Préfix folgt.

Bytebelegung Prozess-Eingangsdaten bei Eingangsdatenlange 2 Worte (,MOVIMOT_RX_2 Word")

Wort Name Wert Bedeutung
0 Statuswort 1 0...65535 PDU Datum im Protokoll SEW-MOVILINK
1 Ausgangsstrom 0...65535 PDU Datum im Protokoll SEW-MOVILINK

Tab. 24: PE-Daten 2 Worte SEW-MOVILINK Art.-Nr. 56761

Bytebelegung Prozess-Eingangsdaten bei Eingangsdatenlange 3 Worte (,MOVIMOT_RX_ 3 Word")

Wort Name Wert Bedeutung
0 Statuswort 1 0 ... 65535 PDU Datum im Protokoll SEW-MOVILINK
1 Ausgangsstrom 0...65535 PDU Datum im Protokoll SEW-MOVILINK
2 Statuswort 2 0 ... 65535 PDU Datum im Protokoll SEW-MOVILINK oder 0

Tab. 25: PE-Daten 3 Worte SEW-MOVILINK Art.-Nr. 56761

Wird innerhalb 1 Sekunde kein Response-Telegramm empfangen oder wenn der Datenrah-
men im Response-Telegramm des Protokolls SEW-MOVILINK nicht korrekt ist, werden die

Prozess-Eingangsdaten komplett auf Null gesetzt.

Die Lange der PE-Daten im Response-Telegramm des Protokolls SEW-MOVILINK hangt

von der gewahlten Lange der PA-Daten ab. 2 Worte PA-Daten ergeben 2 Worte PE-Daten.
Dasselbe gilt fir 3 Worte PA-Daten. Bei unterschiedlicher Datenlénge in der Konfiguration
wird Wort 3 entweder auf Null gesetzt (RX 3 Worte, Modul ,MOVIMOT_RX_3 Word* und TX
2 Worte, Modul ,MOVIMOT_TX_2 Word") oder verworfen (RX 2 Worte, Modul ,MO-
VIMOT_RX_2 Word* und TX 3 Worte, Modul ,MOVIMOT_TX_3 Word").
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Bytebelegung I/O-Daten — Prozess-Ausgangsdaten PA

Uber ein virtuelles Ausgangsmodul mit Prafix ,MOVIMOT _TX* in der Konfiguration wird die Lange der
Prozess-Ausgangsdaten L in Worten festgelegt. Ein Wort besteht aus zwei Bytes. Die Lange L ergibt sich

aus der Zahl, die dem Préfix folgt.

Bytebelegung Prozess-Ausgangsdaten bei Ausgangsdatenlange 2 Worte (,MOVIMOT_TX_2 Word*)

Wort Name Wert Bedeutung
0 Steuerwort 0...65535 PDU Datum im Protokoll SEW-MOVILINK
1 Drehzahl 0...65535 PDU Datum im Protokoll SEW-MOVILINK

Tab. 26: PA-Daten 2 Worte SEW-MOVILINK Art.-Nr. 56761

Bytebelegung Prozess-Ausgangsdaten bei Ausgangsdatenlange 3 Worte (,MOVIMOT_TX_3 Word")

Wort Name Wert Bedeutung
0 Steuerwort 0...65535 PDU Datum im Protokoll SEW-MOVILINK
1 Drehzahl 0...65535 PDU Datum im Protokoll SEW-MOVILINK
2 RampeStatuswort | 0... 65535 PDU Datum im Protokoll SEW-MOVILINK oder 0

Tab. 27: PA-Daten 3 Worte SEW-MOVILINK Art.-Nr. 56761

Die PA-Daten werden zyklisch, unter Beachtung der zeitlichen Vorgaben des Protokolls
SEW-MOVILINK, uber die Kommunikationsschnittstelle versendet. Liegt auf dem Feldbus

ein Fehler vor, werden die PA-Daten auf null gesetzt.

8.2.6 I&M Funktionen
Index AFFO lesend = IMO des Cube67+ DIO4 RS232/485 E 4xM12
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8.3 Cube67+ DIO12 |IOL4 E 8xM12 Art.-Nr. 56765

Cube67+ ProfiNet Busknoten mdoglich!

Die Funktion des 10-Link 1.1 Moduls ist mit der Softwareversion 2.01 des 56526

8.3.1 Anschlussubersicht

@ BUsIN

@ Busour

G DIO

@ pio/io-Link

o BUS IN @ BUS OUT
4 4
53 M12 : 306805 M12
Ne>2 2R
Pin1  +24V UA/4A Pin1 424V UA/4A
Pin2  +24V Us/4A Pin2 +24V Us/4A
Module / Module / Module / Module /
Modules / Médulo / Modules / Médulo /
Modulo / Médulo Modulo / Médulo
Pin3 0V Pin3 0V
Pin4  bus intern Pin4  bus intern
Pin5 busintern Pin5 bus intern
Pin6 0V Pin6 0V
(C)
Pin1 +24V Us/0,2A
Pin2  Signal
DI/ DO / Diag
Pin3 0V
Pin4  Signal
DI/ DO
Pin5 FE

Pin 1
Pin 2

Pin 3
Pin 4
Pin 5

+24V Us/0,7A
Signal

DI/ DO / Diag
ov

1/O-Link &

ov

DO : Imax=1,6A

Abb. 68: Pin-Belegung und Anschlussiibersicht
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8.3.2 Baudraten

Der 10-Link-Master des Cube67+ DIO12 I0L4 E 8xM12 Art. No. 56765 unterstitzt alle drei
Baudraten COM1, COM2 und COM3 nach der 10-Link Communication Specification 1.0.

8.3.3 Parameter

Anzahl der Parameterbytes: 18

Bitbelegung des Parameterbyte 0

Byte 0 Funktion Kanal 00 ... 03

7 6 5 4 3 2 1 0

Funktion Kanal 00

0 = Eingang mit SchlieRBerfunktion

1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Ausgang

Hier legen Sie fest ob Kanal 00 ein Eingang
oder ein Ausgang ist, ebenso ob der Ein-
gang als SchlieRer oder Offner funktionie-
ren soll.

Funktion Kanal 01

0 = Eingang mit SchlieRerfunktion

1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Ausgang

Hier legen Sie fest ob Kanal 01 ein Eingang
oder ein Ausgang ist, ebenso ob der Ein-
gang als SchlieBer oder Offner funktionie-
ren soll.

Funktion Kanal 02

0 = Eingang mit Schlie3erfunktion

1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Ausgang

Hier legen Sie fest ob Kanal 02 ein Eingang
oder ein Ausgang ist, ebenso ob der Ein-
gang als SchlieRer oder Offner funktionie-
ren soll.

Funktion Kanal 03

0 = Eingang mit SchlieBerfunktion

1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Ausgang

Hier legen Sie fest ob Kanal 03 ein Eingang
oder ein Ausgang ist, ebenso ob der Ein-
gang als SchlieRer oder Offner funktionie-
ren soll.

Abb. 69: Parameterbyte 0 Art.-Nr. 56765
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Bitbelegung des Parameterbyte 1

Byte 1

7 6 5 4 3

Funktion Kanal 10 ... 13

Funktion Kanal 10

0 = Eingang mit SchlieRerfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest ob Kanal 10 ein Eingang
oder ein Ausgang ist, ebenso ob der Ein-
gang als SchlieBer oder Offner funktionie-
ren soll.

Funktion Kanal 11

0 = Eingang mit Schlie3erfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest ob Kanal 11 ein Eingang
oder ein Ausgang ist, ebenso ob der Ein-
gang als SchlieRer oder Offner funktionie-
ren soll.

Funktion Kanal 12

0 = Eingang mit SchlieRerfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest ob Kanal 12 ein Eingang
oder ein Ausgang ist, ebenso ob der Ein-
gang als SchlieBer oder Offner funktionie-
ren soll.

Funktion Kanal 13

0 = Eingang mit Schlie3erfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest, ob Kanal 13 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nieren soll.

Abb. 70: Parameterbyte 1 Art.-Nr. 56765
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Bitbelegung des Parameterbyte 2

Byte 2

7 6 5 4 3

Funktion Kanal 14 ... 17

Funktion Kanal 14

0 = Eingang mit SchlieRerfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest ob Kanal 14 ein Eingang
oder ein Ausgang ist, ebenso ob der Ein-
gang als SchlieBer oder Offner funktionie-
ren soll.

Funktion Kanal 15

0 = Eingang mit Schlie3erfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest ob Kanal 15 ein Eingang
oder ein Ausgang ist, ebenso ob der Ein-
gang als SchlieRer oder Offner funktionie-
ren soll.

Funktion Kanal 16

0 = Eingang mit SchlieRerfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest ob Kanal 16 ein Eingang
oder ein Ausgang ist, ebenso ob der Ein-
gang als SchlieBer oder Offner funktionie-
ren soll.

Funktion Kanal 17

0 = Eingang mit Schlie3erfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest ob Kanal 17 ein Eingang
oder ein Ausgang ist, ebenso ob der Ein-
gang als SchlieRer oder Offner funktionie-
ren soll.

Abb. 71: Parameterbyte 2 Art.-Nr. 56765
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Bitbelegung der Parameterbytes 3 ... 5

0 (reserviert)

Bitbelegung des Parameterbyte 6

Byte 6

7 6 5 4 3 2

Funktion IO-Link Port 1 / Kanal 04

Funktion |1O-Link

0 = SCANMODE
1=SIO_INPUT_OPEN

2 =SIO_INPUT_CLOSED

3 = Reserved

4 = Reserved

5 =SIO_INPUT_OPEN_After_Param

6 = SIO_INPUT_CLOSED_After Param
7 = Reserved

8 = DEACTIVATED

Hier legen Sie fest, welche Zustand der 10-
Link Kanal zu Systemstart annehmen soll

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

Abb. 72: Parameterbyte 6 Art.-Nr. 56765
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Bitbelegung des Parameterbyte 7
Byte 7 Zykluszeit IO-Link Port 1 / Kanal 04

7 6 5 4 3 2 1 0

Multiplikator
0..63

Hier legen Sie fest, mit welchem Multiplika-
tor die Zeitbasis multipliziert wird, um auf
die gewlinschte Zykluszeit des 10-Link
Ports zu kommen

Zeitbasis

0 = Multiplikator * 0,1ms

1 =6,4ms + Multiplikator * 0,4ms

2 = 32ms + Multiplikator * 1,6ms

3 =134,4ms + Multiplikator * 6,4ms

Hier legen Sie fest, mit welcher Zeitbasis
die Zykluszeit errechnet wird

Abb. 73: Parameterbyte 7 Art.-Nr. 56765
Bitbelegung des Parameterbyte 8

Byte 8 Lokale Diagnoseldungen 10-Link Port 1/
Kanal 04

Lokale Diagnosemeldungen

0 = Melden
1 = Nur Leitungsbruch melden
3 = Nicht melden

Hier legen Sie fest, ob Diagnosen gemeldet
oder nicht gemeldet werden sollen.

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

Abb. 74: Parameterbyte 8 Art.-Nr. 56765
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Bitbelegung des Parameterbyte 9

Byte 9

7 6

Funktion 10-Link Port 2 / Kanal 05

Funktion 10-Link

0 = SCANMODE
1=SIO_INPUT_OPEN

2 =SIO_INPUT_CLOSED

3 = Reserved

4 = Reserved
5=SIO_INPUT_OPEN_After_Param

6 = SIO_INPUT_CLOSED_After_Param
7 = Reserved

8 = DEACTIVATED

Hier legen Sie fest, welche Zustand der 10-
Link Kanal zum Systemstart annehmen soll

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

Byte 10

7 6

Abb. 75: Parameterbyte 9 Art.-Nr. 56765
Bitbelegung des Parameterbyte 10

Zykluszeit 10-Link Port 2 / Kanal 05

Multiplikator
0..63

Hier legen Sie fest, mit welchem Multiplika-
tor die Zeitbasis multipliziert wird, um auf
die gewiinschte Zykluszeit des 10-Link
Ports zu kommen

Zeitbasis

0 = Multiplikator * 0,1ms

1 = 6,4ms + Multiplikator * 0,4ms

2 = 32ms + Multiplikator * 1,6ms

3 =134,4ms + Multiplikator * 6,4ms

Hier legen Sie fest, mit welcher Zeitbasis
die Zykluszeit errechnet wird

Abb. 76: Parameterbyte 10 Art.-Nr. 56765
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Bitbelegung des Parameterbyte 11

Byte 11

Bitbelegung des Parameterbyte 12

Byte 12

Lokale Diagnoseldungen IO-Link Port 2/
Kanal 05

Lokale Diagnosemeldungen

0 = Melden
1 = Nur Leitungsbruch melden
3 = Nicht melden

Hier legen Sie fest, ob Diagnosen gemeldet
oder nicht gemeldet werden sollen.

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

7

6

Abb. 77: Parameterbyte 11 Art.-Nr. 56765

Funktion 10-Link Port 3/ Kanal 06

Funktion 10-Link

0 = SCANMODE
1=SIO_INPUT_OPEN

2 =SIO_INPUT_CLOSED

3 = Reserved

4 = Reserved

5 =SIO_INPUT_OPEN_After_Param

6 = SIO_INPUT_CLOSED_After Param
7 = Reserved

8 = DEACTIVATED

Hier legen Sie fest, welche Zustand der 10-
Link Kanal zum Systemstart annehmen soll

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

Abb. 78: Parameterbyte 12 Art.-Nr. 56765
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Bitbelegung des Parameterbyte 13
Byte 13 Zykluszeit IO-Link Port 3/ Kanal 06

7 6 5 4 3 2 1 0

Multiplikator
0..63

Hier legen Sie fest, mit welchem Multiplika-
tor die Zeitbasis multipliziert wird, um auf
die gewlinschte Zykluszeit des 10-Link
Ports zu kommen

Zeitbasis

0 = Multiplikator * 0,1ms

1 =6,4ms + Multiplikator * 0,4ms

2 = 32ms + Multiplikator * 1,6ms

3 =134,4ms + Multiplikator * 6,4ms

Hier legen Sie fest, mit welcher Zeitbasis
die Zykluszeit errechnet wird

Abb. 79: Parameterbyte 13 Art.-Nr. 56765
Bitbelegung des Parameterbyte 14

Byte 14 Lokale Diagnoseldungen IO-Link Port 4/
Kanal 07

Lokale Diagnosemeldungen

0 = Melden
1 = Nur Leitungsbruch melden
3 = Nicht melden

Hier legen Sie fest, ob Diagnosen gemeldet
oder nicht gemeldet werden sollen.

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

Abb. 80: Parameterbyte 14 Art.-Nr. 56765
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Bitbelegung des Parameterbyte 15
Byte 15 Funktion IO-Link Port 4 / Kanal 07

7 6 5 4 3 2 1 0

Funktion 10-Link

0 = SCANMODE
1=SIO_INPUT_OPEN

2 =SIO_INPUT_CLOSED

3 = Reserved

4 = Reserved
5=SIO_INPUT_OPEN_After_Param

6 = SIO_INPUT_CLOSED_After Param
7 = Reserved

8 = DEACTIVATED

Hier legen Sie fest, welche Zustand der 10-
Link Kanal zum Systemstart annehmen soll

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

Abb. 81: Parameterbyte 15 Art.-Nr. 56765
Bitbelegung des Parameterbyte 16

Byte 16 Zykluszeit 10-Link Port 4 / Kanal 07

7 6 5 4 3 2 1 0

Multiplikator
0..63

Hier legen Sie fest, mit welchem Multiplika-
tor die Zeitbasis multipliziert wird, um auf
die gewiinschte Zykluszeit des 10-Link
Ports zu kommen

Zeitbasis

0 = Multiplikator * 0,1ms

1 = 6,4ms + Multiplikator * 0,4ms

2 = 32ms + Multiplikator * 1,6ms

3 =134,4ms + Multiplikator * 6,4ms

Hier legen Sie fest, mit welcher Zeitbasis
die Zykluszeit errechnet wird

Abb. 82: Parameterbyte 16 Art.-Nr. 56765
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Bitbelegung des Parameterbyte 17

Byte 17

Lokale Diagnoseldungen IO-Link Port 4/
Kanal 07

Lokale Diagnosemeldungen

0 = Melden
1 = Nur Leitungsbruch melden
3 = Nicht melden

Hier legen Sie fest, ob Diagnosen gemeldet
oder nicht gemeldet werden sollen.

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

Abb. 83: Parameterbyte 17 Art.-Nr. 56765

8.3.4 Daten

Bitbelegung 1/0-Daten — Eingangsdaten PAE
Byte 1
Bit 5 4 3 2 1 0
Pin 4 5 4 3 2 1 0
Buchse

Tab. 28: PAE-Daten Byte 1 Art.-Nr. 56765

Byte 2
Bit 5 4 3 2 1 0
Pin 2 5 4 3 2 1 0
Buchse

Tab. 29: PAE-Daten Byte 2 Art.-Nr. 56765
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Bitbelegung 1/0-Daten — Ausgangsdaten PAA

Byte 1

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Pin 4 7 6 5 4 3 2 1 0

Buchse

Tab. 30: PAA-Daten Byte 1 Art.-Nr. 56765

Byte 2

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Pin 2 7 6 5 4 3 2 1 0

Buchse

Tab. 31: PAA-Daten Byte 2 Art.-Nr. 56765

Zusatzlich zu den jeweils 2 Byte PAE und PAA werden noch die konfigurierten 10-Link-PAE und PAA-

Bytes Ubertragen. Die jeweilige Datenlange hangt von den verwendeten virtuellen Modulen ab.

8.3.5 &M Funktionen

Zur Kommunikation mit den 1O — Link Sensoren unterstitzt das Cube67+ DIO12 |IOL4 V1.1 E 8xM12
auch 1&M Funktionen. Diese werden zum einen fur die Kommunikation mit den 10 — Link Devices, sowie
zur Darstellung von modulspezifischen Informationen genutzt.

Index 65000 lesend = IMO des Cube67+ DIO12 IOL4 E 8xM12

Index 65016 lesend = 10 — Link — MM nach Spezifikation

Index 65017 lesend = IM17 Informationen von 10 — Link Port 1

Index 65018 lesend = IM18 Informationen von 10 — Link Port 2

Index 65019 lesend = IM19 Informationen von 10 — Link Port 3

Index 65020 lesend = IM20 Informationen von 10 — Link Port 4

Index 65098 lesend und schreibend = Kommunikationskanal zu angeschlossenen 10 — Link Devices
Index 65099 lesend = 10 — Link Master Directory

I&M-Anfragen miussen immer auf den Steckplatz des Cube67+ DIO12 IOL4 V1.1 E 8xM12
ausgefuhrt werden. Fur portbezogene 10-Link-Anfragen via IM98 (65098) ist der angefragte

Port im 10-Link-Protokoll enthalten (Port 1 bis 4).
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8.4 Cube67+ DIO12 I0OL4 E 8xM12 Art.-Nr. 56766

Die Funktion des IO-Link 1.1 Moduls ist mit der Softwareversion 2.01 des 56526
Cube67+ ProfiNet Busknoten mdéglich!

8.4.1 Anschlussibersicht
Q susnN @ BUsN @® sBuUsouT

® susour 4

4
5 3 , 9

® oo M12: ¥ogoP  m12
VAL 209/,

® pio/10-Link

Pin1  +24V UA/4A Pin1 +24V UA/4A

Pin2 +24V Us/4A Pin2 +24V Us/4A
Module / Module / Module / Module /
Modules / Médulo / Modules / Médulo /
Modulo / Médulo Modulo / Médulo

Pin3 0V Pin3 0V

Pin4  bus intern Pin4  busintern

Pin5  busintern Pin5 busintern

Pin6 0V Pin6 0V

Pin1  +24V Us/0,2A

Pin2  Signal
DI/ DO/ Diag
Pin3 0V
Pin4  Signal
DI/ DO
Pin5 FE

DO : Imax=16A

Pin1  +24V Us/0,7A
Pin2  Signal

DI/ DO / Diag
Pin3 0V
Pin4 1/O-Link ®
Pin5 0OV

DO : Imax=16A

Abb. 84: Pin-Belegung und Anschlussubersicht
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8.5 Baudraten
Der 10-Link-Master des Cube67+ DIO12 I0L4 V1.1 E 8xM12 Art. No. 56766 unterstiitzt alle
drei Baudraten COM1, COM2 und COMS3 nach der 10-Link Communication Specification 1.0
und 1.1.

8.5.1 Parameter

Anzahl der Parameterbytes: 18
Bitbelegung des Parameterbyte 0

Byte O

7

6

Funktion Kanal 00 ... 03

Funktion Kanal 00

0 = Eingang mit SchlieRerfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion
2 = Ausgang

Hier legen Sie fest, ob Kanal 00 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nierprpofen soll.

Funktion Kanal 01

0 = Eingang mit SchlieBerfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion
2 = Ausgang

Hier legen Sie fest, ob Kanal 01 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nieren soll.

Funktion Kanal 02

0 = Eingang mit SchlieRerfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion
2 = Ausgang

Hier legen Sie fest, ob Kanal 02 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nieren soll.

Funktion Kanal 03

0 = Eingang mit SchlieRerfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion
2 = Ausgang

Hier legen Sie fest ,ob Kanal 03 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nieren soll.

Abb. 85: Parameterbyte O Art.-Nr. 56766
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Bitbelegung des Parameterbyte 1

Byte 1

7 6 5 4 3

Funktion Kanal 10 ... 13

Funktion Kanal 10

0 = Eingang mit SchlieRerfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest, ob Kanal 10 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nieren soll.

Funktion Kanal 11

0 = Eingang mit Schlie3erfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest, ob Kanal 11 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nieren soll.

Funktion Kanal 12

0 = Eingang mit SchlieRerfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest, ob Kanal 12 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nieren soll.

Funktion Kanal 13

0 = Eingang mit SchlieRerfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest, ob Kanal 13 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nieren soll.

Abb. 86: Parameterbyte 1 Art.-Nr. 56766
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Bitbelegung des Parameterbyte 2

Byte 2

7 6 5 4 3

Funktion Kanal 14 ... 17

Funktion Kanal 14

0 = Eingang mit SchlieRerfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest, ob Kanal 14 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nieren soll.

Funktion Kanal 15

0 = Eingang mit Schlie3erfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest, ob Kanal 15 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nieren soll.

Funktion Kanal 16

0 = Eingang mit SchlieRerfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest, ob Kanal 16 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nieren soll.

Funktion Kanal 17

0 = Eingang mit Schlie3erfunktion
1 = Eingang mit Offnerfunktion

2 = Diagnose nach DESINA

3 = Ausgang

Hier legen Sie fest, ob Kanal 17 ein Ein-
gang oder ein Ausgang ist, ebenso ob der
Eingang als SchlieRer oder Offner funktio-
nieren soll.

Abb. 87: Parameterbyte 2 Art.-Nr. 56766
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Bitbelegung der Parameterbytes 3 ... 5

0 (reserviert)

Bitbelegung des Parameterbyte 6

Byte 6

7 6 5 4 3 2

Funktion 10-Link Port 1 / Kanal 04

Funktion |O-Link

0 = SCANMODE
1=SIO_INPUT_OPEN

2 =SIO_INPUT_CLOSED

3 = Reserved

4 = Reserved

5 =SIO_INPUT_OPEN_After_Param

6 = SIO_INPUT_CLOSED_After_Param
7 = Reserved

8 = DEACTIVATED

Hier legen Sie fest, welche Zustand der 10-
Link Kanal zu Systemstart annehmen soll

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

Abb. 88: Parameterbyte 6 Art.-Nr. 56766
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Bitbelegung des Parameterbyte 7
Byte 7 Zykluszeit IO-Link Port 1 / Kanal 04

7 6 5 4 3 2 1 0

Multiplikator

0..63

Hier legen Sie fest, mit welchem Multiplika-
tor die Zeitbasis multipliziert wird, um auf
die gewiinschte Zykluszeit des IO-Link
Ports zu kommen

Zeitbasis

0 = Multiplikator * 0,1ms

1 = 6,4ms + Multiplikator * 0,4ms

2 = 32ms + Multiplikator * 1,6ms

3 = 134,4ms + Multiplikator * 6,4ms

Hier legen Sie fest, mit welcher Zeitbasis
die Zykluszeit errechnet wird

Abb. 89: Parameterbyte 7 Art.-Nr. 56766
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Bitbelegung des Parameterbyte 8

Byte 8

7 6

Einstellungen IO-Link Port 1/ Kanal 04

Lokale Diagnosemeldungen

0 = Melden
1 = Nur Leitungsbruch melden
3 = Nicht melden

Hier legen Sie fest, ob Diagnosen gemeldet
oder nicht gemeldet werden sollen

Datastorage

0 = Deaktiviert
1 = Geldscht
3 = Aktiviert

Hier legen Sie fest, ob Datastorage fur den
I0-Link Port aktiv ist oder nicht

Automatischer Upload

0 = Deaktiviert
1 = Aktiviert

Hier legen Sie fest, ob bei Datastorage der
automatische Upload aktiv ist

Automatischer Download

0 = Deaktiviert
1 = Aktiviert

Hier legen Sie fest, ob bei Datastorage der
automatische Download aktiv ist

Validierung

0 = Keine Validierung
1 = Kompatibel

2 = Reserviert

3 = Reserviert

Hier legen Sie fest, ob die Validierung fir
den |O-Link Port aktiv ist oder nicht

Abb. 90: Parameterbyte 8 Art.-Nr. 56766
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Bitbelegung des Parameterbyte 9
Byte 9 Vendor ID IO-Link Port 1/ Kanal 04
7 6 5 4 3 2 1 0
Vendor ID High Byte
Abb. 91: Parameterbyte 9 Art.-Nr. 56766
Bitbelegung des Parameterbyte 10
Byte 10 Vendor ID IO-Link Port 1/ Kanal 04
7 6 5 4 3 2 1 0
Vendor ID Low Byte
Abb. 92: Parameterbyte 10 Art.-Nr. 56766
Bitbelegung des Parameterbyte 11
Byte 11 Device ID IO-Link Port 1/ Kanal 04
7 6 5 4 3 2 1 0
Device ID High Byte
Abb. 93: Parameterbyte 11 Art.-Nr. 56766
Bitbelegung des Parameterbyte 12
Byte 12 Device ID IO-Link Port 1/ Kanal 04

7 6 5 4 3 2 1 0

Device ID Middle Byte

Abb. 94: Parameterbyte 12 Art.-Nr. 56766
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Bitbelegung des Parameterbyte 13

Byte 13 Device ID IO-Link Port 1/ Kanal 04

7 6 5 4 3 2 1 0

Device ID Low Byte
Abb. 95: Parameterbyte 13 Art.-Nr. 56766

Bitbelegung des Parameterbyte 14

Byte 14 Funktion IO-Link Port 2 / Kanal 05

7 6 5 4 3 2 1 0

Funktion 1O-Link

0 = SCANMODE
1=SIO_INPUT_OPEN

2 =SIO_INPUT_CLOSED

3 = Reserved

4 = Reserved

5 = SIO_INPUT_OPEN_After_Param

6 = SIO_INPUT_CLOSED_After_Param
7 = Reserved

8 = DEACTIVATED

Hier legen Sie fest, welche Zustand der 10-
Link Kanal zum Systemstart annehmen soll

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

Abb. 96: Parameterbyte 14 Art.-Nr. 56766
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Bitbelegung des Parameterbyte 15
Byte 15 Zykluszeit IO-Link Port 2 / Kanal 05

Multiplikator

0..63

Hier legen Sie fest, mit welchem Multiplika-
tor die Zeitbasis multipliziert wird, um auf
die gewiinschte Zykluszeit des IO-Link
Ports zu kommen

Zeitbasis

0 = Multiplikator * 0,1ms

1 =6,4ms + Multiplikator * 0,4ms

2 = 32ms + Multiplikator * 1,6ms

3 = 134,4ms + Multiplikator * 6,4ms

Hier legen Sie fest, mit welcher Zeitbasis
die Zykluszeit errechnet wird

Abb. 97: Parameterbyte 15 Art.-Nr. 56766
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Bitbelegung des Parameterbyte 16

Byte 16

7

6

Einstellungen 10-Link Port 2 / Kanal 05

Lokale Diagnosemeldungen

0 = Melden
1 = Nur Leitungsbruch melden
3 = Nicht melden

Hier legen Sie fest, ob Diagnosen gemeldet
oder nicht gemeldet werden sollen

Datastorage

0 = Deaktiviert
1 = Geldscht
3 = Aktiviert

Hier legen Sie fest, ob Datastorage fur den
I0-Link Port aktiv ist oder nicht

Automatischer Upload

0 = Deaktiviert
1 = Aktiviert

Hier legen Sie fest, ob bei Datastorage der
automatische Upload aktiv ist

Automatischer Download

0 = Deaktiviert
1 = Aktiviert

Hier legen Sie fest, ob bei Datastorage der
automatische Download aktiv ist

Validierung

0 = Keine Validierung
1 = Kompatibel

2 = Reserviert

3 = Reserviert

Hier legen Sie fest, ob die Validierung fur
den |IO-Link Port aktiv ist oder nicht

Abb. 98: Parameterbyte 16 Art.-Nr. 56766
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Bitbelegung des Parameterbyte 17
Byte 17 Vendor ID IO-Link Port 2 / Kanal 05
7 6 5 4 3 2 1 0
Vendor ID High Byte
Abb. 99: Parameterbyte 17 Art.-Nr. 56766
Bitbelegung des Parameterbyte 18
Byte 18 Vendor ID IO-Link Port 2 / Kanal 05
7 6 5 4 3 2 1 0
Vendor ID Low Byte
Abb. 100: Parameterbyte 18 Art.-Nr. 56766
Bitbelegung des Parameterbyte 19
Byte 19 Device ID IO-Link Port 2 / Kanal 05
7 6 5 4 3 2 1 0
Device ID High Byte
Abb. 101: Parameterbyte 19 Art.-Nr. 56766
Bitbelegung des Parameterbyte 20
Byte 20 Device ID IO-Link Port 2 / Kanal 05

7 6 5 4 3 2 1 0

Device ID Middle Byte

Abb. 102: Parameterbyte 20 Art.-Nr. 56766
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Bitbelegung des Parameterbyte 21

Byte 21 Device ID IO-Link Port 2 / Kanal 05

7 6 5 4 3 2 1 0

Device ID Low Byte
Abb. 103: Parameterbyte 21 Art.-Nr. 56766

Bitbelegung des Parameterbyte 22

Byte 22 Funktion IO-Link Port 3/ Kanal 06

7 6 5 4 3 2 1 0

Funktion 1O-Link

0 = SCANMODE
1=SIO_INPUT_OPEN

2 = SIO_INPUT_CLOSED

3 = Reserved

4 = Reserved

5= SIO_INPUT_OPEN_After_Param

6 = SIO_INPUT_CLOSED_After Param
7 = Reserved

8 = DEACTIVATED

Hier legen Sie fest, welche Zustand der 10-
Link Kanal zu Systemstart annehmen soll

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

Abb. 104: Parameterbyte 22 Art.-Nr. 56766
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Bitbelegung des Parameterbyte 23
Byte 23 Zykluszeit IO-Link Port 3/ Kanal 06

Multiplikator

0..63

Hier legen Sie fest, mit welchem Multiplika-
tor die Zeitbasis multipliziert wird, um auf
die gewiinschte Zykluszeit des IO-Link
Ports zu kommen

Zeitbasis

0 = Multiplikator * 0,1ms

1 =6,4ms + Multiplikator * 0,4ms

2 = 32ms + Multiplikator * 1,6ms

3 = 134,4ms + Multiplikator * 6,4ms

Hier legen Sie fest, mit welcher Zeitbasis
die Zykluszeit errechnet wird

Abb. 105: Parameterbyte 23 Art.-Nr. 56766
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Bitbelegung des Parameterbyte 24

Byte 24

7

6

Einstellungen 10-Link Port 3/ Kanal 06

Lokale Diagnosemeldungen

0 = Melden
1 = Nur Leitungsbruch melden
3 = Nicht melden

Hier legen Sie fest, ob Diagnosen gemeldet
oder nicht gemeldet werden sollen

Datastorage

0 = Deaktiviert
1 = Geldscht
2 = Aktiviert

Hier legen Sie fest, ob Datastorage fur den
I0-Link Port aktiv ist oder nicht

Automatischer Upload

0 = Deaktiviert
1 = Aktiviert

Hier legen Sie fest, ob bei Datastorage der
automatische Upload aktiv ist

Automatischer Download

0 = Deaktiviert
1 = Aktiviert

Hier legen Sie fest, ob bei Datastorage der
automatische Download aktiv ist

Validierung

0 = Keine Validierung
1 = Kompatibel

2 = Reserviert

3 = Reserviert

Hier legen Sie fest, ob die Validierung fir
den IO-Link Port aktiv ist oder nicht

Abb. 106: Parameterbyte 24 Art.-Nr. 56766
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Bitbelegung des Parameterbyte 25

Byte 25 Vendor ID IO-Link Port 3/ Kanal 06
7 6 5 4 3 2 1 0
Vendor ID High Byte
Abb. 107: Parameterbyte 25 Art.-Nr. 56766
Bitbelegung des Parameterbyte 26
Byte 26 Vendor ID 10-Link Port 3/ Kanal 06
7 6 5 4 3 2 1 0
Vendor ID Low Byte
Abb. 108: Parameterbyte 26 Art.-Nr. 56766
Bitbelegung des Parameterbyte 27
Byte 27 Device ID IO-Link Port 3/ Kanal 06
7 6 5 4 3 2 1 0
Device ID High Byte
Abb. 109: Parameterbyte 27 Art.-Nr. 56766
Bitbelegung des Parameterbyte 28
Byte 28 Device ID IO-Link Port 3/ Kanal 06
7 6 5 4 3 2 1 0
Device ID Middle Byte
Abb. 110: Parameterbyte 28 Art.-Nr. 56766
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Bitbelegung des Parameterbyte 29

Byte 29 Device ID IO-Link Port 3/ Kanal 06

7 6 5 |4 |3 2 1 0

Device ID Low Byte
Abb. 111: Parameterbyte 29 Art.-Nr. 56766

Bitbelegung des Parameterbyte 30

Byte 30 Funktion I0-Link Port 4 / Kanal 07

7 6 5 4 3 2 1 0

Funktion 1O-Link

0 = SCANMODE
1=SIO_INPUT_OPEN

2 = SIO_INPUT_CLOSED

3 = Reserved

4 = Reserved

5 = SIO_INPUT_OPEN_After_Param

6 = SIO_INPUT_CLOSED_After_Param
7 = Reserved

8 = DEACTIVATED

Hier legen Sie fest, welche Zustand der 10-
Link Kanal zu Systemstart annehmen soll

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

0 (reserviert)

Abb. 112: Parameterbyte 30 Art.-Nr. 56766
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Bitbelegung des Parameterbyte 31
Byte 31 Zykluszeit IO-Link Port 4 / Kanal 07

7 6 5 4 3 2 1 0

Multiplikator

0..63

Hier legen Sie fest, mit welchem Multiplika-
tor die Zeitbasis multipliziert wird, um auf
die gewiinschte Zykluszeit des IO-Link
Ports zu kommen

Zeitbasis

0 = Multiplikator * 0,1ms

1 =6,4ms + Multiplikator * 0,4ms

2 = 32ms + Multiplikator * 1,6ms

3 =134,4ms + Multiplikator * 6,4ms

Hier legen Sie fest, mit welcher Zeitbasis
die Zykluszeit errechnet wird

Abb. 113: Parameterbyte 31 Art.-Nr. 56766
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Bitbelegung des Parameterbyte 32

Byte 32

7

6

Einstellungen 10-Link Port 4 / Kanal 07

Lokale Diagnosemeldungen

0 = Melden
1 = Nur Leitungsbruch melden
3 = Nicht melden

Hier legen Sie fest, ob Diagnosen gemeldet
oder nicht gemeldet werden sollen

Datastorage

0 = Deaktiviert
1 = Geldscht
2 = Aktiviert

Hier legen Sie fest, ob Datastorage fur den
I0-Link Port aktiv ist oder nicht

Automatischer Upload

0 = Deaktiviert
1 = Aktiviert

Hier legen Sie fest, ob bei Datastorage der
automatische Upload aktiv ist

Automatischer Download

0 = Deaktiviert
1 = Aktiviert

Hier legen Sie fest, ob bei Datastorage der
automatische Download aktiv ist

Validierung

0 = Keine Validierung
1 = Kompatibel

2 = Reserviert

3 = Reserviert

Hier legen Sie fest, ob die Validierung fir
den |O-Link Port aktiv ist oder nicht

Abb. 114: Parameterbyte 32 Art.-Nr. 56766
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Bitbelegung des Parameterbyte 33

Byte 33 Vendor ID IO-Link Port 4 / Kanal 07
7 6 5 4 3 2 1 0
Vendor ID High Byte
Abb. 115: Parameterbyte 33 Art.-Nr. 56766
Bitbelegung des Parameterbyte 34
Byte 34 Vendor ID IO-Link Port 4 / Kanal 07
7 6 5 4 3 2 1 0
Vendor ID Low Byte
Abb. 116: Parameterbyte 34 Art.-Nr. 56766
Bitbelegung des Parameterbyte 35
Byte 35 Device ID IO-Link Port 4 / Kanal 07
7 6 5 4 3 2 1 0
Device ID High Byte
Abb. 117: Parameterbyte 35 Art.-Nr. 56766
Bitbelegung des Parameterbyte 36
Byte 36 Device ID IO-Link Port 4 / Kanal 07
7 6 5 4 3 2 1 0
Device ID Middle Byte
Abb. 118: Parameterbyte 36 Art.-Nr. 56766
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Bitbelegung des Parameterbyte 37
Byte 37 Vendor ID IO-Link Port 4 / Kanal 07
7 6 5 4 3 2 1 0
Vendor ID Low Byte
Abb. 119: Parameterbyte 37 Art.-Nr. 56766
8.5.2 Daten
Bitbelegung I/O-Daten — Eingangsdaten PAE
Byte 1
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Pin 4 7 6 5 4 3 2 1 0
Buchse
Tab. 32: PAE-Daten Byte 1 Art.-Nr. 56766
Byte 2
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Pin 2 7 6 5 4 3 2 1 0
Buchse
Tab. 33: PAE-Daten Byte 2 Art.-Nr. 56766
Bitbelegung I/O-Daten — Ausgangsdaten PAA
Byte 1
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Pin 4 7 6 5 4 3 2 1 0
Buchse

Tab. 34: PAA-Daten Byte 1 Art.-Nr. 56766
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Byte 2
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Pin 2 7 6 5 4 3 2 1 0
Buchse

Tab. 35: PAA-Daten Byte 2 Art.-Nr. 56766

Zusatzlich zu den jeweils 2 Byte PAE und PAA werden noch die konfigurierten 10-Link-PAE und PAA-

Bytes Ubertragen. Die jeweilige Datenlange hangt von den verwendeten virtuellen Modulen ab.
8.5.3 1&M Funktionen

Zur Kommunikation mit den 10 — Link Sensoren unterstitzt das Cube67+ DIO12 IOL4 V1.1 E 8xM12
auch 1&M Funktionen. Diese werden zum einen fur die Kommunikation mit den 10 — Link Devices, sowie
zur Darstellung von modulspezifischen Informationen genutzt.

Index 65000 lesend = IMO des Cube67+ DIO12 IOL4 E 8xM12

Index 65016 lesend = 10 — Link — MM nach Spezifikation

Index 65017 lesend = IM17 Informationen von 10 — Link Port 1

Index 65018 lesend = IM18 Informationen von 10 — Link Port 2

Index 65019 lesend = IM19 Informationen von 10 — Link Port 3

Index 65020 lesend = IM20 Informationen von 10 — Link Port 4

Index 65098 lesend und schreibend = Kommunikationskanal zu angeschlossenen 10 — Link Devices
Index 65099 lesend = 10 — Link Master Directory

I&M-Anfragen mussen immer auf den Steckplatz des Cube67+ DIO12 I0L4 V1.1 E 8xM12
ausgefuhrt werden. Fur portbezogene 10-Link-Anfragen via IM98 (65098) ist der angefragte

Port im 10-Link-Protokoll enthalten (Port 1 bis 4).
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9. Technische Daten

PROFINET Device IP67

EMC

EN 61131-2 Product standard
EN 61000-4-2 ESD

EN 61000-4-3 RF-Field & GSM
EN 61000-4-4 Burst

EN 61000-4-5 Surge

EN 61000-4-6 HF-asymmetric
EN 61000-4-8 Magnetic field 50 Hz
EN 55011 Emission

Ambient conditions
Normal operating temperature
Storage temperature

Enclosure type according to EN 60529

Please note:

Contact + 4 kV, air + 8 kV

10 VIm

+2kV

asym./symm. + 500 V (DC input)

asym. + 1 kV (Signal connections)

10V

30 A/m

QP 40 dBpV/m (30 - 230 MHz)

QP 47 dBpV/m (230 - 1000 MHz) (class A)

0°C ... +55°C
-25°C ... +85°C
IP 67

The Cube67 field bus system is very robust and due to the high protection class IP67 it is protected from

dust, dirt, and most liquids without an additional housing. Cube 67 is specially designed for harsh indus-

trial applications directly in machines and systems.

The field bus system is not suitable for outdoor use, continuous operation in liquids or high pressure wash

downs.
Mechanical ambient conditions
Oscillation according to EN 60068 Part 2-6

Shock according to EN 60068 Part 2-27
Connection possibilities
Supply cable

Bus connection

Internal system connection

5 — 70 Hz; const. amplitude 0.75 mm
70 — 500 Hz; const. acceleration 15 g

Amplitude 50 g, 11 ms duration

Plug connector 7/8"

2 x M12 female connector
4-pin D-code

4 x 6-pin M12 plug connector
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Miscellaneous
Dimensions (LxWxH) in mm
Weight

Bus data
Transfer protocol
Transfer rates

Addressing

Power supply

151x62x40,5 mm
Approx. 360 g

ProfiNet 10
100 MBit/s
via DCP

Operation voltage US and Sensor power supply 24VIN 24 V DC (must always be connected)

Actuator power supply 24V

Current per PIN

Operation voltage range

Current consumption

Sensor supply

Operating voltage range sensor supply
Actuator supply

Operating voltage range actuator supply
Reverse voltage protection modul electronics
Reverse voltage protection sensor supply
Reverse voltage protection actuator supply

Overvoltage protection
International system connection
Rated current sensor supply

Rated current actuator supply

Overload/short-circuit

24V DC

Max 8A

18..30Vv DC

<= 200 mA

24 V DC (not switchable)
18...30Vv DC

24V DC (switchable)
18 ...30Vv DC

yes

yes

yes

yes (suppressor diode)

4 A for each module plug-in location

4 A for each module plug-in location

electronic short-circuit recognition

time of liberation < 10 ms
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10. Zubehor

! Eine Auflistung der Cube67+ Zubehdrteile finden Sie im Cube67+ Systemhandbuch Art.-Nr.

56974.

Informationen Uber Zubehdr finden Sie auch in unserem Katalog sowie in unserem Online-

shop unter der Adresse onlineshop.murrelektronik.com

11. Glossar

Abklrzung/Term

Aktorkurzschluss

PN

Byte

DI

DIN

DIN TH35
DO

Drag & Drop

E/A-

EG-Richtlinie 2004/108/EG
EMV

EN

ESD

EWG

FE

GSD

IEC

IP67

Beschreibung

Kurzschluss oder Uberlast an einem Ausgang fiihrt zum Abschalten
des Ausgangs.

PROFINET 10

Entspricht 8 Bit.

Digital Input, Digitale Eingange.

Deutsches Institut fiir Normung

Normierte Hutschiene (35x15mm, 35x7,5mm).
Digital Output, Digitaler Ausgang.

Eine Methode zur Bedienung grafischer Benutzeroberflachen von
Rechnern durch das Bewegen grafischer Elemente mittels eines
Zeigegerates

Ein-/ Ausgang -

EMV-Richtlinie

Elektromagnetische Vertraglichkeit.
Europaische Norm

Elektrostatische Entladungen.
Européische Wirtschaftsgemeinschaft
Funktionserde.

"Die Gerate-Stamm-Datei beschreibt die technischen Merkmale
eines PROFINET-Produkts. Diese Datei wird zum Projektieren
eines PROFINET-Systems benétigt und vom Geratehersteller zur
Verfigung gestellt."

International Electrotechnical Commission

Ingress Protection (Eindringschutz), Schutzart nach DIN EN 60529
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Simatic Manager

SPS
UA

ul

us
VDMA
VZ
ZVEI
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1. Kennziffer = Bertihrungs- und Fremdkdrperschutz
6: Staubdicht, Schutz gegen den Zugang mit einem Draht
2. Kennziffer = Wasserschutz
7: Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
ISO International Standard Organization
LED Light Emitting Diode
PELV Protective Extra Low Voltage.
PNO PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.
SELV Safety Extra Low Voltage

Kurzschluss oder Uberlast an Klemme US

Programmiersoftware fur speicherprogrammierbare Steuerungen
der Fa. Siemens

Speicherprogrammierbare Steuerung
Aktorversorgung

Modul- & Sensorversorgung.

Sensorversorgung.

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.
Vorzeichen

Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.
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12. Rechtliche Hinweise

12.1 Haftungsausschluss

Die Fa. Murrelektronik GmbH hat den Inhalt dieser technischen Dokumentation auf Ubereinstimmung mit
der beschriebenen Hard- bzw. Software Uberprift. Abweichungen kénnen im Einzelfall nicht ausge-
schlossen werden, weshalb die Fa. Murrelektronik die Gewahrleistung fir die inhaltliche Richtigkeit und
die Haftung firr Fehler, insbesondere fiir die vollstandige Ubereinstimmung ausschliet. Die Beschran-
kung der Haftung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz und/oder grobe Fahrlassigkeit zu-
rickzufuhren ist, sowie fur samtliche Anspruche aus dem Produkthaftungsgesetz. Sofern leicht fahrléssig
eine vertragswesentliche Pflicht verletzt wurde, ist die Haftung der Fa. Murrelektronik GmbH auf den typi-
scherweise entstehenden Schaden begrenzt.

Technische und inhaltliche Anderungen bleiben vorbehalten. Wir empfehlen, in regelmaRigen zeitlichen
Absténden zu Uberprifen, ob eine Aktualisierung dieser Dokumentation erfolgt ist, da Korrekturen, die
beispielsweise durch technische Fortentwicklungen erforderlich werden kdnnen, regelméiig von der Fa.

Murrelektronik GmbH eingepflegt werden. Fir Verbesserungsvorschlage sind wir jederzeit dankbar.
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12.2 Urheberrecht

Die Weitergabe sowie Vervielféaltigung der Dokumentation auf Papier oder in digitaler Weise, die Verwer-
tung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit dies nicht durch die Fa. Murrelektronik GmbH
ausdriicklich zugestanden wurde oder in Verbindung mit der Erstellung eigener Dokumentationen von
Produkten geschieht, die ihrerseits Produkte der Fa. Murrelektronik GmbH enthalten. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte bleiben vorbehalten, insbesondere fir den Fall der Patenter-

teilung oder GM-Eintragung.

12.3 Nutzungsrechte

Die Fa. Murrelektronik GmbH raumt ihren Kunden an dieser technischen Dokumentation ein jederzeit
widerrufliches, nicht ausschliel3liches und zeitlich unbegrenztes Recht ein, diese zur Erstellung eigener
technischer Dokumentationen zu verwenden. Dazu kann die Dokumentation der Fa. Murrelektronik
GmbH auszugsweise verandert oder erganzt sowie vervielfaltigt und als Teil der eigenen technischen
Dokumentation des Kunden auf Papier oder Datentrédgern den Abnehmern des Kunden Uberlassen wer-
den. Dabei Ubernimmt der Kunde jedoch die alleinige Verantwortung fir die Richtigkeit der Inhalte der

von ihm erstellten technischen Dokumentationen.

Wird die technische Dokumentation ganz oder auszugsweise in die technische Dokumentation des Kun-
den Gibernommen, muss der Kunde auf die Urheberschaft der Fa. Murrelektronik GmbH hinweisen. Es ist
aulRerdem unbedingt darauf zu achten, dass die sicherheitstechnischen Hinweise erhalten bleiben.
Wenngleich der Kunde auch verpflichtet ist, die Urheberschaft der Fa. Murrelektronik GmbH anzugeben,
soweit die technische Dokumentationen der Fa. Murrelektronik GmbH verwendet werden, so vertreibt
bzw. benutzt der Kunde die technischen Dokumentationen in alleiniger Verantwortung. Grund ist, dass
die Fa. Murrelektronik GmbH keinen Einfluss auf die Anderungen bzw. Verwendungen der technischen
Dokumentationen hat und bereits geringfligige Veranderungen des Ausgangsproduktes bzw. Abweichun-
gen von den vorgesehenen Verwendungen die in den technischen Dokumentationen festgehaltenen
Spezifikationen unrichtig machen kénnen. Aus diesem Grunde ist der Kunde auch verpflichtet, die von
der Fa. Murrelektronik GmbH stammenden technischen Dokumentationen zu kennzeichnen, wenn und
soweit die Dokumentationen vom Kunden geandert wurden. Der Kunde verpflichtet sich, die Fa. Murr-
elektronik von Schadenersatzanspriichen Dritter freizustellen, soweit diese auf ggf. bestehende Mangel
der Dokumentation zurtickzufuihren sind. Dies gilt nicht fir vorséatzlich oder grob fahrlassig verursachte
Schéden an den Rechten Dritter.

Der Kunde ist zur Nutzung der Firmenmarken der Fa. Murrelektronik GmbH ausschlie3lich im Rahmen
seiner Produktwerbung berechtigt und auch nur soweit, wie Produkte der Fa. Murrelektronik GmbH in die
beworbenen Produkte des Kunden integriert wurden. Der Kunde wird bei der Verwendung von Marken
der Fa. Murrelektronik GmbH in geeigneter Weise darauf hinweisen, dass es sich um Marken der Fa.
Murrelektronik GmbH handelt.
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Murrelektronik GmbH | Falkenstra3e 3 | 71570 Oppenweiler | GERMANY
® +49 7191 47-0 | € +49 7191 47-491 000 | info@murrelektronik.com | www.murrelektronik.com

Die in dem Handbuch enthaltenen Angaben wurden mit der gro3tmaoglichen Sorgfalt erarbeitet.
Fur die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.



