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1.1  Service und Support

Vertrieb

CONNECTIVITY-
Systemberater

Customer Service
Center (CSC)

Service-Adressen

Unsere Vertriebsmitarbeiter im Innen- und Auf3endienst sowie unsere Techni-
ker unterstitzen Sie jederzeit.

Unsere Systemberater sind Ihre kompetenten Ansprechpartner fur die Ent-
wicklung von CONNECTIVITY-Ldsungen. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln sie
die optimalen Losungen fur Ihre elektrischen Installationen.

Die CONNECTIVITY-Berater finden gemeinsam mit lhnen Wege, die lhnen
dabei helfen, die Wettbewerbsfahigkeit Ihrer Maschinen und Anlagen dauer-
haft zu starken.

Bei allen Fragen zu Installation und Inbetriebnahme helfen lhnen die Mitarbei-
ter unseres Customer Service Center. Sie unterstutzen Sie beispielsweise bei
Problemen im Zusammenspiel von Produkten unterschiedlicher Hersteller fur
Hard- und Software.

Dabei stehen zahlreiche Support-Tools und Messmdoglichkeiten fur Feldbus-
systeme sowie fur EMV-Einflisse zur Verfligung.

Rufen Sie uns unter +49 (0) 7191 47-2050 an oder senden Sie eine E-Mail an
csc@murrelektronik.de.

Sie finden Ihren Ansprechpartner unter
www.murrelektronik.com
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1.2  Einfdhrung/Zu diesem Dokument

Funktion dieses
Dokuments

1.3  Symbolik

A
A

>

Handlungsanweisung

il E e

Das Dokument beschreibt die Verwendung des Moduls

Potentialverteiler 8x24 V DC

aus dem System CUBE20S der Fa. Murrelektronik GmbH. Beschrieben wird
der Aufbau, die Projektierung und die Anwendung.

Dieses Dokument enthalt Informationen und Hinweise, die Sie zur Wahrung-
der Sicherheit und zur Vermeidung von Personen- und Sachschéden beach-
tenmissen. Sie sind wie folgt gekennzeichnet:

/\ GEFAHR!
Unmittelbare Gefahr

=» Nichtbeachten des Warnhinweises fiihrt unmittelbar zum Tod oder schwe-
rer Korperverletzung.

Mogliche Gefahr

= Nichtbeachten des Warnhinweises kann zum Tod oder zu schwerer Kor-
perverletzung fuhren.

/\ VORSICHT!
Geféhrdung mit geringem Risiko

= Nichtbeachten des Warnhinweises fuhrt zu leichten bis mittleren Kdrper-
verletzungen.

ACHTUNG
Gefahr von Sachschaden
=» Nichtbeachten des Warnhinweises fiihrt zu Sachschaden.

HINWEIS
Weitere technische Informationen, und Hinweise der Murrelektronik GmbH.

EMPFEHLUNG
Hinweise mit diesem Symbol sind Empfehlungen der Murrelektronik GmbH.

Produkte und Zubehor
Dieses Symbol verweist auf Zubehor oder Produktempfehlungen.

= Ein Pfeil kennzeichnet Handlungsanweisungen.
= Lesen und befolgen Sie die Handlungsanweisungen.

1| Bei nummerierten Handlungsanweisungen muss die Reihenfolge unbe-
dingt eingehalten werden.

2 | Lesen und befolgen Sie die Handlungsanweisungen.
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1.4 Warenzeichen

In dieser Dokumentation werden die Warenzeichen folgender Firmen verwen-

det:

Adobe Systems Corp. Adobe Acrobat Reader

Microsoft Corp. Microsoft Windows 7, Windows Vista,
Windows 2000, Windows XE/XP und Mi-
crosoft Internet Explorer

PROFIBUS International (P.l.) PROFIBUS, PROFIBUS-DP

PROFIBUS / PROFINET International  PROFINET, PROFINET IO
(.1

ODVA EtherNet/IP
Open DeviceNet Vendor Association

Beckhoff Automation GmbH EtherCAT

CAN in AUTOMATION - International CANopen
Users and Manufacturers Group e.V.

Gould Inc. Corporation Modbus

Siemens AG $5-200, S5-300, S5-400
S7-200, S7-300, S7-400

Handbuch 57120 _hdb_de 11 6/41
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2 Fur Ihre Sicherheit

2.1  Zielgruppe

Anwender

Dokumentation

Das Handbuch ist geschrieben fir Anwender mit Kenntnissen in der Automa-
tisierungstechnik.

Ubergeben Sie das Handbuch allen Mitarbeitern in
B Projektierung
Installation

]
B Inbetriebnahme
B Betrieb

2.2 Bestimmungsgemaller Gebrauch

Bestimmungsgemale
Verwendung

Vorhersehbarer Fehlge-
brauch

Das System CUBEZ20S ist konstruiert und gefertigt fir:

®  Kommunikation und Prozesskontrolle

B Allgemeine Steuerungs- und Automatisierungsaufgaben

B den industriellen Einsatz

B den Betrieb innerhalb der in den technischen Daten spezifizierten Umge-
bungsbedingungen

B den Einbau in einen Schaltschrank

Das Gerét ist nicht zugelassen fir den Einsatz:

B in explosionsgefahrdeten Umgebungen (EX-Zone),
B auflerhalb von Schaltschréanken.

2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie:

B die einschlagigen Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften;

m  die genannten EG-Richtlinien oder sonstige landerspezifische Bestim-
mungen;

m  allgemein anerkannte sicherheitstechnische Regeln;

B den Abschnitt 2.5 "EMV-Aufbaurichtlinien”.

ACHTUNG

Geratedefekt!

Durch unsachgemalfie Eingriffe in die Hard- und Software kann das Geréat be-

schadigt werden.

= Nur Fachpersonal der Firma Murrelektronik GmbH darf in das Gerat ein-
greifen.

=» Greifen Sie selbst nur so in das Gerét ein, wie es im Handbuch beschrie-
ben ist.

Vermeiden Sie Unfalle durch elektrische Spannung!

> Halten Sie die 5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik ein!

= Trennen Sie das Gerdt vom Spannungsversorgungsnetz.

> Fuhren Sie erst dann Arbeiten zur Installation oder Instandhaltung durch.

Handbuch 57120 _hdb_de 11 7141
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Versand

Messen
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Vermeiden Sie Personen- und Materialschaden durch Fehlfunktionen!
> Sehen Sie externe Sicherungsschaltungen vor.

= Das Gerat darf die angegebenen Toleranzen weder Uiber- noch unter-
schreiten.

Vermeiden Sie undefinierte Zustande!

= Wabhlen und installieren Sie Anschlussleitungen so, dass kapazitive und
induktive Einstreuungen die Anlage nicht beeintrachtigen.

=» Sichern Sie das Gerat gegen missbrauchliche und versehendliche Nut-
zung.

elektrostatisch gefahrdeten Baugruppen

ACHTUNG
Uberspannungen durch elektrostatische Entladung!

Die Baugruppen kdnnen beschadigt werden.
= Auf ausreichende Erdung von Mensch und Arbeitsmittel achten!

Murrelektronik-Baugruppen enthalten hochintegrierten Bau-
‘ elementen in MOS-Technik. Diese Bauelemente sind au3erst
empfindlich gegeniiber Uberspannungen, die z.B. bei elektro-

‘ % ; \ statischer Entladung entstehen.Gefahrdeten Baugruppen sind
mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

Das Symbol befindet sich auf Baugruppen, Baugruppentra-
gern oder Verpackungen und weist auf elektrostatisch gefahrdete Baugrup-
pen hin. Diese Baugruppen kénnen durch Energien und Spannungen zerstort
werden, die weit unterhalb der Wahrnehmungsgrenze des Menschen liegen.

Hantiert eine Person, die nicht elektrisch entladen ist, mit elektrostatisch ge-
fahrdeten Baugruppen, kénnen Spannungen auftreten. Diese kénnen zur Be-
schadigung von Bauelementen flihren und die Funktionsweise der
Baugruppen beeintrachtigen oder die Baugruppe unbrauchbar machen. Auf
diese Weise beschadigte Baugruppen werden in den wenigsten Fallen sofort
als fehlerhaft erkannt. Der Fehler kann sich erst nach langerem Betrieb ein-
stellen.

Durch statische Entladung beschadigte Bauelemente kdnnen bei Tempera-
turanderungen, Erschitterungen oder Lastwechseln zeitweilige Fehler zei-
gen.

Nur durch konsequente Anwendung von Schutzeinrichtungen und verantwor-
tungsbewusste Beachtung der Handhabungsregeln vermeiden Sie Funktions-
stérungen und Ausfalle an elektrostatisch gefahrdeten Baugruppen.

= Verwenden Sie fur den Versand von elektrostatisch gefahrdeten Baugrup-
pen immer die Originalverpackung.

Beachten Sie bei Messungen an elektrostatisch gefahrdeten Baugruppen fol-
gende Punkte:

=» Entladen Sie potenzialfreie Messgerate kurzzeitig.
= Erden Sie die verwendeten Messgerate.

Handbuch 57120 _hdb_de 11 8/41
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EMV-Aufbaurichtlinien

Industrieller Einsatz

2.6

2.7

Hinweise zu

Das System CUBEZ20S ist ein nach dem neuesten Stand der Technik herge-
stelltes elektronisches Gerat. Sowohl der robuste mechanische Aufbau als
auch die Ausfuihrung der Elektronikkomponenten sind fur den industriellen
Einsatz ausgelegt.

Um einen stdrungsfreien Betrieb zu gewéhrleisten, sind beim Aufbau des Ge-
rats in Anlagen Regeln zu beachten. Werden diese nicht beachtet, wird die
hohe Stor- und Zerstorfestigkeit des Gerats teilweise wirkungslos.

Die Storfestigkeit der Gesamtanlage hangt mafRgeblich vom korrekten Einbau,
Aufbauort und der Verdrahtung ab.

Prufen Sie die Aufbauvorschriften des Herstellers der Steuerung fiir einen
gesicherten Betrieb.

Bringen Sie diese mit den Empfehlungen zum EMV-gerechten Aufbau in
Einklang.

Installieren Sie dann das System CUBE20S.

Ersatzteilen und Zubehor

Ersatzteile
Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile oder Ersatzteile anderer Herstel-
ler, die von der Murrelektronik GmbH freigegeben wurden.
Uberprufen Sie die Funktion des Geréats, wenn Sie Teile ersetzt haben.

Zubehor

Der Einsatz von Zubehdr kann die Funktion des Gerats verandern. Ver-
wenden Sie nur Zubehor, das von der Murrelektronik GmbH freigegeben
wurde.

Beachten Sie fir die Montage des Zubehdrs die diesem beiliegenden An-
leitungen.

Umweltgerechte Entsorgung

Entsorgung
Werfen Sie elektrische Geréate, Batterien oder Akkus nicht in den Hausmuill!

Das Produkt kann im Falle einer Entsorgung unentgeltlich an Murrelektronik
GmbH zuriickgesendet werden. Dies gilt auch fir die Originalverpackung und
gof. Batterien oder Akkus.

Ricksendung
Kennzeichnen Sie das Produkt und die Verpackung mit " Zur Entsor-
gung".
Verpacken Sie das Produkt.
Senden Sie das Paket an:
Murrelektronik GmbH
FalkenstralBe 3
D-71570 Oppenweiler
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Wir stellen eine Entsorgung nach den deutschen gesetzlichen Vorschriften si-
cher. Fur den Transport zur Riickgabestelle ist der letzte Besitzer bis zum Be-
stimmungsort verantwortlich.

2.8 CE-Konformitatserklarung

grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der folgen-

c € Hiermit erklart die Murrelektronik GmbH, dass die Produkte und Systeme mit den
den Richtlinien tbereinstimmen:

B 2004/108/EG Elektromagnetische Vertraglichkeit
B 2011/65/EU RoHS

2.9 Gewahrleistung und Haftung

Gewahrleistungs- und Gewabhrleistungs- und Haftungsanspriiche gehen verloren, wenn
Haftungsanspriche ® das Produkt nicht bestimmungsgeman verwendet wird,

B Schaden darauf zurtickzufihren sind, dass Handbuch und Betriebsanlei-
tung nicht beachtet wurden,

B oder das Personal nicht sachkundig watrl/ist.

Handbuch 57120 _hdb_de 11 10/41
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3 Beschreibung

3.1 System

Ubersicht

Komponenten

Busknoten

Das System CUBE20S ist ein modular aufgebautes Automatisierungssystem
fur die Montage auf einer 35 mm-Profilschiene. Mittels der Erweiterungsmo-
dule in 2-, 4- und 8-Kanalausfiihrung kénnen Sie dieses System passgenau
an lhre Automatisierungsaufgaben anpassen.

Der Verdrahtungsaufwand ist gering, da die 24 V DC-Spannungsversorgung
im Rickwandbus integriert ist. Defekte Elektronik-Module kénnen Sie bei ste-
hender Verdrahtung austauschen.

Durch Einsatz der farblich abgesetzten Power-Module kdnnen Sie innerhalb
des Systems weitere Potenzialbereiche fur die 24 V DC-Spannungsversor-
gung definieren, bzw. die Elektronikversorgung um 2 A erweitern.

—
(1 iy [ T 1 ] [ [ (O 1 L), [ [ [ ) [0 [ [ [ [ [ (6 [ [ [ ﬁ’

[ . 1 [ [ ([ [ [ (1 [ [ M ()

(5 [ Y, [ W [ [ ) [ [ [ ) A [ I [ 1 5 I Y [ [ [ [

0 (00 ) 0 0 0 ) 5 ) ) [ ) () [ o (2
TaTEy

Abb. 3-1: System CUBE20S

Das System CUBE20S besteht aus folgenden Komponenten:

B Busknoten

B Erweiterungsmodule

B Power-Module

H  Zubehor

Beim Busknoten sind Bus-Interface und Power-Modul in ein Gehause integ-
riert. Das Bus-Interface bietet Anschluss an ein Gibergeordnetes Bussystem.

Uber das Power-Modul zur Spannungsversorgung werden sowohl das Bus-In-
terface als auch die Elektronik der angebunden Erweiterungsmodule versorgt.

Die 24 V DC-Spannungsversorgung fir die angebunden Erweiterungsmodule
erfolgt Uber einen weiteren Anschluss am Power-Modul.

Durch die Montage von bis zu 64 Erweiterungsmodulen am Busknoten wer-
den diese elektrisch verbunden, d.h.

B sie sind am Ruckwandbus eingebunden,
B die Elektronik-Module werden versorgt,

B jedes Erweiterungsmodul ist an die 24 V DC-Spannungsversorgung ange-
schlossen.

Handbuch 57120 _hdb_de 11 11/41
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Busblende Zu jedem Busknoten gehdrt zum Schutz der Kontakte eine Busblende.
=» Entfernen Sie vor der Montage von CUBE20S-Modulen die Busblende am
Busknoten.
=» Montieren Sie zum Schutz der Kontakte die Busblende am &uf3ersten Mo-
dul.
Erweiterungsmodule Jedes Erweiterungsmodul besteht aus einem Terminal- und einem Elektronik-
modul.

1 Terminalmodul

2 Elektronikmodul
(1]

Das Terminalmodul enthalt folgende funktionale Elemente:

B einen Schiebemechanismus zur Aufnahme des Elektronikmoduls,

B den Rickwandbus mit Spannungsversorgung fur die Elektronik,

B die Anbindung an die 24 V DC-Spannungsversorgung,

B den treppenférmigen Klemmenblock fur die Verdrahtung,

B ein sicheres Verriegelungssystem zur Fixierung auf einer Tragschiene.

Mit dieser Verriegelung kénnen Sie Ihr CUBE20S-System aufRerhalb des
Schaltschranks aufbauen und spéater als Gesamtsystem im Schaltschrank
montieren.

Handbuch 57120 _hdb_de 11 12/41
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Elektronikmodul Uber das Elektronikmodul wird die Funktionalitit eines Erweiterungsmoduls

definiert.

B Im Fehlerfall kann das defekte Elektronikmodul gegen ein funktionsfahi-
ges Modul getauscht werden, hierbei bleibt die Verdrahtung bestehen.

B Auf der Frontseite befinden sich LEDs zur Statusanzeige.

B Zur einfachen Verdrahtung befinden sich bei jedem Elektronikmodul auf
der Front und an der Seite entsprechende Anschlussbilder.

Power-Module Power-Module versorgen das CUBE20S-System mit Spannung. Die Power-
Module sind entweder im Busknoten integriert oder kdnnen zwischen die Er-
weiterungsmodule gesteckt werden.

Je nach Art des Power-Moduls kénnen Potenzialgruppen der 24 VV DC-Span-
nungsversorgung definiert bzw. die Elektronikversorgung um 2 A erweitert
werden.

Zur besseren Erkennung sind die Power-Module farblich von den Erweite-
rungsmodulen abgesetzt.

3.2 Abmessungen

MaRe Busknoten

48.5
49

Abb. 3-2: Maf3e Busknoten
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Male
Erweiterungsmodul

76.5

Abb. 3-3: MaRe Erweiterungsmodul
Maf3e Elektronikmodul

S il

62

\
Abb. 3-4: Mafe Elektronikmodul
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3.3 Montage
HINWEIS
Sie kbnnen die Module einzeln oder als Block auf der Profilschiene montieren.
Beachten Sie bei der Blockmontage: Alle Verriegelungshebel missen geoff-
net sein.
3.3.1 Allgemeine Hinweise

Die einzelnen Module werden direkt auf eine Profilschiene montiert. Uber die
Verbindung mit dem Rickwandbus werden Elektronik- und Spannungsversor-
gung angebunden.

Bedingungen:

B Max. Anzahl steckbarer Module: 64

B Max. Summenstrom der Elektronikversorgung: 3 A

Ein Power-Modul Sensor/Aktor/Bus Art.-No. 57131 erweitert den Strom fiir

die Elektronikversorgung um 2 A. Naheres hierzu finden Sie im Abschnitt 3.5
"Verdrahtung".

apk

Abb. 3-5: Mod_ul montieren
3.3.2 Funktionsprinzip der Verriegelung

Modul einsetzen und verriegeln
% Das Terminal-Modul besitzt einen Verriegelungshebel an der Oberseite.

1| Dricken Sie zur Montage und Demontage diesen Hebel nach oben, bis er
horbar einrastet.

2 | Stecken Sie das zu montierende Modul an das zuvor gesteckte Modul

3| Schieben Sie das Modul, gefuihrt durch die Fihrungsleisten an der Ober-
und Unterseite, auf die Profilschiene.

4| Klappen Sie den Verriegelungshebel nach unten.
Das Modul ist auf der Profilschiene fixiert.
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3.33 Austausch eines Elektronikmoduls

Demontage
v Das Elektronikmodul besitzt an der Unterseite einen Verriegelungshebel.

1| Driucken Sie zur Demontage den Verriegelungshebel nach oben (Press).
2 | Ziehen Sie das Elektronikmodul nach vorne ab (Pull).
Das Elektronikmodul ist entfernt.

Montage
v Das Elektronikmodul besitzt an der Unterseite einen Verriegelungshebel.

=» Schieben Sie das Elektronikmodul in der Fiihrungsschiene in das Termi-
nal-Modul.

Das Elektronikmodul rastet an der Unterseite horbar ein.

Pull +——

Q) @ (3)
Abb. 3-6: Elektronikmodul demontieren und montieren

3.34 Montage der Profilschiene

= Montieren Sie die Profilschiene mit den notwendigen Abstéanden (siehe
Abb. 3-7: "Montageabstéande").

80mm
85mm

e
|_r_"
| 2= 7
. /
E

Abb. 3-7: Montageabstande

Handbuch 57120 _hdb_de 11 16/41



Beschreibung "‘MURR
“ ELEKTRONIK

stay connected

3.3.5 Montage des Busknoten

v Der Systemaufbau beginnt links mit dem Busknoten.

1| Klappen Sie beide Verriegelungshebel des Busknotens nach oben.
2 | Stecken Sie den Busknoten auf die Profilschiene.

3| Klappen Sie beide Verriegelungshebel des Busknotens nach unten.
4| Ziehen Sie die rechte Busblende nach vorn ab.

5| Bewahren Sie die Busblende als Abschluss des Systems auf.

Abb. 3-8: Montage Busknoten
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3.3.6 Montage der Erweiterungsmodule

1| Klappen Sie den Verriegelungshebel des Erweiterungsmoduls nach oben.
2 | Stecken Sie das Erweiterungsmodul auf die Profilschiene.

3| Schieben Sie das Erweiterungsmodul an den Busknoten bzw. an das letz-
te Erweiterungsmodul.

4| Klappen Sie den Verriegelungshebel des Erweiterungsmoduls nach un-
ten.

5| Montieren Sie alle Erweiterungsmodule wie beschrieben.

la

O,

Abb. 3-9: Montage Erweiterungsmodul

3.3.7 Montage der Busblende

v Voraussetzung: Das System ist vollstandig montiert.

=» Stecken Sie zum Schutz der Bus-Kontakte die Busblende an das auf3erste
Modul.

L, T, R Y, Y R )

Abb. 3-10: Montage Busblende
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3.4 Demontage und Modultausch

3.4.1

3.4.2

Pull +——

Vorgehensweise

Beachten Sie bei der Demontage und beim Austausch eines Moduls, ei-
ner Modulgruppe:

1| Entfernen Sie das Elektronikmodul rechts neben dem Modul oder der
Modulgruppe.

2 | Demontieren/tauschen Sie das Modul oder die Modulgruppe.
3| Stecken Sie das Elektronikmodul ein.

Austausch eines Elektronikmoduls

Q)

Demontage

v Das Elektronikmodul besitzt an der Unterseite einen Verriegelungshebel.
1| Driucken Sie zur Demontage den Verriegelungshebel nach oben (Press).
2 | Ziehen Sie das Elektronikmodul nach vorne ab (Pull).

Das Elektronikmodul ist entfernt.

Montage
v Das Elektronikmodul besitzt an der Unterseite einen Verriegelungshebel.

=» Schieben Sie das Elektronikmodul in der Fiihrungsschiene in das Termi-
nal-Modul.

Das Elektronikmodul rastet an der Unterseite horbar ein.

@

Abb. 3-11: Elektronikmodul demontieren und montieren
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3.4.3 Austausch eines Moduls

Demontage 1| Entfernen Sie - falls vorhanden - die Verdrahtung am Modul. N&heres hier-
zu finden Sie im Abschnitt Verdrahtung.

2 | Entriegeln Sie das rechts daneben befindliche Elektronikmodul an der Un-
terseite.

3| Ziehen Sie das Elektronikmodul nach vorne ab.

4 | Klappen Sie den Verriegelungshebel des zu tauschenden Moduls nach
oben.

5| Ziehen Sie das Modul nach vorne ab.

Abb. 3-12: Demontage eines Moduls
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Montage des neuen Mo- 1| Klappen Sie den Verriegelungshebel des Moduls nach oben.
duls 2| Stecken Sie das Modul in die Liicke zwischen den Modulen.

3| Schieben Sie das Modul, gefiihrt durch die Fihrungsleisten auf beiden
Seiten, auf die Profilschiene.

4| Klappen Sie den Verriegelungshebel des Moduls nach unten.
5| Stecken Sie das Elektronikmodul ein.

Abb. 3-13: Montage des neuen Moduls
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3.4.4 Austausch eines Busknoten

Demontage
/\ VORSICHT!
Powermodul und Bus-Interface sind eine Einheit!
Die Module werden durch Trennung zerstort.
= Powermodul und Bus-Interface nicht voneinander trennen!

1| Entfernen Sie - falls vorhanden - die Verdrahtung am Busknoten. Né&heres
hierzu finden Sie im Abschnitt Verdrahtung.

2 | Entriegeln Sie das rechts daneben befindliche Elektronikmodul an der Un-
terseite.

3| Ziehen Sie das Elektronikmodul nach vorne ab.
4| Klappen Sie die Verriegelungshebel des Busknotens nach oben.
5| Ziehen Sie den Busknoten nach vorne ab.

Abb. 3-14: Demontage des Busknoten
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Montage des neuen 1| Klappen Sie die Verriegelungshebel des Busknoten nach oben.
Busknoten 2| Stecken Sie den Busknoten an das linke Modul.

3| Schieben Sie den Busknoten, gefuihrt durch die Fihrungsleisten, auf die
Profilschiene.

4| Klappen Sie die Verriegelungshebel nach unten.
5| Stecken Sie das Elektronikmodul ein.
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Abb. 3-15: Montage des neuen Busknoten
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3.4.5 Austausch einer Modulgruppe

Demontage 1| Entfernen Sie - falls vorhanden - die Verdrahtung an der Modulgruppe.
Naheres hierzu finden Sie im Abschnitt Verdrahtung.

2 | Entriegeln Sie das rechts daneben befindliche Elektronikmodul an der Un-
terseite.

3| Ziehen Sie das Elektronikmodul nach vorne ab.
4| Klappen Sie die Verriegelungshebel der Modulgruppe nach oben.
5| Ziehen Sie die Modulgruppe nach vorne ab.

Abb. 3-16: Demontage der Modulgruppe
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Montage der neuen Mo- 1| Klappen Sie die Verriegelungshebel der Modulgruppe nach oben.
dulgruppe 2| Stecken Sie die Modulgruppe in die Liicke zwischen den Modulen.

3| Schieben Sie die Modulgruppe, gefuhrt durch die Fihrungsleisten auf bei-
den Seiten, auf die Profilschiene.

4| Klappen Sie die Verriegelungshebel der Modulgruppe nach unten.
5| Stecken Sie das Elektronikmodul ein.
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Abb. 3-17: Montage der Modulgruppe
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3.5 Verdrahtung
3.5.1 Federklemmtechnik
Anschlussklemmen Zur Verdrahtung werden Anschlussklemmen mit Federklemmtechnik einge-

setzt. Die Federklemmtechnik erméglicht einen schnellen und einfachen An-
schluss der Signal- und Versorgungsleitungen. Diese Verbindungsart ist
erschutterungssicher.

Umax: 240 V AC /30 V DC
Querschnitt: 0,08 ... 1,5 mm? (AWG 28 ... 16)
Abisolierlange: 10 mm

Leitungsdaten

3.5.2 Vorgehensweise

Verdrahten
% Werkzeug: geeigneter Schraubendreher

6| ==c)3.5mm/0.14in

5 Drahtquerschnitt: 0,08 mm? ... 1,5 mm? (AWG 28 ... 16)

1| Stecken Sie den Schraubendreher leicht schrag in die rechteckige Off-
nung (Abb. 3-18: 1).

2| Drucken und halten Sie den Schraubendreher entgegengesetzt zur run-
den Offnung. Die Kontaktfeder ist gedffnet (Abb. 3-18: 2).

3| Fuhren Sie den abisolierten Draht durch die runde Offnung (Abb. 3-18: 2).
4| Entfernen Sie den Schraubendreher (Abb. 3-18: 3).

Der Draht ist Gber einen Federkontakt sicher mit der Anschlussklemme ver-
bunden.

Abb. 3-18: Federklemmtechnik

Handbuch 57120 _hdb_de 11 26/41



Beschreibung "‘MURR
“ ELEKTRONIK

stay connected

3.5.3 Standardverdrahtung

Standardverdrahtung

[__SysDC5V max. 3A
i — 1
DC24V max. 10A

o e
o1

ol ®H ®
O Ol

=
Q) DC2;:
@ Dczg:
Abb. 3-19: Standardverdrahtung
1 24V DC fur Spannungsversorgung I/O-Ebene (max. 10 A)
2 24V DC fir Elektronikversorgung Busknoten und I/O-Ebene

3.54 Absicherung

Die Spannungsversorgung ist intern nicht abgesichert.

Sie kann durch zu hohe Stréme zerstort werden.

=> Die Spannungsversorgung extern mit einer Sicherung oder einem Lei-
tungsschutzschalter absichern!

HINWEIS
Die Elektronikversorgung ist intern gegen zu hohe Spannung durch eine Si-
cherung geschutzt. Die Sicherung befindet sich innerhalb des Power-Moduls.
Wenn die Sicherung ausgel6st hat, muss das Elektronik-Modul getauscht wer-
den!
Externe Absicherung Zur Absicherung der Versorgungsspannungen halt Murrelektronik eine Reihe

von Leistungsschutzschaltern bereit. Diese finden Sie unter dem Produktna-
men MICO im Internet www.murrelektronik.com.
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355 Einsatz von Powermodulen

Zustand der Elektronik-  Nach dem Einschalten des CUBE20S-Systems leuchtet an jedem Modul die
versorgung RUN- bzw. MF-LED.

Ist der Summenstrom fir die Elektronikversorgung grof3er als 3 A, werden die
LEDs nicht mehr angesteuert. In diesem Fall muss zwischen die Erweite-
rungsmodule das Powermodul Art.-No. 57130 eingesetzt werden.

HINWEIS
Zur Sicherstellung der Spannungsversorgung durfen die Powermodule belie-
big gemischt eingesetzt werden.

Powermodul Art.-No. Setzen Sie dieses Powermodul ein:

57130 B wenn die 10 A fir die Leistungsversorgung nicht mehr ausreichen.

B wenn Sie Potenzialgruppen bilden méchten.

57130 57130
5V DC: — Sys 5V DC: —
24V DC: 10A 24V DC: 10A

Sys 5V DC max. 3 A
. - *

I
24 V DC max. 10 A .10 2 ' 24UDCmax,10Aq

1 24\-"‘[1)3
2 24 Vgcu
Abb. 3-20: Powermodul Art.-No. 57130

1 24V DC fiur Leistungsversorgung 1/O-Ebene (max. 10 A)
2 24V DC fir Elektronikversorgung Busknoten und I/O-Ebene
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Powermodul Art.-No. Setzen Sie das Powermodul ein, wenn 3 A fir die Elektronikversorgung am
57131 Ruckwandbus nicht ausreichen.

Zusatzlich erhalten Sie eine neue Potenzialgruppe fir die 24 V DC-Leistungs-
versorgung mit max. 4 A.

Durch Einsatz des Powermoduls kénnen Sie am nachfolgenden Riickwand-
bus Module mit einem maximalen Summenstrom von 2 A stecken. Danach
mussen Sie wieder ein Powermodul stecken.

57131 57131
Sys5VDC:2A Sys5VDC:2A
24VDC4A 24VDC4A

'SIsSVDCmax.Z&!
|
l24VDCrnax,4h ‘

24V DC
1 3 x

24V DC
2 v 4 oV 4 o

Abb. 3-21: Powermodul Art.-No. 57131

1 24V DC fiur Leistungsversorgung 1/O-Ebene (max. 10 A)

24 V DC fur Elektronikversorgung Busknoten und I/O-Ebene
24 V DC fur Leistungsversorgung 1/O-Ebene (max. 4 A)

24 V DC fur Elektronikversorgung I/O-Ebene

A ODN
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3.5.6 Schirm auflegen

HINWEIS
Zur Schirmauflage ist die Montage von Schirmschienentragern erforderlich
(siehe Zubehor).

Schirm auflegen

Abb. 3-22: Schirm auflegen

1

2
3
4

Schirmschienentrager
Schirmschiene (10 mm x 3 mm)
Schirmanschlussklemme
Leitungsschirm

Leitungsschirm auflegen
v" Die Schirmschienentrager und die Schirmschiene sind gesteckt.
> Legen Sie die Leitungen mit dem entsprechend abisolierten Leitungs-

schirm auf.

= Verbinden Sie die Schirmanschlussklemme mit der Schirmschiene.
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3.6 Hilfe zur Fehlersuche - LEDs

Allgemein

Summenstrom der
Elektronikversorgung
Uberschritten

Konfigurationsfehler

Jedes Modul besitzt auf der Frontseite die LEDs RUN und MF. Mit diesen
LEDs ermitteln Sie Fehler in lhrem System bzw. fehlerhafte Module.

Bezeichnung Anzeige LED Zustand
RUN-LED aus

. grin

VA griin blinkend
MF-LED aus

. rot

VA rot blinkend

Tab. 3-1: Zustandsanzeigen der LEDs

Verhalten der LEDs
nach dem Einschal-
ten:

Die RUN-LED bleibt an allen Modulen aus.
Die MF-LED leuchtet nur an einzelnen Modulen.

Ursache: Der Summenstrom fir die Elektronikversorgung tbersteigt
den maximalen Strom.
Abhilfe: Figen Sie das Power-Modul Art.-No. 57131 ein.

Naheres hierzu finden Sie im Abschnitt Verdrahtung.

Verhalten der LEDs
nach dem Einschal-
ten:

Die RUN-LED ist an einem oder mehreren Modulen aus.
Die MF-LED blinkt an diesen Modulen.

Ursache: Das Modul, an dem die MF-LED blinkt, entspricht nicht der ak-
tuellen Konfiguration.
Abhilfe: Stimmen Sie Konfiguration und Hardware-Aufbau aufeinander

ab.
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Ausfall eines Moduls

Verhalten der LEDs |Die RUN-LEDs blinken bis zum Modul links vom defekten Mo-
nach dem Einschal- |dul. Bei den nachfolgenden Modulen ist die RUN-LED aus.
ten: Die MF-LEDs sind bis zum Modul links vom defekten Modul

aus. Bei den nachfolgenden Modulen leuchtet die MF-LED.
Ursache: Das Modul rechts von den blinkenden Modulen ist defekt.
Abhilfe: Ersetzen Sie das defekte Modul.
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4  Art.-No. 57120, Klemmen 8x24 V DC
4.1 Leistungsmerkmale
Beschreibung Das Klemmenmodul ist ein Potentialverteiler. Sie haben tber 8 Anschluss-

klemmen Zugriff auf die 24 V DC der Leistungsversorgung.Ilnnerhalb des Mo-
duls wird der Riickwandbus durchgeschleift. Das Modul hat keine
Modulkennung, es geht jedoch in die Berechnung der maximalen Anzahl der
Module ein.

Eigenschaften B 8 Anschlussklemmen 24 V DC-Leistungsversorgung
B  Maximaler Klemmenstrom 10 A
B Rickwandbus durchgeschleift
B Potenzialtrennung 500 V4 (Feldspannung zum Bus)

4.2 Aufbau

57120

Verriegelungshebel
Rickwandbus

24 V DC-Leistungsversorgung
Anschlussklemmen

A W N P
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SchlieBen Sie Drahte mit einem Querschnitt von 0,08 mm? bis 1,5 mm? an.

CM

1 5
1 5 —

2 6
2 6 |

3l | 7
3 7

4 | s
4 8

24V DC D
ov b——

Pos. | Funktion Typ Beschreibung
1 24V DC Ausgang | 24 V DC-Leistungsversorgung
2 24V DC Ausgang | 24 V DC-Leistungsversorgung
3 24V DC Ausgang | 24 V DC-Leistungsversorgung
4 24V DC Ausgang | 24 V DC-Leistungsversorgung
5 24V DC Ausgang | 24 V DC-Leistungsversorgung
6 24V DC Ausgang | 24 V DC-Leistungsversorgung
7 24V DC Ausgang | 24 V DC-Leistungsversorgung
8 24V DC Ausgang | 24 V DC-Leistungsversorgung

Tab. 4-1: Belegung der Anschlussklemmen
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5 Allgemeine Daten
Konformitét
CE 2004/108/EG EMV Richtlinie
2011/65/EU RoHS
Personenschutz und Gerateschutz
Schutzart [EN 60529 IP20
Potenzialltrennung
Zum Feldbus - Galvanisch entkoppelt
Zur Prozessebene - Galvanisch entkoppelt
Isolationsfestigkeit EN 61131-2 -

Isolationsspannung gegen Bezugserde

Eingénge / Ausgénge -

50 V AC/DC,
bei Prufspannung 500 V AC

Schutzmafnahmen - gegen Kurzschluss
Umgebungsbedingungen
Klimatisch
Lagerung /Transport EN 60068-2-14 -25 ... +70°C
Betrieb
Horizontaler Einbau EN 61131-2 0...+60°C
Vertikaler Einbau EN 61131-2 0...+60°C
Luftfeuchtigkeit EN 60068-2-30 RH1 (ohne Betauung,
relative Feuchte 10 ... 95 %)
Verschmutzung EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Mechanisch
Schwingung EN 60068-2-6 19,9Hz ...150 Hz
Schock EN 60068-2-27 159,11 ms
Montagebedingungen
Einbauort - Im Schaltschrank
Einbaulage - Horizontal und vertikal
Befestigung - Profilschiene 35 mm
EMV / Normen Bemerkungen
Stéraussendung |[EN 61000-6-4  |Klasse A (Industriebereich)
Storfestigkeit EN 61000-6-2 |Industriebereich
Zone B
EN 61000-4-2 |[ESD
8 kV bei Luftentladung (Scharfegrad 3),
4 kV bei Kontaktentladung (Scharfegrad 2)
EN 61000-4-3 |HF-Einstrahlung (Gehause)
80 MHz ... 1000 MHz, 10 V/m, 80 % AM (1 kHz)
1,4 GHz ... 2,0 GHz, 3 V/m, 80 % AM (1 kHz)
2 GHz ... 2,7 GHz, 1 V/Im, 80 % AM (1 kHz)
EN 61000-4-6  |HF-leitungsgefiihrt 150 kHz ... 80 MHz,
10V, 80 % AM (1 kHz)
EN 61000-4-4  |Burst, Scharfegrad 3
EN 61000-4-5 |Surge, Installationsklasse 3 *)

*)  Aufgrund der energiereichen Einzelimpulse ist bei Surge eine angemes-

sene externe Beschaltung mit Blitzschutzelementen erforderlich, z.B. Blitz-
stromableitern und Uberspannungsableitern.
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6 Technische Daten
Klemmenparameter
Klemmenspannung, max. 30vDC
Klemmenstrom, max. 10 A
Mechanische Daten Gehause
Material PPE / PPE GF10

Abmessungen (B x H x T)

12,9 x 109 x 76,5 mm

Gewicht

60 g

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

0 °C bis 60 °C

Lagertemperatur

-25°C bis 70 °C

Zertifizierungen

Zertifizierung nach UL 508

ja

Handbuch 57120_hdb_de_11

36/41




Anhang M"Y MURR
AR ELEKTRONIK

stay connected

7 Anhang
7.1 Zubehor
Busblende

Art.-No. 57190

Abb. 7-1: Busblende

Trager fur Schirmschie-  Der Trager nimmt Schirmschienen (10mm x 3mm) zum Anschluss von Kabel-
nen Art.-No. 57191 schirmen auf.

HINWEIS
E] Trager fur Schirmschienen, Schirmschienen und Kabelschirmbefestigungen
sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage Trager v Voraussetzung: Das CUBE20S-System ist vollstandig montiert.
= Brechen Sie bei flacher Profilschiene den Abstandshalter am Trager ab.

= Stecken Sie den Trager unterhalb des Klemmenblocks in das Terminal-
Modul, bis er einrastet.

Z
=
=
=
Z
=
[
=
Z
=
=
=
=
=
=
=
Z
=
Z
=
=
=
=
=
=
Z
Z
Z
=
Z
=
Z
[~

Clack

Abb. 7-2: Montage der Trager fiir Schirmschienen

Handbuch 57120 _hdb_de 11 37/41



Anhang

F"WMURR

AR ELEKTRONIK

7.2 Glossar

Allgemeine Eintrage:

Begriff

BestimmungsgemaRer Ge-

brauch
Bit
Byte
DI

DIN
E/A
Richtlinie 2004/108/EG
EMV
EN
ESD
FE

I

IEC

IN
IP20

IP67

ISO
LED
n. c.
ouT
PELV
SELV

u/

stay connected

Bedeutung

Anwendung eines Produkts, eines Verfahrens oder einer Leistung nach den durch
den Hersteller gelieferten Spezifikationen, Anweisungen und Angaben.

Binérziffer

1 Byte entspricht 8 Bit

Digital Input, Digitale Eingange
Deutsches Institut fir Normung
Ein-/Ausgang

EMV-Richtlinie
Elektromagnetische Vertraglichkeit
Européische Norm
Elektrostatische Entladungen
Funktionserde

Strom

International Electrotechnical Commission, Internationale Normungsinstitut
Eingang

Ingress Protection (Eindringschutz), Schutzart nach DIN EN 60529

1. Kennziffer = Bertihrungs- und Fremdkdérperschutz

2. Kennziffer = Wasserschutz

2: Geschutzt gegen: feste Fremdkorper mit Durchmesser ab 12,5 mm und Zugang mit
einem Finger

0: kein Schutz

6: Staubdicht, Schutz gegen den Zugang mit einem Draht
7: Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen

International Standard Organization

Light Emitting Diode

nicht belegt (not connected)

Ausgang

Protective Extra Low Voltage / Schutzkleinspannung
Safety Extra Low Voltage / Sicherheitskleinspannung
Spannung

Spannung/Strom
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7.3 Rechtliche Hinweise

Haftungsausschluss

Die Fa. Murrelektronik GmbH hat den Inhalt dieser technischen Dokumentati-
on auf Ubereinstimmung mit der beschriebenen Hard- bzw. Software (iber-
pruft. Abweichungen kdnnen im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden,
weshalb wir die Gewahrleistung fur die inhaltliche Richtigkeit und die Haftung
fiir Fehler, insbesondere fiir die vollstandige Ubereinstimmung ausschlieRen.
Die Beschréankung der Haftung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vor-
satz und/oder grobe Fahrlassigkeit zurlickzufiihren ist, sowie fiir samtliche
Anspriche aus dem Produkthaftungsgesetz. Sofern leicht fahrlassig eine ver-
tragswesentliche Pflicht verletzt wurde, ist die Haftung der Fa. Murrelektronik
GmbH auf den typischerweise entstehenden Schaden begrenzt.

Technische und inhaltliche Anderungen bleiben vorbehalten. Wir empfehlen,
in regelmafigen zeitlichen Abstanden zu Gberpriifen, ob diese Dokumentation
aktualisiert wurde, da Korrekturen, die beispielsweise durch technische Fort-
entwicklungen erforderlich werden kdnnen, regelmafig von der Fa. Murrelek-
tronik GmbH eingepflegt werden. Fir Verbesserungsvorschlage sind wir
jederzeit dankbar.

Urheberrecht

Die Weitergabe sowie Vervielfaltigung der Dokumentation auf Papier oder in
digitaler Weise, die Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet,
soweit dies nicht durch die Fa. Murrelektronik GmbH ausdricklich zugestan-
den wurde oder in Verbindung mit der Erstellung eigener Dokumentationen
von Produkten geschieht, die ihrerseits Produkte der Fa. Murrelektronik
GmbH enthalten. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle
Rechte bleiben vorbehalten, insbesondere fiir den Fall der Patenterteilung
oder GM-Eintragung.

Nutzungsrechte

Die Fa. Murrelektronik GmbH raumt ihren Kunden an dieser technischen Do-
kumentation ein jederzeit widerrufliches, nicht ausschlief3liches und zeitlich
unbegrenztes Recht ein, diese zur Erstellung eigener technischer Dokumen-
tationen zu verwenden. Dazu kann die Dokumentation der Fa. Murrelektronik
GmbH auszugsweise verandert oder erganzt sowie vervielfaltigt und als Teil
der eigenen technischen Dokumentation des Kunden auf Papier oder Daten-
tragern den Abnehmern des Kunden Uberlassen wer-den. Dabei Ubernimmt
der Kunde jedoch die alleinige Verantwortung fur die Richtigkeit der Inhalte
der von ihm erstellten technischen Dokumentationen.

Wird die technische Dokumentation ganz oder auszugsweise in die techni-
sche Dokumentation des Kunden Gibernommen, muss der Kunde auf die Ur-
heberschaft der Fa. Murrelektronik GmbH hinweisen. Es ist aul3erdem
unbedingt darauf zu achten, dass die sicherheitstechnischen Hinweise erhal-
ten bleiben.

Wenngleich der Kunde auch verpflichtet ist, die Urheberschaft der Fa. Mur-
relektronik GmbH anzugeben, soweit die technische Dokumentationen der
Fa. Murrelektronik GmbH verwendet werden, so vertreibt bzw. benutzt der
Kunde die technischen Dokumentationen in alleiniger Verantwortung. Grund
ist, dass wir keinen Einfluss auf die Anderungen bzw. Verwendungen der tech-
nischen Dokumentationen hat und bereits geringfligige Veranderungen des
Ausgangsproduktes bzw. Abweichungen von den vorgesehenen Verwendun-
gen die in den technischen Dokumentationen festgehaltenen Spezifikationen
unrichtig machen kénnen. Aus diesem Grunde ist der Kunde auch verpflichtet,
die von der Fa. Murrelektronik GmbH stammenden technischen Dokumenta-
tionen zu kennzeichnen, wenn und soweit die Dokumentationen vom Kunden
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geéandert wurden. Der Kunde verpflichtet sich, die Fa. Murrelektronik von
Schadenersatzanspriichen Dritter freizustellen, soweit diese auf ggf. beste-
hende Mangel der Dokumentation zuriickzuftihren sind. Dies gilt nicht fir vor-
satzlich oder grob fahrlassig verursachte Schaden an den Rechten Diritter.

Der Kunde ist zur Nutzung der Firmenmarken der Fa. Murrelektronik GmbH
ausschlie3lich im Rahmen seiner Produktwerbung berechtigt und auch nur
soweit, wie Produkte der Fa. Murrelektronik GmbH in die beworbenen Produk-
te des Kunden integriert wurden. Der Kunde wird bei der Verwendung von
Marken der Fa. Murrelektronik GmbH in geeigneter Weise darauf hinweisen,
dass es sich um Marken der Fa. Murrelektronik GmbH handelt.

Handbuch 57120 _hdb_de 11 40/41



A8 iriowt

stay connected

Murrelektronik GmbH | Falkenstral3e 3, D-71570 Oppenweiler

+49 7191 47-0 | &) +49 7191 47-491 000 |info@murrelektronik.com
www.murrelektronik.com

Die in dem Handbuch enthaltenen Angaben wurden mit der gro3tmaglichen Sorgfalt erarbeitet.
Fur die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitét ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.
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